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SCHEMAT ODSADZEK 
PRZY PRZEKROJU DROGOWYM 

Podbudowa zasadnicza: 
warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

gr. 8 cm
gr. 20 cm

gr. 30 cmPodbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem C3/4

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

KRAWĘŻNIK KAMIENNY 
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH

DATA:

PROJEKTANT:

Szczegóły konstrukcyjne

PODPIS:

STADIUM:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TEMAT: Przebudowa ul. Polnej w Lądku

JEDNOSTKA 
OPRACOWUJĄCA:

AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209 

Projekt budowlany

SKALA: NR RYS:

01.2023 1:10

mgr inż. Artur Smarzyński
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branża inżynieryjna drogowa

Drogowa

m. Lądek, gm. Lądek

Gmina Lądek
ul. Rynek 26
62-406 Lądek

PODPIS:SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Agnieszka Skorek
upr. bud. WKP/0372/POOD/15
specjalność inżynieryjna drogowa
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