PHILIPS

-
W

Lighting

UNISTREET GEN2 MICRO
BGP281 LW10LED50/740 Il DN10 GR-10714 DD

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysziag
modernizacje i zapewnia tgcznos¢ z aplikacjami, takimi jak Interact City.;UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zréznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okre$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jako$ci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Data: 11-01-2023



Dane produktu

Kod rodziny

BGP281

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Wysokocisnieniowy odlew aluminium

Materiat optyki Polymethyl methacrylate
Materiat pokrywy optyczne;j Szyba

Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO9

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE CE

ENEC ENEC plus mark
RoHS -

WEEE -

Klasa ochronnosci elektrycznej

Dane serwisowe

Okres gwarancji

5 lat

Klasa serwisowalnosci

Oprawa oswietleniowa klasy A z dostepna listg czesci zamiennych

Wymienno$¢ zrodta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L97
Trwatos¢ 100000 h
Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie

Data: 11-01-2023



Rysunek z wymiarami
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Powierzchnia wiatrowa 0,0235 m?
Masa oprawy 4,100 kg

Data: 11-01-2023



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP 230V C133 sXt
12NC 929002179006
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 21

Prad rozruchu 21A

Czas rozruchu 300 ps
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 482 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 32W

Moc oprawy (koricowa) 32W

Moc oprawy (Srednia) 32W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.98
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.94

System sterowania

CityTouch z abonamentem 10 lat

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF2

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta LED

llos¢ diod 20

Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 156 Im/W
Skuteczno$¢ swietlna oprawy 139 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Tolerancja wskaznika oddawania barw +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 255 K
Strumien Swietlny zrédta swiatta 5000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien Swietlny oprawy 4450 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 11-01-2023



Parametry optyczne

Optyka DN10
Sprawnos¢ 0.89
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Klasa G dla nachylenia 0° G*2
Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE

48 78 97 100 89

Data: 11-01-2023



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
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© 2023 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.
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Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5 ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane
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Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 29.03.2022 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70K

@178mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

260
2254180 . . . - . . .
_ Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
076 i y pc P
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na
zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
§ Pakowanie: wtdknina polipropylenowa
N
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0
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Kod Nazwa Scianki objetose elementéw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42628 SAL-70K 7m 3,5mm 35,3kg 0,458m3 B-71/ Z-71 311171/311271 4012

SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42628 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika do‘;)uszczalr]a waga | strefa, Il kateg. l;:!nir;};aélsloﬁteg' Il strefa, Il kateg. 'I(I;rztr:ifj;)lgggrig.
pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu np.m.

- 30 0.93 0.77 0.63 0.54

WA-14/1 10 0.72 0.57 0.44 0.36

WA-14/2 10 0.35 0.27 0.19 0.15

WA-20/1 10 0.49 0.37 0.27 0.21

WA-20/2 10 0.20 0.12 0.06 X

WA-20/1 fi60 15 0.47 0.35 0.25 0.19

WA-20/2 fi60 15 0.18 0.11 0.05 X

WR-2/1/0,95/5 15 0.55 0.44 0.35 0.29

WR-2/2/0,95/5 12 0.34 0.26 0.20 0.16

WR-2/3/0,95/5 10 0.26 0.20 0.15 0.12

WR-4/1/0,6/15 15 0.66 0.54 0.43 0.36

WR-4/2/0,6/15 12 0.39 0.31 0.25 0.21

WR-4/1/0,5/5 15 0.70 0.57 0.46 0.39

WR-4/2/0,5/5 12 0.41 0.33 0.26 0.22

Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70K

@178mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

ROSA

SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42628 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 11l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. g Il strefa, Il kateg. g
typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy

terenu

n.p.m.

terenu

n.p.m.

WR-4/1/1,0/5 15 0.58 0.46 0.37 0.30
WR-4/2/1,0/5 12 0.37 0.29 0.22 0.18
WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.66 0.54 0.43 0.36
WR-4/2/0,6/15ZP 12 0.39 0.31 0.25 0.21
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.70 0.57 0.46 0.39
WR-4/2/0,5/5 ZP 12 0.41 0.33 0.26 0.22
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.58 0.46 0.37 0.30
WR-4/2/1,0/5 ZP 12 0.37 0.29 0.22 0.18
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.47 0.37 0.29 0.24
WR-4/2/1,5/5 ZP 12 0.33 0.25 0.18 0.14
WR-5A/1/0,6/15 15 0.52 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/15 12 0.29 0.23 0.17 0.14
WR-5A/1/0,6/5 15 0.52 0.41 0.32 0.26
WR-5A/2/0,6/5 12 0.29 0.23 0.17 0.13
WR-8A/1/0,6/10 15 0.53 0.42 0.33 0.27
WR-8A/1/0,6/5 15 0.52 0.42 0.32 0.27
WR-8A/1/1,0/5 15 0.45 0.35 0.27 0.22
WR-8B/1/0,35/0 15 0.66 0.53 0.43 0.36
WR-8B/1/0,35/5 15 0.66 0.54 0.43 0.36
WR-8B/1/0,35/10 15 0.66 0.54 0.43 0.36
WR-10/1/0,85/0 ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 ISKRA LED

WR-10P/1/0,85/0 ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0 ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0 ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.55 0.43 0.32 0.26
WR-13/2/0,8/15 12 0.31 0.23 0.16 0.12
WR-13/1/0,8/5 15 0.54 0.42 0.32 0.26
WR-13/2/0,8/5 12 0.31 0.23 0.16 0.12
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.55 0.43 0.32 0.26
WR-13/2/0,8/15ZP 12 0.31 0.23 0.16 0.12
WR-13/1/0,8/5ZP 15 0.54 0.42 0.32 0.26
WR-13/2/0,8/5ZP 12 0.31 0.23 0.16 0.12

Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70K

@178mm przy podstawie

ROSA

SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42628 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 11l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy  terenu terenu do 450m terenu terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.
WR-14/1/1,0/5 15 0.46 0.36 0.28 0.22
WR-14/2/1,0/5 12 0.26 0.19 0.14 0.10
WR-14/1/1,5/5 15 0.38 0.29 0.22 0.17
WR-14/2/1,5/5 12 0.22 0.16 0.10 0.07
WR-15/1/1,0/5 15 0.53 0.42 0.32 0.26
WR-15/2/1,0/5 12 0.33 0.25 0.19 0.14
WR-18/1/1,5/10 15 0.35 0.27 0.19 0.15
WR-18A/1/1,5/10 15 0.29 0.21 0.14 0.11
WR-18/1/1,5/5 15 0.35 0.26 0.19 0.15
WR-18A/1/1,5/5 15 0.29 0.21 0.14 0.10
WR-19/1/1,0/0 15 0.36 0.27 0.19 0.14
WR-19/1/1,0/5 15 0.36 0.27 0.20 0.15
WR-19/2/1,0/0 12 0.20 0.14 0.09 0.06
WR-21/1/1,5/0 15 0.38 0.29 0.21 0.16
WR-21/2/1,5/0 12 0.25 0.18 0.12 0.08
WR-61/1/2,0/5 15 0.33 0.25 0.18 0.13
WR-71/1/1,2 15 0.48 0.37 0.28 0.22
WR-71/2/1,2 15 0.26 0.19 0.13 0.09
WR-T1/1,5/5 15 0.40 0.31 0.23 0.18
WR-T2/1,5/5 12 0.25 0.18 0.12 0.08
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.51 0.40 0.31 0.26
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.43 0.33 0.25 0.20
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.42 0.33 0.25 0.20
WRP1/1,5/1,2/5 15 0.35 0.26 0.19 0.15
WRP2/1,0/0,7/5 12 0.31 0.24 0.18 0.14
WRP2/1,0/1,2/5 12 0.25 0.18 0.13 0.09
WRP2/1,5/0,7/5 12 0.28 0.21 0.14 0.11
WRP2/1,5/1,2/5 12 0.21 0.15 0.09 0.06
WRP3/1,0/0,7/5 7 0.26 0.20 0.15 0.12
WRP3/1,0/1,2/5 7 0.20 0.15 0.11 0.08
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.23 0.17 0.12 0.09
WRP3/1,5/1,2/5 6 0.18 0.13 0.08 0.06
WN-1 15 0.94 0.77 0.62 0.53
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70K ROSA

@178mm przy podstawie

SAL-70K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42628 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
o dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. g Il strefa, Il kateg. g
typ wysiegnika . . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WN-2 12 0.44 0.36 0.29 0.25
WN-21 12 0.40 0.32 0.25 0.21
WN-3 10 0.34 0.28 0.22 0.19
WN-21 REG 12 0.36 0.28 0.21 0.17

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Fundament betonowy B-71 ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢146H, SAL ¢ 176, SAL ¢ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *

311171 B-71 4012 256,7kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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@ www.emiter.com Szafka oswietlenia ulicznego
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Opis techniczny: I TL-1F/3F I 2
| et .
1. 0S5z 26/53X80 pjf ...................................... 1szt. | I wx !? | Zeger estronomicany I g
2. LiStWa LZV 00 ...cvvevreceiisice e, lszt. | | 3
3. Rozigcznik bezpiecznikowy skrzy nkowy 160A  4szt. } I r';
4. Tablica licznikowa TLLF/3F wevevevrvrrernan. iszt. | K
5. Plyta montazowa 23X76X4 ......cocovenveiiinnnnnnn, 1szt. } e I 8
6. Zacisk L 16MM2 ....ccvireiiiiieieseseseseseenes 9szt. | & | &
7. Zacisk N 16MM2 +.c.oovverreeereeenreenseeenresnnnes szt | s s
8. Sty cznik trojbiegunowy 80 A ....oceviiiiiiiinnnn. 1szt. I } §
9. Zegar astroNOMICZNY ....vvvurvenreerenreenreenrennnes 1szt. I I g
10. Przefgcznik T-0-I11 1-bieg. vevevevrvrrererererrnns 1szt. | | g
11. Wylacznik nadpradowy 1-bieg. ........coc...... 2szt. | | =
12. Lampka sy gnalizacy jna zielona .................. 3szt. I _ I =
13. MaskoWniCa ...c.vvvveviiiiiiiiii e 1szt. } —— I
14. Gniazdo wtykowe na szyne TH ................. 1szt. } , \ |
6 6 6
15. SZYN@ PEN vveveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeneeeenanenns iszt. | m |
16. V-klema ZHyzZKg ..coovvnvieiiiieiiieine e 4szt. I T I
17. KMS 80 evveveerreeeeieeeeiereeesreeetereenereenssenas 2s7t, '
Podstawowe dane techniczne:
In cze$¢ pomiarowa MaX: .......eeeeeeeeeeeeens. 63 A
In cze$¢ ztgczowa MaX: .......cvvveeeerivveeennns 160 A
Napiecie znamionowes:...........cvvuereeennnnenns 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji:.................. 500/690 V
Czestotliwos¢ znamionowa: ..........ceeeenneee 50~60 Hz iy ;. . -
: Zgodnos¢ z normami: Typ: Nr karty:
Stopnie OChrONY:........cccvvvuiieiiireeriiiieeneeens IK10, IP 44 yP
Temperatura PraCy:e et 2555 C o\ En 61439-11201 " ROU-3 13.31.147
Icw prad znam krotkotrwaty wytrzy........... o= -PN-EN 61439-2:2011; SOUL 3F/30 VA
Ipk prad znam szczytowy wytrzy.:............ --- mg I\(l)561065329202%203 poz.7 #” TAURON
Ilzlopuszcaalny czas trwania tuku elekt........ 11(I)Oms PN-EN 62262:2003: -
aSa OChrONNOSCi:...ccuuueiiiinieieeiiieeeenieaees -PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004; eimi Ille"' ce




