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DECYZIA
w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:
e art. 155 oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
e zart. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 iart. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),
e §3ust. 1pkt. 60, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.
71)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek z dnia 08.04.2019 r.
w sprawie zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia polegajacego
na: ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Polnej w Ladku wraz z infrastrukturg towarzyszaca”,
po uzyskaniu opinii Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Kole, Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupcy, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu

orzekam
1. zmieni¢ decyzje $rodowiskowg wydang przez Woéjta Gminy Ladek, znak
0SR.6220.6.2016 z 05.12.2016 r. dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Przebudowa
drogi gminnej — ul. Polnej w Ladku wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
2. Tresé decyzji z 05.12.2016 r znak OSR.6220.6.2016 zastepuje w catosci tres¢ niniejszej
decyzji zmieniajgce;j
3. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 08.04.2019r . inwestor Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek
wystapita o zmiane decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowie drogi gminnej — ul. Polnej w Ladku wraz
z infrastrukturg towarzyszaca” przedktadajac tym samym nowa karte informacyjna
przedsiewziecia uwzgledniajagcg wprowadzane zmiany.

Zgodnie z art. 155 k.p.a decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie w uchyleniu lub
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zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.
Niezbednym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy ktdrej strona nabyta prawo jest
spetnienie nastepujgcych przestanek:

e zgoda strony (wnioskodawca sktadajgc wniosek o zmiane decyzji takg zgode wyrazit);

e brak przeciwwskazan w przepisach szczegdlnych — w tym przypadku przepisem
szczegolnym jest ustawa zdnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o] srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081), ktorej art. 87 stwierdza, ze w przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przepis art. 155 K.p.a stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgode
wyraza wytgcznie strona, ktora ztozyta wniosek;

e za jej zmiang przemawia wazny interes spoteczny lub stuszny interes strony, w tym
przypadku zmiana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do
dostosowania jej parametrow do dokumentacji niezbednej do uzyskania dofinansowania.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zmiany decyzji ostatecznej,
Wojt Gminy Ladek, dziatajgc na postawie art. 64. ust 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 poz.2081 z pdzn. zm),
wystapit pismem z dnia 08.04.2019 r.nr OSR.6220.6.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Kole oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupcy o wyrazenie opinii
czy dla zmiany parametrow ww. przedsiewziecia jest potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 poz. 2096) strony postepowania zostaly poinformowane o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy pismem ON.NS-4510.55.12.2019
~ z dnia 18.04.2019 r. wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole pismem
P0.Z75.3.435.1.83.2019.RG z dnia 17.04.2019 r. wyrazit opinie, ze dla planowanego
przedsiewziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem
nr WOO-1V.4220.410.2019.WP.1 z dnia 25.04.2019 r. zwrdcit sie o uzupetnienie karty
informacyjnej dla planowanego przedsiewziecia i okreslit zakres uzupetnienia. W dniu
20.05.2019 r. Wojt gminy Ladek pismem OS$R.6220.1.1.2019 r. dokonat uzupetnienia karty
informacyjnej zgodnie ze wskazaniem Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,



tym samym z uwagi na zaistniate zmiany w karcie informacyjnej przedsiewziecia wprowadzone
opinig RDOS ponownie wystgpiono o uzyskanie opinii do Paistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stupcy przedkfadajac zmieniona kip.

W dniu 04.06.2019r. pismem nr WOO-IV.4220.410.2019.WP.3 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane oraz wskazat koniecznosc
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych warunkow
i wymagan. Pismem P0.ZZS5.3.435.1.83.2019.RG.2 z dnia 07.06.2019 r Parstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 06.06.2019 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy pismem
ON.NS-4510.90.21.2019 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane, podtrzymujac stanowisko zawarte
w opinii z 18.04.2019 .

W toku prowadzonego postepowania przeanalizowano uwarunkowania wymienione w art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z pdzin. zm).

Wéijt Gminy Ladek postanowieniem nr OSR.6220.1.2019 z dnia 17.06.2019r. nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi gminnej — ul. Polnej w Ladku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

W toku postepowania zapewniono udziat spoteczeristwa przez podanie do publicznej
wiadomosci - obwieszczenia zamieszczone na tablicy ogloszern Urzedu Gminy Ladek, BIP
Gminy Ladek a takie na tablicach ogtoszen sotectwa Ladek. W czasie wyznaczonym na
zapoznanie sie z dokumentacja w sprawie zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz informacjami dotyczgcymi mozliwoéci sktadania wnioskow i uwag nie
wptynety zadne wnioski i uwagi.

Podstawe niniejszego rozstrzygniecia stanowi analiza wariantu realizowanego — zawartego
w karcie informacyjnej planowanego przedsiewzigcia.

Na terenie objetym wnioskiem obecnie zlokalizowana jest droga bitumiczna o szerokosci
ok. 4,0 m, wraz z poboczami gruntowymi oraz rowami. W pasie drogowym stwierdzono
wystepowanie uzbrojenia terenu w postaci sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, sieci
telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej oraz sieci sanitarne;j.

Projekt przebudowy drogi gminnej - ul. Polnej w Ladku wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
obejmuje przebudowe jezdni drogi na dtugosci ok. 1,5 km, szerokosci ok. 50 m — 6,0 m,
przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg, budowe chodnikow o szerokosci
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1,25m — 3,00m, Sciezek rowerowych o szerokosci 1,25 m — 3,00 m, przebudowe skrzyzowan
z drogami bocznymi, przebudowe i budowe zjazddw, przebudowe istniejgcego przepustu pod
droga i wykonanie nowych przepustéw pod droga, odtworzenie rowdw przydroznych,
usystematyzowanie przebiegu dna rowu, wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej
o tacznej diugosci ok. 1 km, budowe oswietlenia drogi. Przewiduje sie réwniez zachowanie
w pasie drogowym rezerwy pod wykonanie w przysztosci kanalizacji teletechnicznej.
Po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu
w ciggu doby, szacunkowy pomiar natezenia ruchu po wykonaniu przedsiewzieciu w ciagu
doby wynosi ok. 126 pojazdow lekkich i 18 pojazdéw ciezkich. Przebudowa ul. Polnej nie
obejmuje przebudowy jezdni na wiadukcie drogowym a tym samym inwestycja nie jest
zlokalizowana na dziatkach stanowigcych tereny zamkniete. Obszar planowanej inwestycji
czesciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z Uchwatg Nr XXVI11/148/16 Rady Gminy Ladek z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ladek dla wybranych obszaréow
w miejscowosci Ladek.

Realizacja przedsiewziecia, jakim jest przebudowa drogi gminnej — ul. Polnej spowoduje
wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji materiatow takich jak: woda, surowce skalne,
paliwa. W fazie realizacji inwestycji wykorzystane beda w duzej mierze materiaty typowe dla
tego typu prac budowlanych, takie jak: beton asfaltowy, kruszywa, prefabrykaty betonowe —
krawezniki, obrzeza. Materiaty budowlane moga by¢ tymczasowo magazynowane takie jak:
kruszywo tamane, piasek, kraweznik, kostka betonowa (nie dotyczy to masy bitumicznej, ktéra
bedzie wbudowana bezposrednio po przywiezieniu na teren budowy). Prefabrykaty betonowe
beda sktadowane na paletach, natomiast kruszywa spryzmowany w sposob uniemozliwiajacy
negatywna integracje w sgsiadujace otoczenie. Miejsce sktadowania materiatéw budowlanych
oraz postoju ciezkiego sprzetu nalezy wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew. Teren pod
okresowg baze materialowo — sprzetowa nie bedzie usytuowany w poblizu ciekow wad
powierzchniowych, w miejscu wystepowania wod powierzchniowych oraz innych drobnych
ciekow i systemow melioracyjnych.

Nie nalezy sktadowac substancji mogacych zanieczyscic glebe lub wody gruntowe. Na terenie
inwestycji nie nalezy naprawia¢ maszyn i tankowac pojazdéw obstugujacych plac budowy.

Wode nalezy wykorzystywaé do celéow technologicznych przy realizacji zadania, oraz na
potrzeby sanitarne, paliwa natomiast nalezy wykorzystywa¢ do maszyn i pojazdow,
pracujacych przy realizacji inwestycji. Na potrzeby przedsiewziecia nalezy wykorzystywac
normatywne wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw oraz paliw. Wode nalezy
dostarczac¢ na budowe w przystosowanych do tego baniakach lub beczkowozach.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny
w rejonie wykonywanych prac i w czasie prowadzonych prac budowlanych. Ograniczenia
emisji w czasie prowadzenia budowy nalezy zapewni¢ przez dobor wtasciwego sprzetu



i pojazdéw oraz prawidtowg ich eksploatacje, jak rowniez prawidtowa organizacje pracy.
Nie nalezy wykonywac prac budowlanych w porze nocnej.

Kanalizacje deszczowg wykona¢ na odcinku okoto 1000m. W celu poprawy sposobu
odwodnienia przedmiotowej drogi, nalezy wykona¢ nowe pobocze oraz odtworzy¢ istniejgce
rowy przydrozne trawiaste, poprzez oczyszczenie i wyréwnanie dna rowéw oraz
wyprofilowania skarp rowéw oraz wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowe;.

Wode opadowa i roztopowa z jezdni o powierzchni ok 10 800 m2 odprowadzic¢ do istniejgcych
rowdw przydroznych. Usystematyzowanie dna rowu wykonaé za pomoca prefabrykatow
betonowych (tzw. korytek krakowskich);

Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami
ochrony srodowiska. Rozbidrka istniejacy nawierzchni jezdni, budowa nowej nawierzchni
jezdni, wykopy, wytworzone zostang odpady budowlane, a takie odpady pochodzace
z pojazddw obstugujacych plac budowy. Odpady komunalne powstate na etapie eksploatacji
zwigzane z pracami porzagdkowymi, utrzymaniem zieleni oraz zwigzanych z przebywaniem
ludzi nalezy magazynowa¢ w odpowiednio wyznaczonych zamknietych i szczelnych
kontenerach przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy.

Odpady w pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ odzyskowi a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to nie mozliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planami gospodarki odpadami.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ nalezy w przenosnym
sanitariacie. Planowane rozwigzania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-
$ciekowej i gospodarki odpadami na etapie realizacji inwestycji, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne
w rejonie zainwestowania. Ochrona ptazow

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a, ¢, d ustawy oo$ stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
i lokalizacje przedsiewziecia, w tym zakres prac zwigzanych z jego realizacja, nie przewiduje
sie jego negatywnego oddziatywania na obszary lesne, wodno-btotne i tereny o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, a takze na ujecie wod podziemnych i wody powierzchniowych.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ przedsiewziecia mogacego spowodowac
nieosiggniecie celéw Srodowiskowych, zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”. Inwestycja zlokalizowana bedzie w graniach Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych PLGW650064. Wedtug charakterystyki jednolitych wéd podziemnych
ogoélny stan ilosciowy zostat okreslony oceniony jako dobry, stan chemiczny wéd zostat
oceniony jako zty, natomiast ocene ryzyka okreslono jako zagrozong nieosiaggnigciem celow
srodowiskowych. Ponadto przedsiewziecie bedzie w obrebie Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600016183672 — Doptyw z Jaroszyna, o statusie
naturalna cze$¢ wéd, o ztym stanie, zagrozonej nieosiggnieciem celéw srodowiskowych oraz
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JCWP o kodzie PLRW60001718358 — Doptyw spod Przyjmy, o statusie naturalna cze$é¢ wad,
o ztym stanie stanie zagrozonej nieosiggnigeciem celow Srodowiskowych. Nie przewiduje sie
znaczgcego negatywnego wptywu realizacji inwestycji na elementy hydrologiczne.

Biorgc pod uwage rodzaj i charakter przedsiewziecia, zakres i rodzaj prac zwigzanych
z realizacjg inwestycji, stosowang technologie oraz klase i kategorie analizowanej drogi, nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania na Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych
i Jednolite Czesci Wod Podziemnych.

W celu ochrony pfazéw na terenie budowy wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadania do nich zwierzat, w szczegdlnosci ptazéw. Przy braku takiej mozliwosci nalezy
dokonywac systematycznych przegladow takich miejsc z ewentualnym odtowem uwiezionych
zwierzat. W miejscach szczegodlnie wzmozonej migracji ptazow, wykopy nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig dostania sie zwierzat za pomoca tymczasowych pfotkéw, siatek lub folii
wygradzajgcych. W przypadku zastosowania siatek oczka powinny miec srednice nie wieksza
niz 0,5cm. Wygrodzenie o wysokosci co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno by¢
zaopatrzone w przewieszke o zakopane na gtebokosé co najmniej 10cm.

Wycinka drzew. Planowana inwestycja wigze sie z koniecznoscig usuniecia tgcznie 75 drzew
z gatunku robinia akacjowa, sosna, wierzba, czeremcha o obwodach od 39 cm do 240 cm.
Wycinki drzew nalezy dokona¢ poza okresem legowym ptakéw. Wykonanie nasadzen
zastepczych w ilosci fgcznie 119 szt., przy czym nasadzenie zastepcze nalezy wykonaé na tym
odcinku drogi a dopiero w przypadku gdy nie jest to mozliwe, nasadzenia przydrozne nalezy
wykonac w innym miejscu nalezagcym do gminy Ladek. Nasadzenia zastepcze muszg spetniaé
podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu szkétkarskiego (zaleinie od
gatunku/odmiany), w tym: pokrdj roslin typowy dla gatunku, korona wifasciwie
wyprowadzona: jeden wyrainy przewodnik, pien prosty i silny, bryta korzeniowa
proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej. Nowo posadzone drzewa
nalezy zabezpieczyc przed przewrdceniem, np. poprzez przywigzanie do palikow i do czasu
ukorzenienia w nowym miejscu (3 lata) nalezy zapewnic¢ im regularne podlewanie, nawozenie
i pielegnacje (przycinanie odrostow korzeniowych, wadliwych gatezi.

Zachowane drzewa w strefie robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a ich odstonigte systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem
i przemarznieciem.

Analizujgc przedstawione w karcie informacyjnej przedsiewziecie dane, tj. zasieg, wielkos¢
i ztozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobieristwo, czas trwania, czestotliwosé
i odwracalnosé¢, a takze odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko
(Dz. U. 2018 poz. 2081 z p6in. zm ) ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata



sie z powstaniem zagrozen dla Srodowiska oraz nie bedzie transgranicznie oddziatywac na
srodowisko.

Majac na uwadze obowigzujgcy stan faktyczny, uwzgledniajgc charakter i lokalny zasieg
inwestycji, a takze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stupcy, dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz sporzadzeniu raportu
o odziatywaniu na srodowisku.

Kierujgc sie kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z. 2018r. poz. 2081 z pdin. zm.) oraz
stanowiskiem organdw opiniujgcych, orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie za posrednictwem Wéjta Gminy Ladek, w terminie 14 dni od
jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. pL gﬂ N L
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Zataczniki — charakterystyka przedsiewziecia riur Migtfiewicz

Otrzymujg:
1. Inwestor Gmina Lgdek
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole

Sporzadzit: Nina Wojtczak, tel. 63 276 38 86






WOIT GMINY LADER

woi. wielkopolskie
62-406 Ladek

Zatgcznik nr 1
Do decyzji Wojta Gminy Ladek
Nr OSR.6220.2.2019 z dnia 30.07.2019r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Na terenie objetym wnioskiem obecnie zlokalizowana jest droga bitumiczna o szerokosci ok.
4,0 m., wraz z poboczami gruntowymi oraz rowami. W pasie drogowym stwierdzono
wystepowanie uzbrojenia terenu w postaci sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia, sieci
telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej oraz sieci sanitarnej.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie przebudowe drogi gminnej— ul. Polnej
w Ladku wraz z infrastrukturg towarzyszacy. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
realizowane na dziatkach stanowiacych tereny zamkniete. Inwestycja zlokalizowana jest na
terenie gminy Ladek, w powiecie stupeckim w wojewddztwie wielkopolskim, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: obreb 0011 Ladek: 190/3, 356, 357/5, 105, 143/3, 333, 71, 329,
304/2, 301, 30, 207, 29/1, 203/1, 26, 202/2, 202/1, 195/3, 67/5

Przewiduje sie w ramach inwestycji przebudowe jezdni drogi na dfugosci ok. 1,5 km,
o szerokosci ok. 5,0 m — 6,0 m, przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg, budowe chodnikéw
i éciezek rowerowych o szerokosci 1,25m — 3,00 m, przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,
przebudowe i budowe zjazdéw, przebudowe istniejgcego przepustu pod droga i wykonanie nowych
przepustéw pod drogg, odtworzenie rowdw przydroznych, usystematyzowanie przebiegu dna rowu,
wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci ok. 1 km, budowe oswietlenia drogi.
Przewiduje sie rowniez zachowanie w pasie drogowym rezerwy pod wykonanie w przysztosci
kanalizacji teletechnicznej.

Po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu
w ciggu doby, szacunkowy pomiar natezenia ruchu po wykonaniu przedsiewzieciu w ciggu
doby wynosi ok. 126 pojazddw lekkich i 18 pojazddw cigzkich.

Aby poprawi¢ sposob odwodnienia przedmiotowej drogi, zatozono wykonanie poboczy oraz
odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych, trawiastych, poprzez oczyszczenie
i wyréwnanie dna rowu oraz wyprofilowanie skarp rowu.

Przebudowa ul. Polnej nie obejmuje przebudowy jezdni na wiadukcie drogowym a tym samym
inwestycja nie jest zlokalizowana na dziatkach stanowigcych tereny zamkniete. Obszar
planowanej inwestycji czesciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z Uchwatg Nr XXVI1/148/16 Rady Gminy Ladek z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ladek dla wybranych
obszaréw w miejscowosci Ladek.



Zrédtem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach maszyn
i urzadzen pracujgcych przy realizacji przedsiewzigcia. Wszystkie te emisje beda mialy
charakter okresowy, miejscowy, niezorganizowany oraz ustana po zakorfczeniu prac
budowlanych. Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy zapewni dobér wiasciwego
sprzetu i pojazdéw oraz prawidfowa ich eksploatacja, jak réwniez prawidtowa organizacja
pracy.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami
ochrony srodowiska. Rozbidrka istniejacy nawierzchni jezdni, budowa nowej nawierzchni
jezdni, wykopy, wytworzone zostang odpady budowlane, a takie odpady pochodzace
z pojazdow obstugujacych plac budowy. Na etapie eksploatacji powstawaé beda odpady
komunalne zwigzane z pracami porzadkowymi, utrzymaniem zieleni oraz zwigzanych
z przebywaniem ludzi. Przewiduje si¢ ich magazynowanie w odpowiednio wyznaczonych
zamknigtych i szczelnych kontenerach przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy.

Przewiduje sig, ze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi a jezeli
z przyczyn technologicznych jest to nie mozliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji gromadzone bedg w przenosnym
sanitariacie. Z uwagi na charakter inwestycji na zadnym z jej etapéw nie bedg wytwarzane
Scieki przemystowe, ktére wymagatyby odpowiedniego zagospodarowania.

Planowane rozwigzania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
i gospodarki odpadami na etapie realizacji inwestycji, nie przewiduje sie negatywnego wptywu
planowanego przedsiewzigcia na srodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane poza obszarami
podlegajacymi ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z p6in. zm.). Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000
s3: obszar Dolina Srodkowej Warty (PLB300002) oraz Ostoja Nadwarciariska (PLH 300009),
obszar Pyzderski oraz Nadwarciariski Park Krajobrazowy.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko przyrodnicze, w tym
obszary chronione, a w szczegélnosci na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkdw
roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia
integralnosci obszaru Natura 2000 lub powigzan z innymi obszarami.

Planowana inwestycja wigze sie z koniecznoscig usunigcia 75 drzew z gatunku robinia
akacjowa, sosna, wierzba, czeremcha o obwodach od 39 cm do 240 cm. Wycinki drzew nalezy
dokonac poza okresem lggowym ptakdw. Wykonania nasadzen zastepczych Inwestor dokona
w ilosci tacznie 119 szt. w pasie przebudowywanej drogi, a w przypadku gdy nie bedzie to
mozliwe



