Przebudowa ul. Polnej w Ladku

D-08.07.01a PROGI ZWALNIAJACE NA JEZDNIACH
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem progéw zwalniajgcych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Polnej w Ladku”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem progéw zwalniajgcych wypuklych na jezdniach.
Progi zwalniajgce stosuje sie na:
— obszarach zabudowanych drég i ulic lokalnych (L) oraz dojazdowych (D), a wyjatkowo - innych drég
publicznych,
— drogach i ulicach niepublicznych (wewnetrznych), np. na osiedlach mieszkaniowych,
— ciggach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich,
— terenach zamknietych (np. zaktadéw przemystowych, osrodkéw akademickich),
— innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowania progéw zwalniajgcych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Prog zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia, wymuszajgce zmniejszenie predkosci.

1.4.2 Prég zwalniajacy liniowy - prdg, obejmujgcy catg szerokos$¢ jezdni. Progi te mogg by¢
wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.3 Prog zwalniajgcy listwowy - prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub
sktadanego z segmentdw), utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nig.

1.44 Prég o zmniejszonej szerokosci (prég skrécony) - prég liniowy, nie zajmujgcy catej
szerokosci ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania $cieku wzdtuz kraweznika.

1.4.5 Dlugosé progu - wymiar progu rownolegty do osi jezdni.
1.4.6 Szerokos¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
1.4.7 Wysokos¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.8 Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej lub tukowej
powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do dtugosci.

1.4.9 Graniczna predkos¢ przejazdu przez prog - najwyzsza predkosc¢, przy ktorej samochod
osobowy sredniej wielkosci (o masie 950 - 1050 kg) moze przejecha¢ przez prog bez wyraznych
niedogodnosci ruchu oraz bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.10 Typ progu zwalniajgcego dla predkosci przejazdu < 18-20 km/h - liniowy prog zwalniajacy
listwowy: dtug. 0,9 - 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztatt wycinka kolao R =4,1m

1.4.11 Pozostate okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
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15 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy zamontowaé progi zwalniajgce typu wyspowego o wymiarach 1800x2000x65 — tzw.
poduszka berlinska

2.2 Materiaty do wykonania progu zwalniajacego

2.2.1 Zgodnos¢ materialdw do wykonania progu z obowigzujaca norma.

Materiaty do wykonania progu zwalniajgcego powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami lub
SST, nawigzujgcymi do okreslonej konstrukcji progu.

2.2.2 Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéw, produkowanych z réznych tworzyw

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobdw, produkowanych z réznych tworzyw sztucznych,
mieszanek gumowych, materiatéw termoplastycznych itp. powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng
IBDiM, wydang dla okreslonego typu progu.

Dostarczony prog powinien byé kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe progu:
najazdowe, srodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiaty mocujgce je do nawierzchni, np. sruby i kofki
rozporowe. Dostawa musi objgé wystarczajgcg liczbe poszczegodlnych elementéw (kolor czarny i z6ity)
niezbedng do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacjg projektowa, SST lub
instrukcjg producenta.

Elementy progu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki zgodne z tablicg 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego elementéw progu zwalniajgcego z tworzyw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wyglad powierzchni zewnetrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen,
barwa elementu jednolita
2 | Uszkodzenia powierzchni Nieréwnosci i braki materiatu nie wieksze niz
2 mm
3 | Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementu:
— dlugosci i szerokosci 5 mm
— wysokosci +2 mm
4 | Dopuszczalne odchyiki od deklarowanej +0,1+0,3 kg

masy elementu

Elementy progéw, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich - pod wiatami,
w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych
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Wykonaweca przystepujgcy do wykonania progéw zwalniajgcych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu pomocniczego do recznego przymocowania progu do jezdni, wedtug
wymagan okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania progéw zwalniajacych

Transport materiatdbw do wykonania progéw zwalniajgcych z gotowych wyrobdéw z tworzyw
sztucznych powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze
odbywac¢ sie dowolnym srodkiem transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.2 Zasady wykonywania progu zwalniajgcego
Prog zwalniajgcy moze by¢ wykonany:
a. razem z budowg nawierzchni ulicy lub drogi,
b. osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.

Prég nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby:
— nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtuz sciekéw przykraweznikowych,
— wykluczone bylo powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem,
— nie byt ograniczony dostep do urzgdzen znajdujgcych sie w jezdni lub pod nig (np. studzienek
Sciekowych, rewizyjnych),
— byt odpowiednio oznakowany i oswietlony.

5.3 Prég zwalniajacy z gotowych wyrobéw produkowanych z réznych tworzyw sztucznych
Sposéb wykonania progu z gotowych wyrobdw powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami,
ST i aprobatg techniczng. Materiaty do wykonania progu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w pkcie 2.2.2.
Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, wedtug instrukciji
montazu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwrdceniem uwagi na:
— stosowanie wiasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw (skrajnych, Srodkowych,
najazdowych, bocznych itp.),
— przemienne montowanie elementéw progéw dostarczonych w réznych kolorach (zéttych i czarnych),
— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi
jezdni (jesli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),
— dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przepltywem wody wzdtuz
Sciekow przykraweznikowych,
— przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocg wkretow kotwigcych i kotkéw
rozporowych.

54 Oznakowanie progu

5.4.1 Oznakowanie poziome progu

Prog zwalniajgcy z gotowych wyrobdw produkowanych z réznych tworzyw sztucznych moze byc¢
oznakowany przez przemienne uktadanie gotowych elementéw progu o réznych kolorach (czarnych i
z06ttych).

5.4.2 Oznakowanie pionowe progu
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Materiaty do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-
07.02.01 [2].
Sposdéb wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiada¢é wymaganiom ST D-
07.02.01 [2].

6

6.1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.2

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 2.

6.4

Badania wykonanych roboét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletnos¢é wykonania progu,
— uksztattowanie wysokosciowe progu,
— mozliwos¢ przeptywu wody przy progu, wzdiuz kraweznikéw ulicznych,
— brak zagtebien przed i za progiem, w ktérych powstawatyby katuze wody lub tafle lodu,

— kompletnos$¢ oznakowania poziomego i pionowego.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1 Sprawdzenie ew. robdt rozbiérkowych 1 raz na prog B
nawierzchni (wizualna ocena kompletnosci
wykonanych roboét)
2 | Sprawdzenie warstwy wyréwnujgcej 1 raz na prog Odchyiki od
(przymiarem liniowym) projektowanej
grubosci +1 cm
3 | Sprawdzenie podsypki 1 raz na prog jw.
(przymiarem liniowym)
4 Badanie wykonania nawierzchni progu lub
montazu progu
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Ocena ciggta -
b) potozenie progu w planie (sprawdzenie | W punktach charak- Przesuniecie od osi
geodezyjne) terystycznych progu projektowanej do 5 cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone W dwoch punktach Odchylenia £1 cm
niwelacyjnie lub przymiarem liniowym z | progu
poziomnica)
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d) rownosé profilu podtuznego i jw. Nierownosci do 8 mm
poprzecznego (ksztattu progu)
(pomierzone niwelacyjnie lub
przymiarem z poziomnicg)

€) sposodb wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.4 wg pktu 5.4
f) sposob wykonania progu z prefabry- wg pktu 5.5 -
katéw betonowych lub zelbetowych
g) sposob montazu progu z gotowych wg pktu 5.6 -
wyrobow z tworzyw sztucznych
Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 -
6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 -
7 | Oswietlenie progu wg pkt 5.7.3 -
i D-07.07.01
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka - element) wykonanego progu zwalniajgcego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena wykonania robét obejmuje:

Cena wykonania 1 szt. progu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow,
— ew. rozebranie istniejgcej nawierzchni,
— utozenie kompletnej konstrukciji progu z wszystkimi czynnos$ciami pomocniczymi,
— oznakowanie poziome progu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Specyfikacje techniczne:
1 D-00.00.00 Wymagania ogdine
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2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowego

10.2  Przepisy

1 Tymczasowe wytyczne stosowania progoéw zwalniajgcych, GDDP, Warszawa 1994
(wprowadzone do stosowania zarzgdzeniem nr 17/94 z dnia 17 pazdziernika 1994 r.
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych)

2 Wpytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.
2311).
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