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1 CZĘŚĆ FORMALNA 

1.1 Oświadczenia projektantów 

 

 

Oświadczenie: 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania: 

„Przebudowa ul. Polnej w Lądku” został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Artur Smarzyński 

upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18 

 

Sprawdzający branży drogowej: 

mgr inż. Agnieszka Skorek 

upr. bud. WKP/0372/POOD/15 

Projektant branży sanitarnej: 

mgr inż. Andrzej Adamek 

upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20 

 

Sprawdzający branży sanitarnej: 

inż. Przemysław Żurawicki 

upr. bud. nr KUP/0070/PWOS/09 

Projektant branży elektrycznej: 

mgr inż. Sławomir Ławniczak 

upr. bud. WKP/0257/PWOE/15 

 

Sprawdzający branży elektrycznej: 

mgr inż. Filip Gruszczyński 

upr. bud. WKP/0222/PWOE/22 

Projektant branży telekomunikacyjnej: 

mgr inż. Filip Gruszczyński 

upr. bud. WKP/0156/PWOT/08 

 

Sprawdzający branży telekomunikacyjnej: 

mgr inż. Piotr Zelius 

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12 
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1.2 Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2 TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej – projektu 

budowlanego dla zadania: „Przebudowa ul. Polnej w Lądku”, na podstawie której 

zostaną zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem 

roboty drogowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowę sieci 

teletechnicznej. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa 

wielkopolskiego, w powiecie słupeckim, w gminie Lądek, na terenie miejscowości 

Lądek. 

2.2 Inwestor 

Gmina Lądek 

ul. Rynek 26 

62-406 Lądek 

2.3 Jednostka opracowująca 

AGDARS Artur Smarzyński 

Dąbrowa 8a 

62-404 Ciążeń 

2.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa 

ul. Polnej w Lądku” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Lądek, a biurem 

projektowym AGDARS Artur Smarzyński. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− spotkania robocze z Inwestorem, 

− warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci, 

− opinia geotechniczna, 
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− dokumentacja projektowa opracowana przez Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek – 

październik 2019 r. 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

2.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub 

cytowane w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454).  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

1973).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47 z 2003 r. poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667), 

− PKN-CEN/TR 13201-1:2007: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia 

− PN-EN 13201-2:2007: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe 

− PN-EN 13201-3:2007: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 
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− PN-EN 13201-4:2007: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia 

− Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie - budowa 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo 

Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r., 

− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych – Gdańsk 

2020 r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 

2.6 Podstawowy zakres inwestycji 

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem następujące prace: 

− odhumusowanie terenu i roboty ziemne, 

− roboty rozbiórkowe, 

− wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, 

− zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejących sieci, 

− usunięcie kolizji z siecią teletechniczną, 

− budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 

− budowa sieci oświetlenia ulicznego, 

− ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie ścieków przykrawężnikowych, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, zjazdów, chodników oraz 

ścieżki rowerowej, 

− przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na skrzyżowanie typu „rondo” 

− regulacja wysokościowa istniejących obudów sieci podziemnych, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

− wykonanie humusowania przyległego terenu, 

− wykonanie nasadzeń zastępczych. 
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2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji 

W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i zagrodowa, a także pola uprawne, las oraz nieużytki rolne. W otoczeniu inwestycji 

znajduje się także budynek dyskoteki, stadion sportowy oraz budynek Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Lądku.  

2.8 Zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym 

W stanie istniejącym droga gminna posiada nawierzchnię o szerokości około 

4,0 m. Nawierzchnia wykazuje duży poziom zużycia z licznymi wybojami i zastoiskami 

wody po opadach. Ruch pieszy odbywa się poboczem. Wody opadowe i roztopowe 

odprowadzane są na teren nieutwardzony w obrębie pasa drogowego. Odcinek od 

KM 0+000 do KM 0+235 posiada sieć oświetlenia ulicznego.  Skrzyżowanie z drogą 

powiatową jest skrzyżowaniem zwykłym wyposażonym w chodnik oraz kanalizację 

deszczową. 

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, elektryczna oraz teletechniczna. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji 

sanitarnej jest własnością Inwestora. Sieć teletechniczną  należy przełożyć poza 

obszar projektowanej jezdni zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

gestorów sieci. Ponadto należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących obudów 

urządzeń podziemnych oraz zabezpieczyć rurami dwudzielnymi grubościennymi 

ewentualne skrzyżowania z istniejącymi sieciami w miejscach wykonywania robót 

ziemnych.  Na sieci elektrycznej stosować rury o średnicy 160 mm na sieci 

teletechnicznej rury o średnicy 110 mm.  

2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową na 

skrzyżowanie typu „rondo”. Przyjęto średnicę wyspy centralnej równą 8,0 m oraz 

szerokość jezdni na obwiedni ronda równą 6,0 m. Przewidziano także przebudowę 

kanalizacji deszczowej na tym skrzyżowaniu. 

Na ul. Polnej przewidziano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego o szerokości 5,5 m. Na odcinku drogi gminnej po lewej stronie  
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zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m, natomiast po stronie prawej na 

odcinku od KM 0+000,00 do KM 0+825,00 po lewej stronie jezdni zaprojektowano 

chodnik o szerokości 2,0 m. Należy wykonać nowe nawierzchnie wszystkich 

istniejących zjazdów. Tereny nieutwardzone w obrębie pasa drogowego należy 

zahumusować i obsiać mieszanką traw. W miejscach gdzie odległość pomiędzy 

obrzeżem a istniejącym ogrodzeniem jest mniejsza niż 0,5 m, należy w tym miejscu 

wykonać opaskę z kruszywa naturalnego na geowłókninie. Na odcinku od KM 0+000 

do KM 0+810 przewidziano budowę kanalizacji deszczowej z wylotem do 

przebudowywanego wg. odrębnej dokumentacji projektowej przepustu. Na odcinku od 

KM 0+275 do KM 0+836 zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego. Inwestycja 

wymaga także odcinkowej przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej.  

2.11 Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

− nawierzchnia jezdni      około 7890 m2 

− nawierzchnia chodników      około 1630 m2 

− nawierzchnia ścieżki rowerowej      około 2520 m2 

− nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej   około 320 m2 

− nawierzchnia zjazdów bitumicznych    około 140 m2 

− nawierzchnia poboczy      około 450 m2 

− nawierzchnia wyspy ronda     około 50 m2 

− pozostałe nawierzchnie nieutwardzone    około 2000 m2. 

2.12 Powiązania z drogami publicznymi 

a) Droga gminna nr G430030P rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 3084P o nawierzchni bitumicznej – skrzyżowanie zwykłe. W ramach 

inwestycji planowana jest przebudowa tego skrzyżowania na skrzyżowanie typu 

„rondo”.   

b) Poza zakresem inwestycji droga gminna nr G430030P kontynuuje swój bieg aż 

do granicy gminy Lądek. 
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2.13 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” 

obszarem oddziaływania obiektu jest również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych), 

Ze względu na to, że inwestycja stanowi przebudowę istniejącej drogi gminnej, 

lokalizacja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje działki, na których 

zlokalizowana jest inwestycja. 

2.14 Warunki gruntowo-wodne i ustalenie kategorii geotechnicznej 

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Geoprofil Andrzej Stube, 

stwierdzono, że podłoże gruntowe cechuje się prostymi warunkami gruntowo – 

wodnymi, a inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie to 

pokazuje generalnie jednolitą budowę konstrukcji nawierzchni. 

2.15 Podstawowe parametry techniczne droga gminna 

Inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga gminna, 

− klasa drogi: L – lokalna, 

− prędkość do projektowania: 40 km/h (teren zabudowany), 60 km/h (teren 

zamiejski), 

− szerokość jezdni:  5,50 m, 

− przekrój poprzeczny: uliczny oraz półuliczny, 1x2, 

− kategoria ruchu: KR2, 

− odwodnienie: kanalizacja deszczowa oraz teren nieutwardzony w granicach 

pasa drogowego. 

2.16 Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków 

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, nie leżą na terenie szkód 

górniczych. 

Tereny objęte niniejszym opracowaniem nie kolidują ze stanowiskami 

archeologicznymi ujętymi w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
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2.17 Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego 

zadrzewienia 

Na terenie inwestycji występuje znacząca ilość drzew, które kolidują 

z planowaną inwestycją. Planowana jest wycinka 37 szt. drzew.  

2.18 Ochrona środowiska 

Dla niniejszej inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Podczas prac budowlanych należy przestrzegać warunków w niej 

zawartych. 

2.19 Projektowana zieleń 

Tereny w granicach pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi 

należy zahumusować i obsiać mieszanką traw.  

2.20 Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną 

2.20.1 Stan istniejący 

Przebudowa sieci Orange Polska S.A., Fiberhost S.A., Operator WSS Sp. z o.o., 

ma powiązanie z istniejącą siecią magistralną, rozdzielczą i abonencką zasilającą 

abonentów w m. Lądek ul. Polna.  

2.20.2 Stan projektowany 

1) Przebudowa sieci Orange 

Należy przebudować istniejącą kanalizację pierwotną zlokalizowaną w pasie 

drogi powiatowej zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie zagospodarowania 

terenu. Nowy odcinek kanalizacji pierwotnej należy wybudować na głębokości 

ok. 0,6m. Na początku i końcu nowego odcinka kanalizacji pierwotnej wybudować 

studnie kablowe typu SKR-2. Na przejściach pod drogami oraz wjazdami na istniejącej 

sieci rozdzielczej i abonenckiej zastosować rury ochronne dwudzielne.  

 

2) Przebudowa sieci Fiberhost 

Należy przebudować istniejące kable światłowodowe doziemne rozdzielcze 

i abonenckie poza obręb projektowanej inwestycji zgodnie z przebiegiem pokazanym 

na planie zagospodarowania terenu. Kable światłowodowe należy wybudować na 
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głębokości nie mniejszej niż 0,7 m, a w połowie głębokości położyć pomarańczową 

taśmę ostrzegawczą. Kable należy zakończyć w mufach światłowodowych, które 

należy zlokalizować w projektowanych studniach kablowych oraz pozostawić 

odpowiednie zapasu kabli abonenckich przed granicami działek. Na przejściach pod 

drogami oraz wjazdami na istniejącej sieci rozdzielczej i abonenckiej zastosować rury 

ochronne dwudzielne. 

 

3) Przebudowa sieci WSS 

Należy przesunąć istniejący rurociąg WSS poza obrys jezdni projektowanego 

ronda. Przełożenie wykonać przed przebudową kanalizacji pierwotnej Orange. 

W miejsca skrzyżowania z przebudowaną siecią Orange przekładany rurociąg WSS 

umieścić poniżej tej sieci. Na przejściach pod wjazdem zastosować rurę ochronną 

dwudzielną. 

2.21 Ochrona punktów geodezyjnych 

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia położenia – 

lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperów 

państwowych. Punkty te podlegają ścisłej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez 

prowadzenie robót, należy je zabezpieczyć lub przenieść w inne miejsce. Czynności 

należy wykonać w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych służb geodezyjnych. 

Ochrona i zabezpieczenie punktów jest obowiązkiem Wykonawcy robót. 

2.22 Wykaz załączników graficznych 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 

Rys. 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
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Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 
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Rys. 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500  
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