
Zasypka przepustu: 
mieszanka z gruntu piaszczystego zagęszczona do Is>1,00

Podsypka zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,95
wg standardowej próby Proctora gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni wg odrebnego opracowania

Rura PEHD Ø600

Ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 40 cm 
zwinięta w geowłókninę separacyjną
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umocnienie kostką brukowa na 
zaprawie z betonu cementwego
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ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

obrukowanie wylotu obrukowanie wylotu

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH
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Przekrój podłużny przepustu

PODPIS:

STADIUM:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TEMAT: Przebudowa ul. Polnej w Lądku - przebudowa 
przepustu
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AGDARS Artur Smarzyński
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