
LEGENDA:

- oś jezdni drogi gminnej

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR2

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź pobocza

- granice działek
- numery działek, na których zlokalizowana jest inwestycja356

- oś jezdni drogi powiatowej

- projektowana krawędź pasa ruchu

- projektowany krawężnik betonowy 15x30x100
- projektowany krawężnik betonowy 15x22x100
- projektowane obrzeże betonowe 8x30x100

- projektowany krawężnik trapezowy kamienny
- projektowany ściek przykrawężnikowy
- projektowany przykanalik PVC Φ200 
- projektowany kolektor deszczowy

- projektowana krawędź zjazdu

- projektowany wpust deszczowy jezdniowy

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

- drzewo do wycinki

- projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej

- projektowana nawierzchnia wyspy ronda z kostki kamiennej 15/17
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej
- projektowane humusowanie z obsianiem trawą

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej (kostka z rozbiórki)

- projektowany wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy

- projektowana studnia rewizyjna Φ1500 - oś zjazdów/dróg wewnętrznych
- projektowana latarnia oświetleniowa  

- projektowany kabel YAKXS 4x25 dł.=600/692mb

- projektowana szafka sterownicza SOUL 3F 30 w.II 1 kpl.

- projektowany kabel YKXS 5x10 dł.= 1/4mb

- projektowany opornik betonowy 12x25x100

- projektowana studnia rewizyjna Φ1000 
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