KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LADKU

ZBORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Roboty drogowe i odwodnienie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD

ELEMENTY ULIC

ZIELEN

INNE ROBOTY

RAZEM Roboty drogowe i odwodnienie

Oswietlenie

OSWIETLENIE

RAZEM Oswietlenie

Kolizje teletechniczne

KOLIZJE TELETECHNICZNE

RAZEM Kolizje teletechniczne

RAZEM

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LADKU

JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO WARTOSC
NAZWA | ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 1,360
> | p-01.01.02 Usunlecu.e wa.rstwy.zu?ml.urodzajnej humusu wraz z uporzgdkowaniem terenu m3 3312
zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy
Wycinka drzew wraz z usunieciem pienkéw, wywozem oraz zasypaniem dotow.
3 | D-01.02.01 |Diuzyce nale: ie2¢ na miej K Zamawiaj szt 37
e .02. yce nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
4 Usuniecie pienkéw wraz z utylizacjg oraz zasypaniem i zageszczeniem dotow. szt. 30
Rozbiérka nawierzchni jezdni, skrzyzowan oraz zjazdéw z betonu asfaltowego
wraz z podbudowg oraz uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i
5 A : ) : . m2 5750
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy. Destrukt z frezowania nawierzchni
| bitumicznej stanowi wtasno$¢ Zamawiaiaceqo.
Rozbiérka nawierzchni chodnikow, zjazdow i innych powierzchni z kostki
brukowej oraz betonu cementowego, ptyt betonowych itp. wraz z podbudowg
6 oraz uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na m2 360
sktadowisko Wykonawcy. Kostka z rozbiérki do wykorzystania do odtworzenia
chodnika wzdtuz drogi powiatowej. Kostka z rzbiorki zjazdéw stanowi wtasnosé
| wiasciciela ziazdu.
Rozbiérka kraweznika betonowego wraz z tawa oraz uporzadkowaniem terenu
7 o . - oo . m 110
| D-01.02.04 rozbl(_)rkl, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonaw_cv
Rozbiérka obrzeza betonowego wraz z tawg oraz uporzadkowaniem terenu
8 - . . T X m 145
| rozbidrki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
Rozbidrka sciekow z betonowej kostki brukowej wraz z fawg oraz
9 uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko m 70
] wykonawcy
Rozbidrka istniejgcych wpustéow deszczowych wraz uporzadkowaniem terenu
10 o yu S : kpl. 3
| rozbidrki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy
Rozbidrka istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz
11 uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko kpl. 1
] wykonawcy
12 Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego wraz uporzgdkowaniem terenu Kkpl 1
rozbiorki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy )
Razem (roboty przygotowawcze):
ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i
13| D-02.01.01 odwiezieniem na odktad Wykonawcy m3 3894
Razem (roboty ziemne):
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE
Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z peinym umocnieniem
14 $cian, odwodnieniem oraz zatadunkiem i odwiezieniem urobku na odktad m3 1861
| Wykonawcy
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki oraz zasypanie wykonanej sieci
15 - X . . m3 1740
| kanalizacji deszczowej wraz z zageszczeniem - materiat z dowozu
Studzienki Sciekowe betonowe @500 z osadnikiem, pierscieniem utrzymujgcym,
16 pierscieniem odcigzajgcym, zwienczone nasada wpustu deszczowego typu kpl 38
| jezdniowego
Studzienki Sciekowe betonowe @500 z osadnikiem, pierscieniem utrzymujgcym,
17 pierscieniem odcigzajgcym, zwienczone nasada wpustu deszczowego typu kpl 3
| D-03.02.01 kraweznikowo-jezdniowego
o Zabezpieczenie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w poblizu
18 wpustéw deszczowych poprzez utozenie pod wpustem dwaéch piyt typu YOMB kpl. 3
I 100x75x12,5 cm.
| 19 | Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych &1000 kpl 24
| 20 | Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych @1500 kpl 2
| 21 | Przykanaliki z rur PVC SN8 litych @200 w gotowym wykopie m 298
| 22 | Kolektor z rur PVC SNB8 litych @315 w gotowym wykopie m 526
| 23 | Kolektor z rur PVC SN12 litych @315 w gotowym wykopie m 35
| 24 | Kolektor z rur PVC SNB8 litych @400 w gotowym wykopie m 278
| 25 | Préba szczelnosci wykonanej kanalizaciji deszczowej kpl 1
26 Przeglad kamerg TV wykonanej kanalizacji deszczowej kpl 1
27 | D-03.01.03a Przebu'doyva istniejgcego przepustu poprzez gloze.nle rur PE.H.D @600 wraz z m 16
umocnieniem wylotu, wykopaniem, rozbiorka i utylizacjg istniejgcego przepustu.
| 28 | Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych szt. 22
| 29 | Regulacja wysokosciowa wtazéw kanalizacji sanitarnej Szt. 20
30 Regulacja wysokosciowa istniejgcych kratek sciekowych kanalizacji deszczowej szt.
| 31 | D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa pokryw studni teletechnicznych szt.
e Przebudowa istniejgcych betonowych studni kanalizacji sanitarnej - wymiana
32 L . - - ) kpl.
| zwezKi/ptyty nastudziennej i przetozenie stopni ztazowych
| 33 | Przebudowa hydrantu szt.
34 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych @160 mm - m 55

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej - sieci elektryczne

Razem (roboty odwodnienie pasa drogowego i urzagdzenia obce):




. . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —— JEDNOSTKO WARTOSC
NAZWA ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWY
35 Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod m2 753
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni - konstrukcja KR3
36 Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod m2 8538
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni - konstrukcja KR2
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
37 . ; ; m2 1625
D-04.01.01 ulozgenle wgar§tw konstruqu]nych chodnika . .
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
38 L ; el ) m2 2516
utozenie warstw konstrukcyjnych $ciezki rowerowej
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
39 L f o ) : m2 320
utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki brukowej
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
40 L f A m2 191
utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw bitumicznych
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 40 cm -
41 - m2 753
konstrukcja KR3
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 40 cm - wyspa
42 m2 50
ronda
43 Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 20 cm - chodnik m2 1625
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 20 cm - sciezka
44| D-04.02.02 |, verowa m2 2306
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 30 cm - Sciezka
45 rowerowa w ciggu zjazdéw m2 210
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 30 cm - zjazdy z
46 kostki brukowej m2 320
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 30 cm - zjazdy
47 bitumiczne m2 191
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
48 niezwigzanej z kruszywem C90/3) pod warstwy bitumiczne w ilosci 0,8 kg/m2 m2 8061
D-04.03.01 [emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) pod warstwy
49 . . S . . m2 8704
bitumiczne w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
50 €90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm - konstrukcja KR3 m2 680
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
51| D-04.04.02 |g0/3 0/31,5mm gr. 20 cm - konstrukcja KR2 m2 7340
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
52 mm gr. 17 cm - zjazdy bitumiczne m2 160
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18 cm -
53 jezdnia - konstrukcja KR3 m2 753
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm - 5
5 jezdnia - konstrukcja KR2 m 8538
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm —
55 : m2 1625
chodnik
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm —
56 | D-04.05.01 1< io5ka rowerowa m2 2306
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 17 cm —
57 Sciezka rowerowa w ciggu zjazdow m2 2306
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 17 cm - > >
58 zjazdy z kostki brukowej m 320
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm -
59 wyspa ronda m2 50
60 | D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR 3 gr. 7 cm - konstrukcja KR3 m2 680
Razem (podbudowy):
NAWIERZCHNIE
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3 gr. 5 cm
61 . m2 680
- konstrukcja KR3
62 | D-05.03.05a Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 8 cm m2 7240
- konstrukcja KR2
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm
63 . I m2 141
— zjazdy bitumiczne
64 Warstwa sc_|eralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 3 gr. 4 cm m2 680
— konstrukcja KR3
65 | D-05.03.05b Warstwa sc.leralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm m2 7210
— konstrukcjia KR2
66 Wa.rstwa sgerglna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm m2 134
— zjazdy bitumiczne
Nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego
67 ) ; m2 1496
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Nawierzchnia chodnikow z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
68 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z rozbioérki odtworzenie chodnika m2 129
przy drodze powiatowej
69 Nawierzchnia $ciezki rowerowej z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru m2 2516
D-05.03.23 |czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Nawierzchnia zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego
70 . . m2 320
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
7 Nawierzchnia z ptytek integracyjnych o wymiarach 0,35x0,35 dla niewidomych - m2 5
przed przejsciami dla pieszych




kamienia naturalnego otoczaka na geowtdkninie separacyinei

. . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —— JEDNOSTKO WARTOSC
NAZWA ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
72 Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw oraz nawierzchni utwardzonych m2 100
przy granicach pasa drogowego
Nawierzchnia wyspy centralnej ronda z kostki kamiennej 15/17 granitowej na
73 | D-05.03.01 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin masag m2 43
zalewowsg na gorgco
74| D-05.03.11 Frez_owanle_ pljofllugqce istniejacej nawierzchni jezdni - wtaczenia w istniejace m2 25
nawierzchnie jezdni
75 | D-05.03.26a Wykonanlg V\{arstwy prze(:lwspgkanllowlejlz ge03|a'tk| 100>.(1(.JO wsFepnle m2 25
powlekanej bitumem - wigczenia w istniejgce nawierzchnie jezdni
Razem (nawierzchnie):
ROBOTY WYKONCZENIOWE
76 | D-06.01.01 Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przylegtego terenu wraz z obsianiem trawg — m2 1750
humus z dowozu
77 | D-06.03.01 [Scinka i umocnienie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10 cm m2 450
Razem (roboty wykonczeniowe):
OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
78 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego m2 87
79 D-07.01.01 Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego m2 35
I Montaz punktowych elementow odblaskowych na pierscieniu ronda - PEO
80 szklane, fi 50 mm, szkfo hartowane, wszechkierunkowe 360 st., kolor biaty szt. 26
81 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - mate szt. 40
82 D-07.02.01 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie Szt. 14
83 o Wykonanie stupkéw prostych @ 70 mm dla oznakowania pionowego szt. 2
84 Wykonanie stupkéw tamanych & 70 mm dla oznakowania pionowego szt. 29
85 | D-07.06.02 |Ustawienie barierek U-11a wys. 1,20 m m 38
Razem (oznakowanie):
ELEMENTY ULIC
Utozenie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 (w tym krawezniki skosne) na
86 tawie z betonu cementowego C12/15 m 1820
87 | D-08.01.01 Utozenie kraweznikow betonowych 15x22x100 na tawie z betonu cementowego m 395
C12/15
Utozenie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na fawie z betonu cementowego
88 C12/15 m 230
Utozenie kraweznikéw trapezowych kamiennych granitowych tukowych R4 na
89 | D-08.01.02 |6 7 betonu cementowego C12/15 m 26
90 | D-08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 m 2030
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o
91| D-08.05.01 grubosci 8 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 m 1740
Montaz progéw zwalniajacych wyspowych z tworzyw sztucznych o wymiarach
92 | D-08.07.01a 1800x2000%65 mm szt. 6
Razem (elementy ulic):
ZIELEN
Nasadzenia rekompensacyjne drzew lisciastych z mikoryzg wraz z catkowitg
zaprawg dotéw ziemig urodzajng i hydrozelem, Scidtkowaniem oraz
93| D-09.01.01 palikowaniem w ilosci 3 sztuk palikdw wraz z tasmami i ryglami poprzecznymi na szt 70
o 1 drzewo oraz pielegnacjg w okresie gwarancyjnym - klon czerwony, klon ’
zwyczajny, lipa szerokolistna, brzoza. Stosowa¢ sadzonki odmiany Fastigiata.
Obwdd drzew na wvs 100 em min_12 cm
Razem (zielen):
INNE ROBOTY
94 - Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej m 11
o5 } Wykonanie opaski gr. 10 cm pomigdzy obrzezem, a istniejgcymi ogrodzeniami z m2 250

Razem (inne roboty):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LADKU

OSWIETLENIE
JEDNOSTKA CENA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO | WARTOSC
NAZWA |ILOSC WA
1 2 3 4 5 6
OSWIETLENIE DROGOWE
1 [Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3 20
2 |Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3 220
3 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m 683
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
4 . m 601
Krotnos$¢ = 2
5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 75
6 |UtoZzenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 11
7 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 91
8 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 544
9 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
10 . . m 30
<wprowadzenie do stupéw>
11 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 2
<wprowadzenie do zlgcz>
12 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 11I-IV m3 220
13 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l| m3 20
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
14 |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 30
Krotno$¢ = 0.8
15 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o ot 2
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych ’
16 [Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szt. 1
17 |Wymiana wktadek topikowych duzej mocy <uzupetnienie wktadek bezpiecznikowych> szt. 9
18 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll <TP 1x10 - uziemienie m 9
robocze szafki SOUL>
19 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll <TP 1x10 - m 9
uziemienie robocze szafki SOUL>
20 |Podtaczenie przewododw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt. zyt 32
21 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt. 15
22 [Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 15
Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
23 o . kpl. przew. 15
przy wysokosci latarn do 7 m
24 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt. 15
25 |Przykrecanie tabliczek opisowych <stupy+szafka SOF> szt. 16
26 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 15
27 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
28 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 15
29 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 16
Razem:
VAT 23%

LACZNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LADKU

KOLIZJE TELETECHNICZNE

JEDNOSTKA CENA »
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO | WARTOSC
NAZWA |ILOSC WA
1 2 3 4 5 6
OSWIETLENIE DROGOWE
1 |Usuniecie kolizji z siecig Orange Polska S.A. kpl. 1
2 |Usuniecie kolizji z siecig FIBREHOST kpl. 1
3 |Usuniecie kolizji z siecig WSS Operator kpl. 1
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych @110 mm - zabezpieczenie istniejgcej
4 | - S - m 295
infrastruktury podziemnej - sieci teletechniczne
Razem:
VAT 23%

LACZNIE:




