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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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studnia betonowa @1500

0,1 %

narzut kamienny na dnie rowu
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Konstrukcja nawierzchni wg odrebnego opracowania

Zasypka przepustu:
mieszanka z gruntu piaszczystego zageszczona do 1s>1,00

Rura PEHD @600

Podsypka zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,95
wg standardowej proby Proctora gr. 10 cm

tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 40 cm
zwinigta w geowtoknine separacyjng

narzut kamienny na dnie rowu

JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzynski i _
OPRACOWUJACA: [ Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzern MR G DAR)
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Przebudowa ul. Polnej w Ladku - przebudowa
przepustu
LOKALIZACJA: m. Ladek, gm. Ladek
INWESTOR: Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek
RYSUNEK: Przekrdj podtuzny przepustu
BRANZA: Drogowa
STADIUM: Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYS:
01.2023 1:50 3.0
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