LEGENDA:

- drzewo do wycinki

- projektowany wpust deszczowy jezdniowy
- projektowany wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy

mgr inz. A
upr. bud. Wi
branza inzypi

Skala 1:500

Sekcja 6.173.20.18.1.3,6.173.20.17.2.4, 6.173.20.17.2.2,
6.173.20.18.1.1,6.173.20.12.4.4, 6.173.20.12.4.2

Nazwa miejscowosci: Ladek
Jednostka ewidencyjna: 302302_2 Ladek
Obreb ewidencyjny: 0011 Ladek

arzynski
8/POOD/18
na drogowa

nie byly zgloszone do

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH NR 1(2)

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wskazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktore

Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH NR 2(2)

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innych nie wskazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byly zgloszone do inwentaryzacji

Skala 1:500
Sekcja 6.173.20.12.4.2, 6.173.20.12.2.4,
6.173.20.12.2.1,6.173.20.12.2.2

Nazwa La

oznaczenie granic obszaru, kiory

0: byl

aktualizacj

prac geodezyjnych: WG.6640.

Uklad wspolrzednych prostokatnych plaskich: 2000/6

Uklad wysokosci: PL-KRON86-N|
Stuzebnosci gruntowych nie badano

Stan aktualny na dzien: 10.11.2022r.
Data opracowania: 10.11.2022r.

Nazwa firmy;
POMIARY GEODEZYJNE
Bartosz Burda
ul. Stupecka 85, 62-406 Ladek
tel. 693 101 223

jcze

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac.
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezuitaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego

WG.6640.2223.20:

dek
Jednostka ewidencyjna: 302302_2 Ladek

Obreb ewidencyjny: 0011 Ladek
oznaczenie granic obszaru, ktory
i

prac WG.6640. 3.20: aktualizacji

Uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich: 2000/6
Uklad wysokosci: PL-KRON86-NH

Sie, 20 ninijszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera ops
ny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuig, ze

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego

0o

Stuzebnosci gruntowych nie badano

oswiadczenia

1dontyfikator Zgioszenia prac geodezyinycn WG 6640.

Stan aktualny na dzien: 10.11.2022r.
Data 10.11.2022r.

Organ sluzby geodezyjnel. kiory otrzymat F—

ator zgloszenia prac geodezynyn

by geodezyine. ktory otrzymal

Starosta Stupecki

ac geodezyjnych

POMIARY GEODEZYINE
Bartosz Eurda

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej weryfikacii

PROTOKOL nr 1
2 dnia 14.11.2022

oraz nr upraviien
erownika prac

NIP 6671642013 REGON 520363697 |

Nazwa firmy: 2goszene
POMIARY GEODEZYJNE
Bartosz Burda
ul. Stupecka 85, 62-406 Ladek
tel. 693 101 223
NIP 6671642013 REGON 520363697

Wykonawca prac geodezyinych

Nr oraz data sporzadzenia do
zawierajacego wyniki pozytyw

ko oraz nr uprawnier
Kierownika prac.

GEODETA UPRAWIONY
inz. Bartosz Burda

- 0$ jezdni drogi gminnej

- 0$ jezdni drogi powiatowe;j

- 0$ zjazdow/drog wewnetrznych

- projektowana krawedz jezdni

- projektowana krawedz pasa ruchu
- projektowana krawedz pobocza

- projektowana krawedz zjazdu
- projektowany kraweznik betonowy 15x30x100

projektowany kraweznik betonowy 15x22x100
- projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
- projektowany opornik betonowy 12x25x100
- projektowany kraweznik trapezowy kamienny
- projektowany $ciek przykraweznikowy
- projektowany przykanalik PVC ®200
— - projektowany kolektor deszczowy

- granice dziatek

(ON®)

2o

- projektowana studnia rewizyjna 1000

- projektowana studnia rewizyjna ®1500

- projektowana latarnia oswietleniowa

- projektowany kabel YAKXS 4x25 dt.=600/692mb

- projektowany kabel YKXS 5x10 dt.= 1/4mb

- projektowana szafka sterownicza SOUL 3F 30 w.1l 1 kpl.
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR2

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

- projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej
- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej (kostka z rozbiorki)

- projektowana nawierzchnia wyspy ronda z kostki kamiennej 15/17

- projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej

- projektowane humusowanie z obsianiem trawg

356

- numery dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

GEODETA UPRAWIONY

inz. Bartosz Burda
Nr uprawnien 21464 Nr uprawnien 21464
parto S50 Sartosz
SZ  om Burda oo
Burda s’
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