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1. Wstep
1.1. Projektowana rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem rozbudowanej czesci na
ztobek. Projektowany budynek jest parterowy. Szczegétowy opis budynku, funkcji oraz
powierzchni i kubatur pomieszczen zawarto w czesci architektonicznej opracowania.
1.2. Opracowanie branzy sanitarnej swym zakresem obejmuje:
— Instalacje wewnetrzne wodociggowg wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
— Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
— Instalacje hydrantowg p.poz.
— Instalacje CO wraz z kottownig
1.3. Projekt branzy sanitarnej opracowana na podstawie:
— aktualnych podktadéw branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej
— obowigzujgcych norm i przepisow.
2. Instalacja wodociggowa
Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego
DN40 (przebudowa istniejgcego wigczenia do budynku). Pomiar zuzycia wody realizowany
bedzie poprzez wodomierz gtéwny zlokalizowany bezposrednio za Sciang zewnetrzng budynku
w pomieszczeniu kottowni (temperatura min. +16°C przez caty rok).
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-
bytowych oraz hydrantéw wewnetrznych p.poz.
Podejscia w pomieszczeniach fazienek przy salach dla dzieci i w szatni powinny by¢ wykonane
na wysokosciach umozliwiajgcych podtgczenie przyboréw w sposéb dostosowany do korzystania
z nich przez dzieci o wzroscie ponizej 90cm, {j.:
— go6rna krawedz umywalki — 50 cm nad poziomem proj. posadzki

— gorna krawedz miski WC na wysokosci 26 + 35 cm nad poziomem proj. posadzki

2.1. Zapotrzebowanie budynku na wode

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywéw normatywnych >qn z poszczegdlnych urzgdzeh, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu”.

Normatywny wyptyw
Przybory Szt. ' qny . Suma.an Suma gn
Zimna Ciepta |Zimna |Ciepta

Umywalka 17 0,07 0,07 1,19 | 1,19 2,38
Zlewozmywak 9 0,07 0,07 0,63 | 0,63 1,26
Natrysk 3 0,10 0,10 0,3 0,3 0,60
Miska ustepowa 6 0,13 - 0,78 - 0,78
Zawor czerpalny 8 0,30 - 2,40 - 0,3

530 | 2,12 7,42



Przeptyw obliczeniowy wody q obliczono wg PN-92/B-01706, wzér (1)
q=0,4x (£ gn)"0,54 - 0,48
g=1,66dm?s

W catkowitym zapotrzebowaniu wody istotne sg roéwniez cele przeciwpozarowe
zabezpieczone przez dwa hydranty DN25 zlokalizowane w projektowanym budynku. Zgodnie
z Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. nr 109 poz. 716):

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:

-dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s;

Przyjmujgc dziatanie 2 szt. hydrantow p-poz. DN25 wyptyw ten wyniesie:

Qp-poz =2 dmd/s = 7,2 m¥h

Zgodnie z przepisami, poza gtéwnym izolatorem przeptywow zwrotnych na instalacji, nalezy
zastosowaé na odejsciu od gtéwnego przewodu wodociggowego w budynku na instalacje
hydrantowg zawdr zwrotny typu EA oraz na odejsciu na instalacje wody dla celéw bytowo-
gospodarczych (instalacja z tworzywa) zawodr uniemozliwiajgcy zakidécanie poboru wody
W momencie wybuchu pozaru.

Konieczne jest zabezpieczenie wody na cele p.poz. w przypadku ewentualnego wybuchu
pozaru, tj. zabezpieczenie na wypadek obnizenia ci$nienia w instalacji hydrantowej, na skutek
zbyt duzego rozbioru na instalacji socjalno-bytowej uniemozliwiajgce skuteczne
przeprowadzenie akcji gasniczej. W tym celu na instalacji socjalno-bytowej tuz za zestawem
wodomierzowym nalezy wykona¢ odgatezienie do instalacji hydrantowej, a nastepnie na
gtbwnym przewodzie, nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa Honeywell VV100, ktéry
automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej w przypadku gdy cisnienie w
instalacji p-poz spadnie ponizej ustawionej wartoci. W tym przypadku nawet podczas pozaru,
gdy mamy odpowiednie cisnienie w instalacji p-poz woda doptywa do instalacji socjalno-
bytowej.

Zawory czerpalne ze ztgczkg powinny posiadaé wbudowany zespét zabezpieczajgcy przed

przeptywem zwrotnym typu HA.

2.2. Instalacja wody pitnej

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur polipropylenowych
wykonanych z polietylenu stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Rozprowadzenie instalacji
oraz podejscia do poszczegdlnych urzgdzen wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE.
Przewody instalacji wody pitnej prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach sciennych.
Wszystkie przewody instalacji wodnej nalezy zaizolowa¢ (materiat o izolacyjnosci 0,035
W/mxK) zgodnie z ponizszymi zasadami, w zaleznosci od $rednicy:

— $rednica wewnetrzna do 22mm — izolacja gr. 20mm

— Srednica wewnetrzna 22 - 35mm — izolacja gr. 30mm



— $rednica wewnetrzna 35 — 100 mm — izolacja gr. $rednicy wewen. rury przewodowe;j
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w
tulejach ochronnych. Ewentualne przejscia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy
odpowiednio zabezpieczyé przeciwpozarowo (zgodnie z projektem architektonicznym).
Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ fagodnymi fukami. Podczas
montowania rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewoddéw oraz wiasciwego
montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd
jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Rurociggi nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewod. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
System podpar¢ i zawieszen np. firmy HILTI. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach
Sciennych pod tynkiem. Dla ufatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych
(obejm pojedynczych lub podwdjnych). Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych Peschla, dzigki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen
rury ostonowej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byla mniejsza niz 3 cm.

Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

2.3. Instalacia CWU
Przeptyw wody w instalacji c.w.u. zabezpieczajgcy przed nadmiernym wychtodzeniem zapewni

pompa cyrkulacyjna wraz z instalacjg cyrkulacji. Przewody cyrkulacyjne nalezy prowadzi¢ z rur
izolowanych analogicznie jak rury cieptej wody. Srednice przewodéw cyrkulacyjnych pokazano
w czesci rysunkowej opracowania. Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy montowaé zawor
termostatyczny MTCV-B w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury cieptej wody
uzytkowe;.

Zabezpieczenie przed Legionella. Zawory powinny sterowaé¢ dezynfekcjg w statej temperaturze
min 70°C i jednoczes$nie zabezpieczac instalacje przed przekroczeniem 75°C (ze wzgledu na
odpornos¢ termiczna rur PE). Uzytkownik obiektu powinien wykonac instrukcje uzytkowania i
przegrzewu instalacji cieptej wody uzytkowej. Zgodnie z instrukcja uzytkowania nalezy
wykonywaé badania wody, i w przypadku wykrycia bakterii w wodzie nalezy wykonac
przegrzew instalacji c.w.u. Minimalny czas przegrzewu powinien wynies¢ t=5min w najbardziej
oddalonym miejscu instalacji. Budynek podczas procesu dezynfekcji nie powinien by¢
uzytkowany. Po dezynfekcji nalezy przegrzang wode spusci¢ do kanalizacji po podmieszaniu z

wodg zimng, a nastepnie przewody cwu przeptukac.

2.4. Instalacja p.poz

W pomieszczeniu kottowni na rozgatezieniu instalacji wody bytowej i hydrantowej projektuje

sie zawor priorytetu VV300 zapewniajgcy odpowiednie cisnienie w instalacji hydrantowej (w



2.5.

przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej nastepuje odciecie instalacji bytowe;j).
Zabezpieczeniem pozarowym wewngtrz obiektu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) sg
hydranty p.poz. DN25 o 30 m zasiegu weza pétsztywnego i 3 m pragdu gasniczego (razem
zasieg 33 m). Hydranty zlokalizowano w poblizu wejs¢ (zgodnie z czescig rysunkowa). Kazdy
hydrant nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN. Zawory hydrantowe nalezy zainstalowaé w szafkach
hydrantowych nasciennych lub wnekowych, na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu posadzki.
Drzwi szafek hydrantowych powinny otwiera¢ sie pod katem 170° w celu umozliwienia
swobodnego rozwiniecia weza w dowolnym kierunku. Przed hydrantem powinna by¢
zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢
pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm3/s. Przy projektowaniu srednic przewodow
przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$é dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych ppoz., stad qppoz.
=2x1,0=2,0dm3/s.

Instalacje oraz podejscia pod hydrant p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
tacznych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200, o potgczeniach
uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub na
potaczenia zaciskowe.. Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktada¢ z normatywnym
spadkiem 2%o w kierunku zasilania. Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Ewentualne przejscia miedzy strefami
oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonaé¢ badania wewnetrzne wodociggowe;j instalacji hydrantéw wewnetrznych polegajgce
na:

- badaniu szczelnosci instalacji jak dla instalacji wody zimnej.

- sprawdzeniu cisnienia roboczego wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowego za pomocg
manometru przy czynnym na hydrancie wewnetrznym, potozonym najbardziej niekorzystnie ze
wzgledu na opory hydrauliczne. Ci$nienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

- tescie wydatku hydrantow przy dwoch jednoczes$nie uruchomionych hydrantach.

Po zaprojektowaniu wnetrz nalezy sprawdzi¢ zasieg hydrantéw i dopasowaé w razie

koniecznosci rozmieszczenie hydrantéw do nowej aranzaciji.

Prowadzenie przewodoéw

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Odstepy mocowania przewoddéw na
podporach nie powinny byé wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktérego wykonany jest przewdd. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania

przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.



e Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

e Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach powinny byé uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.

e Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w
sposoOb zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze Scianka bruzdy.

o Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony
przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody poprzez stosowanie
odpowiednio rozmieszczonych, wtasciwych uchwytéw i podpor.

e Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie ukladanie przewodoéw bez spadku, jezeli ich
oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchania sprezonym powietrzem.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej i dalej do sieci kanalizacyjnej.

Obliczenia na podstawie ktorych dobrano spadki i srednice przewoddw kanalizacyjnych na

podstawie normy Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu, PN-92/B-01707.

. .. Srednica pojedynczego
Réwnowaznik

Przybory Szt. odplywu Aws > Aws podejscia [m]
wg. PN-92/B-01707
Umywalka 17 0,5 8,5 0,04
Zlewozmywak 9 1 9 0,05
Natrysk 3 1 3 0,05
Miska ustepowa 6 2,5 15 0,10
Whpust podtogowy 7 15 10,5 0,07
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W projektowanej cze$ci budynku, pod posadzkg pomieszczenia nr 19. Komunikacja lub 22. Pom.
socjalne, prawdopodobnie zlokalizowane sg istniejgce przewody kanalizacyjne odprowadzajgce
Scieki z istniejgcej czesci budynku. W trakcie robét nalezy zweryfikowaé rzeczywisty przebieg
instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej - w przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcych
lezakéw kanalizacyjnych z projektowanymi przewodami PVC160 instalacji podposadzkowej,
istniejgce przewody kanalizacyjne nalezy przepig¢ do projektowanych przewodéw. W przypadku
gdy istniejagce przewody posadowione sg ponizej projektowanych dopuszcza sie ich
pozostawienie pod projektowang czescig budynku, zabezpieczajgc jednoczesnie ich przejscia
pod tawami fundamentowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej kanalizacji podposadzkowej nalezy

potwierdzi¢ dokfadng lokalizacje istniejgcych lezakéw odprowadzajgcych scieki z istniejgcej



czesci budynku oraz sprawdzic¢ rzedne istn. studni i przewodéw odprowadzajgcych $cieki do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Dla zapewnienia przeptywu sciekow projektuje sie piony kanalizacyjne $rednicy DN110 oraz
lezaki kanalizacyjne $rednicy DN160 (PVC) prowadzone ze spadkiem i=2%.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Lezaki kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony i lezaki kanalizacyjne wykonac z rur
PVC-U SN4 o litej strukturze $cianki, przejscia przez s$ciany i fgwy fundamentowe w rurach
ochronnych SN8 o srednicy min. DN250.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw pionowych:

Srednica przewodu [mm] | Rozstaw uchwytéw [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Trasy, srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji. Podejscia do
przyborow prowadzi¢ w zaleznosci od warunkéw: w bruzdach s$ciennych, natynkowo lub w
warstwach posadzkowych. Piony kanalizacyjne wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurg wywiewng, w dolnej czesci pionu montowac rewizje. Przewody kanalizacyjne
ukfadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewodow kanalizacyjnych
nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow
cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w
bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac¢ tuleje ochronne.
4. Instalacja ogrzewania

Projektuje sie instalacje dwuprzewodowg wodng zamknietg pompowg 55/45°C z rozdziatem
dolnym z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego (24kW)
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni (26).

Istniejgce w budynku przedszkola instalacie CO i CWU zostang przepiete do dotychczas
uzytkowanego kotta zlokalizowanego po przebudowie w budynku rozbudowanego dla potrzeb
ztobka. Istniejgcy kociot ogrzewajgcy budynek przedszkola oraz zapewniajgcy CWU na jego
potrzeby zostanie zamontowany w pomieszczeniu kottowni (26) projektowanego budynku ztobka.
W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami) § 134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne uzyskane

w wyniku koordynacji miedzybranzowej okreslono projektowe temperatury wewnetrzne dla



poszczegoblnych pomieszczeh (patrz opis pomieszczen w czesci rysunkowej opracowania).

Projektowe temperatury wewnetrzne nie mogg by¢ nizsze niz to wynika z ponizszej tabeli:

TEIT] pEIB-tI.Ir]f prZEfI‘IE{IEI‘I‘iE Tule sposob wykorzystywania Przykiady pomieszczef
obliczeniowe*) pomieszczen
- nigprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez  stabe) crbstugi, garaie
s - przemysiowe - podczas dziafania ogrzewania | indywidualne, hale postojowe (bez remontdw),
dyiurnego (jeieli pozwalaja na to  wzgledy | akumulatomnie, maszynownie i szyby diwigow
technologiczne) osobowych
-wi ktorych nie wystepujg zyski ciepfa, a jednorazowy
pobyt os6b znajdujacych sie w ruchu | w okryciach | klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
sgeC zewnetrznych nie przekracza 1 h,
- w ktorych wystepujy zyski ciepfa od uwrzgdzen .
"!’ ¥ q.FI _JEJ "F . i . 3 hale sprezarek, pompownie, kuzZnis,
technologicznych, cswistlenia itp., przekraczajgcoe 25 : . e
. i ) hartownie, wydziaty cbrobki cieplne]
W ona 1 m* kubatury pomieszczenia
- w ktorych nie wystepuja zyski ciepia, przeznaczone . . . .
do statego pobytu ludzi, znajdujgoych sig w okryciach magazyny ,' _skrad'-,r WWEEHJQFE state] obstugi,
. hole wejsciows, poczekalnie przy salach
zewnetrznych  lub  wykonujgoych  prace fizyceng idowisk hb tni
s13°C o wydatku energetycznym powyizej 300 W, widowiskowych bez szatnl,
. - . | hal fi i tk etyc
- w ktorych wystepujg zyski ciepla od wrzgdzen e F?FEIC\I' FyEEn=] @ WNE_ 5 .energ znx_.rf'n
. . L. powyzej 300 W, hale formi=rni, maszynownie
technologicamych, oswietlenia itp., wynoszgce od 10 . ; .
. R chicdni, fadownie akumulatorow, hale targowe,
do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia L
sklepy rybne | migsne
- w ktérych ni t j ki ci
n: nt::-;:v::ud;il'e wystepuja zyski ciepla, przeznaczone sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne,
P o L szatnie okryC zewnetrznych, hale produkcyjne,
- w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzace] )
. . sale gimnastyczne,
i stojgce],
160 - bez okryc zewnstrznych, znajdujgcych sie w ruchu
lub  wykonujgoych prace fizyczng o wydatku
energetycznym do 300 W, kuchnie indywidualne wyposaione w paleniska
- w ktérych wystepujy zyski ciepfa od wrzgdzen | weglowe
technologiczmych, ofwietlenia itp., nieprzekraczajgce
10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
- przeznaczons na staty pobyt ludzi bez okryc | pokoje misszkalne, przedpokoje, kuchnie
+20°C zewnetrznych, niewykonujgoych indywidualne wyposaione w paleniska gazowe
w sposob cigghy pracy fizyczne] ub elektryczne, pokoje biurows, sale posiedzen
tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie,
£349C - przeznaczone do rozbierania, matryskownie, hale phywalni, gabinety lekarskie
- przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy z rozbisraniem pacjentdw, sale niemowlat i sale
dzieciece w ztobkach, sale operacyjne
*| Dopuszcza sig przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dia ogrzewanych pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli,
jeteli wynika to z wymagan technologicznych.

Obliczen dokonano za pomocg oprogramowania firmy Sankom. Zapotrzebowanie na moc

grzewczg dla projektowanego budynku wynosi 16kW.

Ponizej zestawienie grzejnikow poszczegdinych pomieszczen:

Nr pomieszczenia | Proj. temp. (°C) | Typ grzejnika (szt.)
SR-1
19 Komunikacja 20 CV11-600/900
20 WC dziew. 20 Gt 400/714
21 WC chiop. 20 Gk 400/714
22 Pom. Sogc;j. 20 CV22-600/700
24 Komunikacja 16 CV11-600/500
25 Sien 16 CV11-600/400
03 Szatnia 16 CV22-600/900
04 Komunikacja 20 CV11-600/700
SR-2
01 Sien/wdzkownia 16 ogrzewanie podiogowe
17 Sala 10 dzieci 24 ogrzewanie podtogowe
18 tazienka 24 ogrzewanie podtogowe
SR-3
02 Biuro 20 CV22-600/700
04 Komunikacja 20 CV11-600/700




06 Zmywalnia 20 HV20-500/400
i HV20-600/1200
07 Rozdz. positkow 20 HV20-600/1200
08 Sien 16 CV11-600/400
10 Pielegniarka 20 CV22-600/700
11 Pralnia 20 Gt 400/714
SR-4
15 Sala 15 dzieci 24 ogrzewanie podtogowe
16 tazienka 24 ogrzewanie podtogowe
SR-5
12 Sala 15 dzieci 24 ogrzewanie podtogowe
13 Lazienka 24 ogrzewanie podiogowe

Na rysunkach oznaczono miejsca lokalizacji grzejnikéw dla poszczegdinych pomieszczen.
Oznaczenia grzejnikdw na rysunkach wg schematu — CV11-H/L (przyjeto grzejniki plytowe
PURMO typu CV zasilane od dotu), gdzie:

H — wysokos$¢ grzejnika

L — dlugos¢ grzejnika.

Ozn. grzejnikéw (Purmo):

GL 400/714 grzejnik tazienkowy (drabinka) z mozliwoscig podigczenia
grzalki elektrycznej; 400/714 — szerokos$¢/ wysokose

CV22-300/1400 CV-grzejnik stal. ptytowy (11-jednoptytowy, 22-dwupltytowy)
300/1400 — wysokosc¢/diugosé

HV20-600/1200 HV-grzejnik stal. ptytowy do pomieszczen o podwyzszonych

wymaganiach higienicznych
600/1200 — wysokosc¢/dtiugosé

Dopuszcza sie stosowanie innych grzejnikdw, z zastrzezeniem, Zze powinny one przy danych
parametrach zasilania z instalacji posiada¢ wymagang moc cieplng dla danego pomieszczenia,
jednoczesnie nie mogg one przekraczaC wymaganej mocy dgrzewczej o wiecej niz 10%.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z ograniczeniem od 16°C.

Rozprowadzenie instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

W niektérych pomieszczeniach wystagpi by¢é moze konflikt pomiedzy zatozong wstepnie
lokalizacjg grzejnika a ostateczng aranzacjg wnetrza. W takich wypadkach mozliwa jest niewielka
korekta lokalizacji. Grzejniki nalezy montowa¢é za pomocg dedykowanych zestawow
montazowych. Odpowietrzanie powinno odbywaé sie za pomocg indywidualnych
odpowietrznikébw umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikéw na
instalacji (w najwyzszych miejscach).

Przewody instalacji rurowych ogrzewania grzejnikowego oraz podtogowego wykona¢ w oparciu o
system rozdzielaczy wykonany z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE
pokrytego warstwg aluminium spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwg
ochronng (np. systemu TECEflex). Przewody te nalezy tgczy¢é zgodnie z zasadami i zaleceniami

producenta. Uzyte materiaty muszg posiadaé stosowne atesty zezwalajgce na montaz.



Podejscia instalacji nalezy wykonac¢ tagodnymi tukami. Minimalny promien giecia recznego dla rur
wielowarstwowych wynosi réwnowarto$¢ 5 srednic zewnetrznych, w przypadku giecia za pomocg
sprezyny do giecia wynosi 4 Srednice zewnetrzne.
W prowadzeniu rur zachowa¢ wymagania co do zapewnienia kompensacji termicznej rurociggéw
(najlepiej kompensacja naturalna), lokalizacji punktéw statych, przesuwnych (jedno -
i dwukierunkowych) z zachowaniem dopuszczalnych sit oddziatywania na punkty. Podczas
montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytéw statych i
przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalng.
Instalacje centralnego ogrzewania zaleca sie napeini¢ wodg zmiekczong (po uprzednim
wyptukaniu catej instalacji). Uktad zmiekczania wody wykonaé mozna z zastosowaniem
przenosnej stacji zmigkczania wody Przewody CO nalezy zaizolowac¢ (materiatu o izolacyjnosci
0,035 W/mxK) zgodnie z ponizszymi zasadami, w zaleznosci od srednicy:

— $rednica wewnetrzna do 22mm — izolacja gr. 20mm

— $rednica wewnetrzna 22 - 35mm — izolacja gr. 30mm

srednica wewnetrzna 35 — 100 mm — izolacja gr. srednicy wewen. rury przewodowe;j



