A - SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMIA

| szA1 SCIANY ZEWNETRZNE COKOLU \
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) DO POZIOMU

GRUNTU-KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI

WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU

STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY EPS120 A<0.036W/mK GR.20,0CM

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA —  POWLOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR -

DO WYSOKOSCI MIN.30,0CM PONAD POZIOM TERENU

SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.IIl LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

| SzA2 | SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU DO GLEBOKOSCI 1M
*WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU

STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 A<0.036W/mK GR.20,0CM

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — POWLOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR -

DO WYSOKOSCI MIN.30,0CM PONAD POZIOM TERENU

SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

SzA3 SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU OD GLEBOKOSCI 1M
HWARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU

STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 A<0.036W/mK GR.12,00M

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA —  POWLOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR —

DO WYSOKOSCI MIN.30,0CH PONAD POZIOM TERENU

SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKGYI

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KATJIl LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE_ WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

| SzA4 | SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU - POD BUDYNKIEM
*WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU

STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 A<0.036W/mK GR.12,0CM

[ZOLACJA PIONOWA — HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWA

UKLADANA Z ZAKLADEM

SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

B - SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI POWTARZALNYCH

SzB1

PONIZEJ 25,0M NAD POZ. TERENU | NA SCIANACH

NIEBEDACYCH SCIANAMI ODPORNOSCI OGNIOWEJ

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACI

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04

W/Mk, GR. 22,0CM

SCIANA 7ELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKC.I

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

*UWAGA
~ DO KOLKOWANIA STYROPIANU NALEZY UZYC KOLKOW O WSPOLCZYNNIKU PUNKTOWYM
MOSTKA TERMICZNEGO (0,001 W/K)

SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI POWTARZALNYCH
$2B2 POWYZEJ 25,0M NAD POZ. TERENU | NA SCIANACH
BEDACYCH SCIANAMI ODPORNOSCI OGNIOWE

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACI

IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ A<0.041W/mK GR. 22,0CM,

SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

TUWAGA
— SCIANY ZEWNETRZNE W BUDYNKACH G,H,, OTACZAJACE PLACE MANEWROWE DLA WOZU
STRAZACKIEGO — NIEPALNE — NALEZY WYKONAC W CALOSCI Z WYKORZYSTANIEM WELNY
MINERALNEJ A<0.041W/mK GR. 22,00M, JAKO 1Z0LAC TERMICZNES

— DO KOLKOWANIA WEENY NALEZY UZYC KOLKOW O WSPOLCZYNNIKU PUNKTOWYM MOSTKA
TERMICZNEGO (0,001 W/K)

SzB3

WYPELNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNAC.I
POWTARZALNYCH W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA
OTWOROW MONTAZOWYCH

TYNK' SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACJI

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04
W/ Mk, GR. 22,0CM

WYPELNIENIE SZALUNKOW — BLOCZKI SILIKATOWE, CERAMICZNE, BETON KOMORKOWY
GR. DOSTOSOWAC DO LOKALNIE WYSTEPUJACYCH SCIAN ZELBETOWYCH

TYNK' CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

UWAGA: — DO KOUKOWANIA STYROPIANU NALEZY UZYC KOLKOW O WSPOYCZYNNIKU
PUNKTOWYM MOSTKA TERMICZNEGO (0,001 W/K)

SzB4

WYPELNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W SASIEDZTWIE
PLACOW MANEWROWYCH W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA
OTWOROW MONTAZOWYCH

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACJI

IZOLACJA TERMICZNA 7 WEENY MINERALNEJ A<0.041W/mK GR. 22,0CM,

WYPELNIENIE SZALUNKOW — BLOCZKI SILIKATOWE, CERAMICZNE, BETON KOMORKOWY
GR. DOSTOSOWAC DO LOKALNIE WYSTEPUJACYCH SCIAN ZELBETOWYCH

TYNK' CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM. LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA PONIESZCZEN

¥UWAGA

— SCIANY ZEWNETRZNE W BUDYNKACH G,H,I, OTACZAJACE PLACE MANEWROWE DLA WOZU
STRAZACKIEGO — NIEPALNE — NALEZY WYKONAC W CALOSCI 7 WYKORZYSTANIEM WEENY
MINERALNEJ A<0.041W /mK GR. 22,0CM, JAKO IZOLACJ TERMICZNE

SzB5

SCIANY ZEWNETRZNE SZACHTOW INSTALACYJNYCH WYSTAJACYCH PONAD
DACH NA WYSOKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 25M POWYZEJ POZIOMU TERENU

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACJI

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04
W/Mk, GR. 22,0CM

SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI / SCIANA MUROWANA 7
BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 15 CM

¥UWAGA

— ELEMENTY WYSTAJACE PONAD POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE,
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE 7 RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPO7.

~ OTWORY DLA PRZEWODGW W SCIANACH SZACHTOW POWIEKSZYC WZGLEDEM PRZEWODOW, A
POWSTALA PRZESTRZEN OCIEPLIC | USZCZELNIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPRACOWANIA
BRANZY SANITARNEJ.

SzB6

SCIANY ZEWNETRZNE NADSZYBII WINDOWYCH
WYSTAJACYCH PONAD DACH

PAPA WIERZCHNEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA_ PODKtADOWA

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 200 A<0,036
W/Mk, GR. 15,0CM

SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI

¥UWAGA

~ ELEMENTY WYSTAJACE PONAD POYAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC S,
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPO7.

SzB7

SCIANY COKOLOWE POD WEJSCIA KANALOW
INSTALACYJNYCH WYSTAJACE PONAD DACH

PAPA WIERZCHNEGO KRYCIE, TERMOZGRZEWALNA

PAPA_ PODKtADOWA

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<0,038
W/Mk, GR. 14,0CM

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 15 CM

SzB9

SCIANY ZEWNETRZNE WENTYLATORNI BUD. F

TYNK' SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACJI

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04
W/ Mk, GR. 12,0CM

SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI

¥UWAGA

— ELEMENTY WYSTAJACE PONAD POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE,
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPO7.

~ OTWORY DLA PRZEWODOW W SCIANACH SZACHTOW POWIEKSZYC WZGLEDEM PRZEWODOW, A
POWSTALA PRZESTRZEN OCIEPUC | USZCZELNIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPRACOWANIA
BRANZY SANITARNEJ.

C - SCIANY ATTYKOWE

SzC1

SCIANA ATTYKOWA ZEWNETRZNA PONIZEJ 25,0M NAD POZ.
TERENU | NA SCIANACH NIEBEDACYCH SCIANAMI
ODPORNOSCI OGNIOWEJ

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
ELEWACUI

IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04 W/Mk,
CGR. 22,0CM

SCIANA 7ELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 100 A<0,036 W/Mk,
GR. 14,0CM

PAPA_ PODKLADOWA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

MATERIALY WYKONCZENIA ATTYKI:

- ATTYKA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCUI

— STYROPIAN Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 70 A<0.04W/mK

— IMPREGNOWANE PLYTY 0SB POD OBROBKE, BLACHARSKA GR.MIN.2,0CM

= HYDROIZOLACJA — 1X WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ LUB ALUMINIOWEY
MALOWANEJ PROSZOWO

FUWAGA:

— MATERIALY WYKONCZENIA' ATTYKI (LUB SYSTEM) MUSI CHARAKTERYZOWAC SIE
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPERATU OCHRONY PRZECIMPOZAROWEJ

[szC3

SCIANA ATTYKOWA WEWNETRZNA - PODWOJNA |

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA_ PODKEADOWA

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<0.038
W/mK GR. 14,0CM,

SCIANA 7ELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

DYLATACJA MIEDZY BUDYNKAMI — ZASTOSOWAC PLYTY WYKONANE Z SZTYWINEJ
PIANKI REZOLOWEJ 1<0,020 W/mK, GR.2,0CM / STYROPIAN GRAFITOWY A<
0,031 W/mK

SCIANA 7ELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<0.038
W/mK GR. 14,0CM,

PAPA_ PODKLADOWA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

MATERIALY WYKONCZENIA ATTYKI:

- ATTYKA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCUI

— STYROPIAN Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 70 A<0.04W/mK

— IMPREGNOWANE PLYTY 0SB POD OBROBKE, BLACHARSKA GR.MIN.2,0CM

~ HYDROIZOLACJA — 1X WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ

*UWAGA:

— MATERIALY WYKOKCZENIA ATTYKI (LUB SYSTEM) MUSI CHARAKTERYZOWAC SI,

NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPERATU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

D - STROPODACHY

| DB1.1

STROPODACH

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA_ PODKEADOWA

SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU EPS100 038, min. gr. 1cm

STYROPIAN EPS100 036 gr. 2x12cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2mm

STROP_ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SUFIT PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

FUWAGA:

~ WARSTWY TWORZACE POYAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SE,
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE 7 RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYNI OPERATU PPOZ.

DB2.3

STROPODACH - URZADZENIA TECHNICZNE NAD
WENTYLATOROWNIA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA_ PODKEADOWA

MASA GRUNTUJACA

PLYTA ZELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR. 10CM

2 X FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CM

[ZOLACJA AKUSTYCZNA — WELNA MINERALNA STEPROCK HDAF gr. 4cm

[ZOLACJA TERMICZNA ~ PLYTY Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 200 A<
0,036 W/mK, GR. 3CM

STYROPIAN EPS200 HYDROFOBIZOWANY gr. Scm

PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CM

STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY 7E SPADKIEM WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

SUFIT PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

FUWAGA:

— WARSTWY TWORZACE POYAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYNI OPERATU PPOZ.

DB3

STROPODACH - SZACHTY INSTALACYJNE

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKLADOWA

SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU EPS100 038, min. gr. 1cm

STYROPIAN EPST00 038 gr. 2x12em

FOLIA PAROIZOLACYUNA PE gr. 0,2mm

STROP_ ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

— WARSTWY TWORZACE POFAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE
NIEROZPRZESTRZENIANIEN OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ.

DB4

STROPODACH - SZYBY WINDOWE

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIACIA, TERMOZGRZEWALANA

PAPA PODKLADOWA

SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU EPS100 038, min. gr. 1em

STYROPIAN EPS100 038 gr. 2x12em

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2mm

STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCAI

— WARSTWY TWORZACE POFAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE
NIEROZPRZESTRZENIANIEN OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE 7 RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPO7.

DB7

STROPODACH NAD PODZIEMNYMI LACZNIKAMI

GRUNT LUB WARSTWY WG PROJEKTU DROGOWEGD

[ZOLACJA TERMICZNA — PEYTY Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 200 A<

0,036 W/mK, UKLADANE W DWOCH WARSTWACH MIJANKOWO
GR. 2X12=24,0CM

[ZOLACJA PRZECMWWILGOCIOWA — POWLOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR W 3
WARSTWACH - 3MM

STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCAI

DB11

STROPODACH SIENI CIEPLEJ

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKLADOWA

SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU EPS100 038, min. gr. 1cm

[ZOLACJA TERMICZNA — PEYTY Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<
0,038 W/mK, GR. 12,0CM

S - STROPY

S4b

S1a

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
POMIESZCZENIA OGOLNE

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH OBCIAZONYCH

P - PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ

WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN
~ WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

WYLEWANA, ZYWICA EPOKSYDOWA POWLOKA PODLOGOWA GR. WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA

PB1

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ
POMIESZCZENIA OGOLNE

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONY SIATKA GR. 7,5CM

WYKLADZINA PCV 0,2CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD 0,1CM

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5 CM

[ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS200 A=0,038 GR.2,0CM

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7,0CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,038 CR. 4,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 22/20 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR.2,0CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,5CM

STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJ!

STROP 7ELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE 7
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGQ) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.—WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,036 GR.4,0CM
(W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0
DYNAMICZNYM WS, SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,5CM

S7a

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJINA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

S1b

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIAZONE

WYKLADZINA PCV 0,2CMWG KART WYKONCZENIA' POMIESZCZEN
— WYLEWKA SAMOPQOZIOMUJACA GR. 0,2CM

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZER
~ WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

DEVANA CALA 1D EACTVOZMA MACA | CLNAL PEETY]
T (= e = oA 7 A m=py ao

T sl

JASTRYCH CEMENTOWY GR. MIN. 5 CM - W BRODZIKU POGRUBIONY

PB1a

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ
(SZACHTY INSTALACYJNE, SZYBY WINDOWE)

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

JASTRYCH CEMENTOWY  GR. 7,0CM

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS100 A=0,038 GR.3,0CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS150 A=0,038 GR. 2,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,5CM

IZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWO—HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0O
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,5CM

STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCU!

STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGQ) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.—WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

PB2

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ
KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIAZONE

WYKEADZINA PCV_0,2CM

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

S$13a

STROP WENTYLATOROWNI F.4.01

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7,5CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

S3a

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
POM. Z CIEZKIM SPRZETEM MEDYCZNYM / TECHNICZNYM

WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN
— WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

WYLEWANA, ZYWICA EPOKSYDOWA POWLOKA PODLOGOWA GR. WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS150 A=0,036 GR.4,0CM
(W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)

DEVANA CALA 1D EACTVOZMA MACA | CLNAL PEETY]
L= A 1A A v g v o m=py T Tomnt

PEYTA DOCISKOWA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR 10CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 22/20 0
DYNAMICZNYM WS, SPREZYSTOSCI <20 GR.2,0CM

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR. 7,5CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS200 A=0,036 GR.2,0CM

[ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS200 A=0,036 GR.2,0CM

IZOLACJA PRZECMWODNA — PAPA, WYWINIETA NA SCIANE NA WYS. MIN. 8CM

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJINA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 22/20 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 22/20 0O
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,0 CM

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCU!

STROP 7ELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE 7
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

PB4a

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH

WYLEWANA, 7YWICA EPOKSYDOWA POWOKA PODLOGOWA GR. OK.0,4CM
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

FUWAGA:
— W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA POMIESZCZENIA (WYSTEPUJACYCH OBCIAZER), WARSTWA WYLEWK!

$13b

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONY SIATKA GR. 7,5CM

STROP WENTYLATOROWNI F.4.01 POD URZADZENIAMI

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKEADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CM

STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

DB12

STROPODACH NAD WENTYLATOROWNIA

PAPA WIERZCHNIEGD KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKLADOWA

MASA" GRUNTUJACA

PLYTA ZELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.10CM

2 X FOLA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CM

[ZOLACJA TERMICZNA — PLYTY Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGD EPS 100 A<
0,036 W/mK, GR. 5CM

[ZOLACJA AKUSTYCZNA — PLYTY Z POLISTYRENU EPS T GR. 2,0CM

STYROPIAN EPS200 HYDROFOBIZOWANY GR. 5CM

PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CM

STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY 7E SPADKIEM WG PROJEKTU KONSTRUKCI

SUFIT_PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

FUWAGA:

— WARSTWY TWORZACE POKAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE
NIEROZPRZESTRZENIANIEN OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ.

ZBROJONEJ SIATKA 5,0-6,0CM

TECHNICZNYMI

S3b

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
POM. Z CIEZKIM SPRZETEM MEDYCZNYM / TECHNICZNYM
MOKRE

WYLEWANA, ZYWICA EPOKSYDOWA POWYOKA PODLOGOWA GR. WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA

PN FOHA IR EASIYC AN WSS R01H

CLNIAL
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[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,038 GR.4,0CM
(W POMIESZCZENIACH 7 WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)

PLYTA DOCISKOWA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR 10CM

WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKONCZENIA' POMIESZCZEN
— WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T O DYNAMICZNYM WS.
SPREZYSTOSCI A=0,045 <20 GR.2,0CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

IZOLACJA PRZECMWODNA — PAPA, WYWINIETA NA SCIANE NA WYS. MIN. 8CM

IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA A<0,041 W/mK, GR. 4CM

DEVNNA QLA 1D FLACTVOINA ) LUSZOZOINIA LACA 0D 0 101
L= I/ g v A m=py cmeraavi

STROP 7ELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJINA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR. 7,5CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS200 A=0,036 GR.2,0CM

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.—WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

PODKLAD Z CHUDEGD BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 22/20 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,0CM

STROP_ ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.~WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

Sda

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH

WYLEWANA, 7YWICA EPOKSYDOWA POWLOKA PODLOGOWA GR. WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA

JASTRYCH CEMENTOWY  GR. 7,0CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD 0,1CM

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,038 GR.2,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,5CM

STROP 7ELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB TYNK GIPSOWY ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB
INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

PB4a*

FUNDAMENTY POD URZADZENIA | PODLOZA NA PLYCIE
DENNEJ W POM. TECHNICZNYCH W RAMACH KNA 011/A

[Sa..]

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
W POMIESZCZENIACH HALASLIWYCH/
STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH
NAD POMIESZCZENIAMI HALASLIWYMI

WYLEWANA, ZYWICA EPOKSYDOWA POWLOKA PODLOGOWA GR. OK.0,4CN
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

POSADZKA BETONOWA GR. 10,0 CM ZGODNIE Z KNA 91/K/2017

WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

OZNACZENIE DODATKOWYCH WARTSTW DANEJ PRZEGRODY WG ETYKIETY
POD KONSTRUKCJA STROPU ZELBETOWEGO:
[ZOLACJA AKUSTYCZNA — WELNA MINERALNA GR.10CM

IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN XPS GR.3,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — PIANKA ETHAFOAM 2222 GR.O,5 CN

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

FUWAGA:

— WSZYSTKIE WARSTWY NAD STROPEM ZELBETOWYM NALEZY ZDYLATOWAC PO 0BWODZIE
— ZASTOSOWAC POD URZADZENIAMI 1ZOLACJE AKUSTYCZNA W POSTACI PODKLADEK
(USZCZELEK) NP. NOVIBRA

— [Z0LACJE, AKUSTYCZNA ZASTOSOWAC NA STROPACH NAD/POD POMIESZCZENIAMI
TECHNICZNYNI HACASLIWYMI

- IZOLACJE, AKUSTYCZNA ZASTOSOWAC NA STROPACH NAD/POD POMIESZCZENIAMI

TECHNICZNYMI HACASLIWYMI M.IN. TAKIMI JAK:
o WENTYLATORNIE

SERWEROWNIE

POMIESZCZNIE GAZOW MEDYCZNYCH (SZCZEGOLNIE TAM GDZIE JEST PROZNIA)
POZA POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI WARSTWE, AKUSTYCZNA ZASTOSOWAC W

POMIESZCZENIACH TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | MRI

LISTA POMIESZCZEN W BUDYNKU F:

F
F

F.MAG 1.05 WENTYLATORNIA
F.MAG 1.06 WENTYLATORNIA

0.02 WENTYLATORNIA
0.05 WENTYLATORNIA

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYUNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
UKLADANA 7 ZAKIADEM 15,0CM-30,0CM

PODKIAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PB4b

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH - MOKRYCH

WYLEWANA, 7YWICA EPOKSYDOWA POWEOKA PODLOGOWA GR. OK.0,4CM
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

DEVANA EALIA 11D FLACTVATNA MACA || LA D100
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WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR. 7,5CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,038 GR.4,0CM
(W POMIESZCZENIACH 7 WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0
DYNAMICZNYM WS, SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,5CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJINA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

PODKLAD Z CHUDEGD BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ

W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH - HALASLIWYCH
WYLEWANA, 7YWICA EPOKSYDOWA POWEOKA PODEOGOWA GR. OK.0,4CM
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR. 5,0CM
WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM
[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,038 GR. 5,0CM
(W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 3CM, WARSTWA SPADKOWA)
[ZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN' ELASTYCZNY EPS T O DYNAMICZNYM WS.
SPREZYSTOSCI A=0,045 <20 GR. 3,0CM
PLYTA 7ELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI
[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYINA MATA BENTONITOWA UKLADANA Z
ZAKEADEM MIN.10,0CM
PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
¥UWAGA: — WSZYSTKIE WARSTWY NAD STROPEM ZELBETOWYM NALEZY ZDYLATOWAC PO OBWODZIE
— ZASTOSOWAC POD URZADZENIAMI 1Z0L. AKUSTW POSTACI PODKIADEK (USZCZELEK) NP. NOVIBRA

PBS

PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
WYKLADZINA PCV 0,2CM
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM
PLINNAF OB EASTYE A
JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7,5CM
WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKIADANA NA ZAKIAD GR. 0,1CM
|ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,036 GR.4,0CM
(W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 22/20 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSC\ <20 GR.2,0CM
PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
|ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWO—HALOIZYTOWA
UKLADANA 7 ZAKYADEM 15,0CM-30,0CM

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PB6
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PB8 PODLOZE LACZNIKOW MIEDZY BUDYNKAMI F-G-H-I-L

WYLEWANA, 7YWICA EPOKSYDOWA POWKOKA PODEOGOWA GR. OK.0,4CM
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONY SIATKA GR. 7,5CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR.0,1CM
[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A\=0,038 GR.4,0CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYEZNY EPS T 22/20 0
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR.2,0CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

[ZOLACJA — STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY EPS50, GR.15,0CM

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYINA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

TABELA ZIP/KNA
DATA NUMER TEMAT
07.06.2017 71/A Uktad warstw posadzkowych S7a
05.09.2017 187/A Rodzaje posadzek - wyjasnienia (pos.PB3)
13.09.2017 202/A Lokalne pogrubienia jastrychéw
27.10.2017 283/A Warstwy izolacyjne pod pos. z NAO11/A
03.12.2018 769/A Wykonczenie posadzki Cieptej Sieni

Konsorcjum WARBUD SA
-PORR (POLSKA) SA-VAMED
ul. Domaniewska 32,

02-672 Warszawa

Lider konsorcjum

Cwereua I} WV
" VAMED

INDUSTRIA PROJECT
al. Zwyciestwa 46/1

80-210 Gdansk

Partner konsorcjum  Partner konsorcjum

INVUSTRIA

Zamawiajgcy/Inwestor

Client

Uniwersytet Jagiellonski
Collegium Medicum

ul. Sw. Anny 12; 31-008 Krakow

Nazwa inwestycji

Name of the investment
NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM KRAKOW-PROKOCIM

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Name and address of a building object

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT KRAKOWSKI, GMINA KRAKOW, MIASTO KRAKOW

dz. nr: 188, obr. 59 - Podgérze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1,

46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr. 58 - Podgorze przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego w Krakowie

PB10 PODLOZE SIENI CIEPLEJ

WP yNwH PROBUEEHT
WARSTWA SPADKOWA Z NADBETONU MIOTELKOWANEGO—

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR.7,0CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR.0,1CM
[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS200 2\=0,038 GR.5,0CM

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKC.I

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYINA MATA BENTONITOWA UKLADANA Z
ZAKEADEM MIN.10,0CM

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

DAY AL DAy .
TOMCORR T o0 LAmvimviinesivi)

UWAG:

1.

o~

~Ne

POSADZKI PROJEKTOWANE JAKO PODLOGA PLYWAJACA — NALEZY ZASTOSOWAC
PIONOWE PASKI IZOLAGYI PRZYSCIENNEJ — IZOLACUE, PIONOWA NALEZY DOCISNAG
PLYTAMI STYROPIANOWYMI | OSLONIC FOLIA PE PRZED PRZENIKNIECIEM PLYNNEJ
WYLEWKL. W TEN SAM SPOSOB NALEZY DYLATOWAC PROGI

NA PLYTACH STROPOWYCH ZNAIDUJACYCH SIE, NAD POMIESZCZENIAMI MOKRYMI

| WILGOTNYMI NALEZY ZASTOSOWAC WARSTWE FOLII PAROIZOLACYINEJ

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z POSADZKAMI WYKONCZONYMI
WYKLADZINA PCV LUB 2YWICA EPOKSYDOWA ODSTAPIONO O WYKONANIA
IZOLACJI Z PLYNNEJ FOLIl LUB ELASTYCZNEJ MASY USZCZELNIAJACEJ NA
WYLEWCE BETONOWEJ BADZ JASTRYCHU CEMENTOWYM

MOCOWANIE ZGODNE Z ROZWAZANIEM SUFTOW

RURY SPUSTOWE INSTALAGJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROWADZONYCH
W BUDYNKACH ZAIZOLOWAC OTULINAMI Z PIANKI PUR, LUB PIANKI PE O
GR. WG PROJEKTU BRANZOWEGO

ZASADE, LOKALNEGO POGRUBIENIA JASTRYCHU POKAZANO W ZIP 202/A
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE POD POSADZKAMI BETONOWYM! |
FUNDAMENTAMI POD URZADZENIA KTORE WPROWADZONO NADZORAMI
011/A/2017 i 91/K/2017 — ZGODNIE Z ZIP 283/A

';g?k;'ggf mgr inz. arch. Jan Stariczak 3350/Gd/88
9 Y w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
Koordynator prac | mgr inz. arch. Jan Stanczak 3350/Gd/88
projektowych w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
Opracowat magr inz. arch. Zbigniew Hudzik RP-Upr. 8/93
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