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Analiza energetyczna budynku: Goécikowo 9, 66-200 Swiebodzin

1. ZRODLA CIEPLA

1.1. System grzewczy

1.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik SprawnoééJ Sprawnosc¢ | Sprawnos¢| Sprawnos¢ | Sprawnosc¢
energii wytworzenia akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%]1 [%]1 [%]1 [%] [%]1
1. 1 gaz ziemny 86,00 100,00 90,00 82,00 63,47
RAZEM (wartosc 86,00 100,00 90,00 82,00 63,47
$éredniowazone)

1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe

1. 1 1,00 1,00

RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)

1.1.3. Opilaty

Lp. Nazwa Nosnik Optata Oplata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mcl

1. 1 gaz ziemny 52,55 5760,00 0,00
RAZEM (wartosci 52,55 5760,00 0,00

$redniowazone)

1.1.4. Sktadowe opiat

1.1.4.1. 1

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny

2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2020] -

instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/ry|
botéwstwo

3. Wartos¢ opatowa 36,5400 MJ/m3

4, Grupa taryfowa W5-W8

5. Taryfa W5

6. Cena paliwa 1,60 zt/m3

7. Dystrybucja 0,32 zt/m3

8. Dystrybucja 0,08 (zt/(m3/h))/h

1.2. Ciepta woda uzytkowa

1.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik energii Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnos$¢ | Sprawnosé
wytworzenia| akumulacji | transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]

1. elektryczne podgrzewacze gaz ziemny 65,00 100,00 60,00 39,00
RAZEM (wartosci 65,00 100,00 60,00 39,00
$redniowazone)

1.2.2. Optaty

Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. elektryczne podgrzewacze gaz ziemny 52,55 5760,00 0,00
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RAZEM (wartosci 52,55 5760,00 0,00
$redniowazone)

1.2.3. Skiadowe opiat

1.2.3.1. elektryczne podgrzewacze

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny

2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2020] -
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/le$nictwo/ry,

botéwstwo

3. Wartos¢ opatowa 36,5400 MJ/m3

4, Grupa taryfowa W5-W8

5. Taryfa W5

6. Cena paliwa 1,60 zt/m3

7. Dystrybucja 0,32 zt/m3

8. Dystrybucja 0,08 (zt/(m3/h))/h
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2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
2.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1 Koszt N SPBT
[W/m2K] [m2] |[[W/mK]| [m] [W/m2K][z{/m2]| [zi] [a]
1. STR-D1 0,257 40,80 0,035 0,25 0,091 289,05 |11793,24| 88,94
2. SG-042 1,353 11,96 0,035 0,15 0,199 258,30 | 3089,27 | 12,36
3 Sciana zewnetrzna SZq 0,734 200,00 0,035 0,14 0,186 244,77 |48954,00| 22,89
089
4. SG-080 0,811 35,61 0,035 0,14 0,191 253,38 | 9022,86| 22,56
2.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych
2.2.1. STR-D1
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody stropodach
2. Wspoitczynnik przenikania ciepta U 0,257 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 40,80 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci
budynku
5. Temperatura zewnetrzna -18 °C
6. Liczba stopniodni 3724,3
7. Optata stata 5760,00 zt/MWmc
8. Optata zmienna 52,55 zt/GJ
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy Maty z wetny mineralnej
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 40,80 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 50,00 zt/m2
2. Sprzet 50,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 340,00 zt/m3
4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,25 289,05 zt/m=2
m
7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$c¢ dodatkowej izolacji 0,24 0,25 0,26 0,27
[m]
2. Zwiekszenie oporu cieplnego 6,857 7,143 7,429 7,714
[M2K/W]
3. Opor cieplny [m2K/W] 3,891 10,748 11,034 11,320 11,605
4. Wspotczynnik U [W/m2K] 0,257 0,093 0,091 0,088 0,086
5. Zapotrzebowanie na ciepto 3,37 1,22 1,19 1,16 1,13
[G)/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
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7. Koszty ciepta [z4] 204,83 74,15 72,23 70,41 68,68

8. Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 130,68 132,60 134,42 136,16

9. Jednostkowa cena ulepszenig 284,87 289,05 293,23 297,41
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 11622,61 11793,24 11963,87 12134,49

11. SPBT [a] 88,94 88,94 89,00 89,12
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,25 m
Naktady: 11793,24 zt
SPBT: 88,94 a
Uwagi:

2.2.2, SG-042
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana w gruncie

2. Wspéitczynnik przenikania ciepta U 1,353 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 11,955 m=2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -18 °C

6. Liczba stopniodni 3724,3

7. Optata stata 5760,00 zt/MWmc

8. Optata zmienna 52,55 z/GJ

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy styropian ekstrudowany XPS300-035
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 11,96 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 z{/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 400,00 zt/m3

4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,15 258,30 zt/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubo$¢ dodatkowej izolacji 0,14 0,15 0,16 0,17
[m]

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 4,000 4,286 4,571 4,857
[M2K/W]

3. Opoér cieplny [m2K/W] 0,739 4,739 5,025 5,311 5,596

4, Wspétczynnik U [W/m2K] 1,353 0,211 0,199 0,188 0,179

5. Zapotrzebowanie na ciepto 5,20 0,81 0,77 0,72 0,69
[G)/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 293,10 45,71 43,11 40,79 38,71
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8. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 247,39 249,99 252,31 254,39

9. Jednostkowa cena ulepszeniqg 253,38 258,30 263,22 268,14
[zt/m?2]

10. Naktady [zt] 3030,42 3089,27 3148,11 3206,95

11. SPBT [a] 12,25 12,36 12,48 12,61
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,15 m
Naktady: 3089,27 zt
SPBT: 12,36 a
Uwagi:

2.2.3. Sciana zewnetrzna SzZ-089
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody éciana zewnetrzna

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,734 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 200,00 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - s$redniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -18 °C

6. Liczba stopniodni 3724,3

7. Optata stata 5760,00 zt/MWmc

8. Optata zmienna 52,55 zt/GJ

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy Ptyty z wetny mineralnej
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 200,00 m=2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m2

2. Sprzet 50,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 350,00 zt/m3

4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 0,14 244,77 zt/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,13 0,14 0,15 0,16
[m]

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 3,714 4,000 4,286 4,571
[M2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 1,362 5,077 5,362 5,648 5,934

4., Wspotczynnik U [W/m2K] 0,734 0,197 0,186 0,177 0,169

5. Zapotrzebowanie na ciepto 47,24 12,68 12,00 11,39 10,85
[G)/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0056 0,0015 0,0014 0,0013 0,0013
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zf] 2867,67 769,58 728,57 691,72 658,41

8. Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 2098,09 2139,09 2175,95 2209,25
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9. Jednostkowa cena ulepszenig 240,46 244,77 249,08 253,38
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 48093,00 48954,00 49815,00 50676,00

11. SPBT [a] 22,92 22,89 22,89 22,94

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m

Nakfady: 48954,00 zt
SPBT: 22,89 a

Uwagi:

Przy ociepleniu $cian powyzej poziomu gruntu ujeto réniez ocieplenie osciezy w ilosci 142,960
m2 ktére jest niezbedne w celu likwidacji mostkéw cieplnych.Ocieplono je gruboscig 2 cm wetny
mineralnej.Na bazie tego ocieplenia roniez bedzie sie odbywat montaz ciepty okien i drzwi.Przed
przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie.

2.2.4. SG-080

Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana w gruncie

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,811 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 35,608 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -18 °C

6. Liczba stopniodni 3724,3

7. Optata stata 5760,00 zt/MWmc

8. Optata zmienna 52,55 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy styropian XPS300-035
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 35,61 m=2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 z{/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m?2

3. Materiat dociepleniowy 400,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,14 253,38 zt/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. frliboéé dodatkowej izolacji 0,13 0,14 0,15 0,16
m

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 3,714 4,000 4,286 4,571
[M2K/W]

3. Opér cieplny [m2K/W] 1,233 4,947 5,233 5,519 5,804

4. Wspdtczynnik U [W/m2K] 0,811 0,202 0,191 0,181 0,172

5. Zapotrzebowanie na ciepto 9,29 2,32 2,19 2,08 1,97
[Gl/a]
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6. Zapotrzebowanie na moc 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
7. Koszty ciepta [zt] 523,29 130,42 123,30 116,92 111,16
8. Oszczednos$¢ kosztéw [zH/a] 392,87 399,99 406,37 412,13
9. Jednostkowa cena ulepszenig 248,46 253,38 258,30 263,22
[zt/m?2]
10. Naktady [zf] 8847,66 9022,86 9198,06 9373,26
11. SPBT [a] 22,52 22,56 22,63 22,74

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m

Naktady: 9022,86 zt
SPBT: 22,56 a
Uwagi:
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3. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

3.1. Podsumowanie ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej

Lp. Nazwa uo F ul Naktady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [zt] [a]

1. drzwi 2,300 12,14 1,300 29864,40 9,15

2. okna do wymiany 1,500 108,07 0,900 217216,86 89,32

3.2. Charakterystyka ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej

3.2.1. drzwi

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 2,300 W/mz2K

2. Powierzchnia 12,14 m2

3. Strumien Vnom 1300,47 m3/h

4, Wspotczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugosc¢ szczelin przylgowych 1,25 m/m?2

6. Wspotczynnik cr 1,20

7. Wspédtczynnik cm 1,35

8. Wspotczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze czesci

budynku
10. |Temperatura zewnetrzna -18 °C
11. Liczba stopniodni 3724,3

12. Optata stata

5760,00 zt/MWmc

13. Optata zmienna

52,55 zt/G]

14. Abonament

0,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny drzwi

1. Wspétczynnik przenikania 2,300 1,300
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugos¢ szczelin przylgowych 1,25 -
[m/m2]

4. Wspotczynnik cr 1,20 0,85

5. Wspotczynnik cm 1,35 1,00

6 Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto - 8,98 5,08
przenikanie [G]/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto - 0,28 -
infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto - 170,87 121,04
wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 9,27 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 179,86 126,11
faczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 1,06 0,60
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,03 -
infiltracja [kW]
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Nakfady: 29864,40 zt
SPBT: 9,15 a

Sposob realizacji:

15. Zapotrzebowanie na moc - 22,68 16,80
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 1,09 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 23,74 17,40
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 29864,40
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [z4]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [zt]

21. Naktady [zf] 29864,40

22. Koszty ciepta [zt/a] 11091,83 7829,46

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24. Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 3262,37

25. SPBT [a] 9,15
Wybrane ulepszenie: 1 - drzwi

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego aluminium

Uwagi:

3.2.2. okna do wymiany

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 1,500 W/m2K
2. Powierzchnia 108,07 m=2
3. Strumien Vnom 500,90 m3/h
4, Wspotczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPaz/3
5. Dtugos¢ szczelin przylgowych 0,72 m/m2
6. Wspotczynnik cr 1,20
7. Wspétczynnik cm 1,35
8. Wspotczynnik cw 1,00
9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze czesci
budynku
10. |Temperatura zewnetrzna -18 °C
11. Liczba stopniodni 3724,3
12. Optata stata 5760,00 zt/MWmc
13. Optata zmienna 52,55 z/GJ
14, Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny okna
1. Wspotczynnik przenikania 1,500 0,900
ciepta [W/m2K]
2. Wspétczynnik przeptywu 3,50 -
[m3/mhdaPaz/3]
3. Dtugoséc¢ szczelin przylgowych 0,72 -
[m/m2]
4, Wspotczynnik cr 1,20 0,85
5. Wspotczynnik cm 1,35 1,00
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6. Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto - 52,16 31,30
przenikanie [G]/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto - 1,45 -
infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto - 65,81 46,62
wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 53,61 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 117,98 77,92
faczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 6,16 3,70
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,17 -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 8,74 6,47
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 6,33 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 14,90 10,17
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 172936,86
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 44280,00
wentylacji [zi]

21. Naktady [zi] 217216,86

22. Koszty ciepta [zl/a] 7228,78 4796,90

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 2431,88

25. SPBT [a] 89,32

Wybrane ulepszenie: 1 - okna

Naktady: 217216,86 zt
SPBT: 89,32 a

Sposéb realizacji:

Uwagi:

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i montaz nowej z PCV wraz z montazem nawiewnikow
higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h w ilosci 120 sztuk
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4. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe
1. Zapotrzebowanie na ciepto 552,80 GJ/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng 66,0 kw
3. Koszty ciepta 50330,44 zt
4.1. Opisy ulepszen

4.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - modernizacja instalacji co

Przewiduje sie modernizacje zrddta ciepta - wymiana istniejacego piec co na nowy oraz montaz
pompy ciepta powietrze woda

4.2. Sprawnosci
Lp. Nazwa Sprawnos¢ | Sprawnosc¢ | Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosc¢
wytworzenia| akumulacji | transportu | regulaciji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystani [%]
a
[%]
0. Stan aktualny 86,00 100,00 90,00 82,00 63,47
1. modernizacja instalacji co 134,81 100,00 90,00 82,00 99,49
4.3. Przerwy w ogrzewaniu
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. modernizacja instalacji co 0,96 0,88

Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.

4.4. Sprawnosci i przerwy w ogrzewaniu poszczegolnych zrodet ciepta
4.4.1. Sprawnosci dla ulepszenia: modernizacja instalacji co
Lp. Nazwa Sprawnos¢ | Sprawnosc¢ | Sprawnos¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosé
wytworzenia| akumulacji | transportu | regulacji i catkowita
wykorzystani
[%]1 %1 [%]1 a %1
[%]
1. 1 91,00 100,00 90,00 82,00 67,16
2. pompa ciepta 260,00 100,00 90,00 82,00 191,88
Razem (wartosci 134,81 100,00 90,00 82,00 99,49
$redniowazone)
Przerwy w ogrzewaniu dla ulepszenia: modernizacja instalacji co
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. 1 0,95 1,00
pompa ciepta 0,96 0,75
RAZEM (wartosci 0,96 0,88
$redniowazone)
4.5. Optaty
Lp. Nazwa Opilata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 5760,00 52,55 0,00
3. modernizacja instalacji co 2880,00 38,92 0,00
4.6. Skladowe opiat dla poszczegolnych zraodet ciepta

4.6.1. Ulepszenie: modernizacja instalacji co
46.1.1. 1
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Analiza energetyczna budynku: Goécikowo 9, 66-200 Swiebodzin

1. Rodzaj paliwa

gaz ziemny

Nazwa paliwa

gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2020] -
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/ry,

botéwstwo
3. Wartos$¢ opatowa 36,5400 MJ/m3
4. Grupa taryfowa W5-W8
5. Taryfa W5
6. Cena paliwa 1,60 z4/m3
7. Dystrybucja 0,32 zt/m3

8. Dystrybucja

0,08 (zt/(m3/h))/h

4.6.1.2. pompa ciepta
4.6.1.3. Zagregowane opfaty

Lp. Nazwa Opilata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
1. 1 5760,00 52,55 0,00
2. pompa ciepta 0,00 0,00 0,00
RAZEM (wartosci 2880,00 38,92 0,00
$redniowazone)
4.7. Kosztorysy
4.7.1. Ulepszenie systemu grzewczego - modernizacja instalacji co
Lp. Nazwa Ilosé Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [0l [zt]
1. modernizacja 1,00 kpl. 98600,00 98600,00 23 121278,00
instalacji co
4.8. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos$¢ Nakiady SPBT
kosztéw
rzt/al [zt/a] [z ral
1. modernizacja instalacji co 20353,19 29977,25 121278,00 4,05
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - modernizacja instalacji co
Naktady: 121278,00 zi
SPBT: 4,05 a
5. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Nakilady SPBT
ulepszenia [zi] [al
1. modernizacja instalacji co system grzewczy 121278,00 4,05
2. drzwi drzwi 29864,40 9,15
3. docieplenie - $ciana w gruncie SG-042 3089,27 12,36
4. docieplenie - $ciana w gruncie SG-080 9022,86 22,56
5. docieplenie - éciana zewnetrzna | Sciana zewnetrzna 48954,00 22,89
SZ-089
6. docieplenie - stropodach STR-D1 11793,24 88,94
7. okna okna do wymiany 217216,86 89,32

Naktlady tacznie: 441218,63 zi
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Analiza energetyczna budynku: Goécikowo 9, 66-200 Swiebodzin

SPIS TRESCI

1 Zrodta ciepta 3
2 Przegrody nieprzezroczyste 5
3 Przegrody przezroczyste i wentylacja naturalna 10
4 System grzewczy 13
5 Zestawienie ulepszen optymalnych 14
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