Opis do projektu budowlanego

docieplenia i remontu elewacji budynku dla zadania pn.: ,Termomodernizacja

Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Goscikowie”
wraz z remontem instalacji c.0. oraz instalacji elektrycznej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie i remont elewacji Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Goscikowie wraz z remontem instalacji c.o. oraz
instalacji elektrycznej

PODSTAWA OPRACOWANIA:
umowa i uzgodnlenla z Inwestorem,
wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
audyt energetyczny

zalecenia Lubuskiego Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze

znak ZN.5142.43.2020 [mSwie] z dnia 04.11.2020

decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 34/CP-I1/2021
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie opracowanego audytu energetycznego, przeprowadzonej

inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego, zalecen konserwatorskich oraz ustalen z

Inwestorem zakresem robét objeto:
W zakresie docieplenia budynku:
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma scian fundamentowych
docieplenie scian fundamentowych do poziomu posadowienia budynku W czesci

pOdeWhICZOhG] oraz do gtebokosci 50 cm ponizej terenu w czesci niepodpiwniczonej

docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz

renowacja elewacji budynku

docieplenie stropodachu na czesci niskiej wraz z wykonaniem dwuwarstwowego
pokrycia z papy termozgrzewalne;

remont komindw, przemurowanie komina spalinowego

wymiana stolarki okienne;j

wymiana stolarki drzwiowe;j

wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciach zlokalizowanych po stronie

zachodniej i wschodniej
wymiana obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,
wymiana orynnowania
wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem do piwnic
prace towarzyszgce
W zakreS|e branzy sanitarnej:
wymiana pieca C.0.
montaz pompy ciepta powietrze — woda
regulacja instalaciji c.o.
W zakresie branzy elektrycznej:
wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne w technologii LED
remont instalacji odgromowej

Zakres projektowanych robét nie spowoduje zmiany podstawowych parametrow
budynku takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokos¢ do kalenicy.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:
Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian
zewnetrznych i stropodachu przedmiotowego budynku.



W projekcie przyjeto docieplenie $cian od wewnatrz przy uzyciu ptyt z piany rezolowe;j

zintegrowanej z ptytami gips.-karton w jednostronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego,

docieplenie stropodachu niewentylowanego przy uzyciu twardych ptyt wetny mineralne;.
Cato$¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonac¢ wg jednego wybranego

systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw ro6znych systemow.

Wybrany system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki Budowlanej

oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg

Aprobaty Technicznej.

Zabrania sie uzywania materiatbw nie wymienionych w dokumentach dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikdéw pochodzacych z innych

systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pozniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346 z
pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1186
z pOzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. 2019 poz. 1065),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2018 poz. 1935)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu.
W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody
nalezy dociepli¢ jak nizej:

sciany fundamentowe w gruncie - oznaczone jako SG-080, dociepli¢ metoda
BSO przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K gr. 14 cm od poziomu terenu do gtebokosci
posadowienia budynku w czesci podpiwniczonej oraz do gtebokosci 100 cm
ponizej poziomu terenu w czesci niepodpiwniczonej

sciany fundamentowe w gruncie - oznaczone jako SG-042, dociepli¢ metoda
BSO przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnacego XPS300-035 o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K gr. 15 cm od poziomu terenu do gtebokosci
posadowienia

$ciany zewnetrzne oznaczone jako SZ-042, dociepli¢ ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.- karton. W jednostronnej okladzinie z biatego
welonu szklanego o wspétczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,

sciany zewnetrzne oznaczone jako SZ-089, dociepli¢ ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.- karton. W jednostronnej okladzinie z biatego
welonu szklanego o wspétczynniku A=0,021 W/m*K gr. 11 cm,



$ciany zewnetrzne oznaczone jako SZ-062, dociepli¢ ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.- karton. W jednostronnej oktadzinie z biatego
welonu szklanego o wspoétczynniku A=0,021 W/m*K gr. 10 cm,

sciany zewnetrzne oznaczone jako SZ-050, dociepli¢ ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.- karton. W jednostronnej oktadzinie z biatego
welonu szklanego o wspoétczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,

$ciany zewnetrzne oznaczone jako SZ-043, dociepli¢ ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.- karton. W jednostronnej okladzinie z biatego
welonu szklanego o wspétczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,

stropodach niewentylowany - oznaczony jako STR-D1 dociepli¢ przy uzyciu ptyt
wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 25
cm,

Dane techniczne uzytych materiatow:
polistyren ekstrudowany XPS 300-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ab=0,035
- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
- klasa reakcji na ogieh — E
- gestos¢ kg/(m3)] — 30-38
ptyty wetny mineralnej:
- 0 wspotfczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ab=0,035
- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,50 kN/m?
- klasa reakcji na ogien — A1
ptyty z piany rezolowej:
- 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ab=0,021
- gestos¢ — min. 35 [kg/m3]
- odpornos$¢ na Sciskanie (przy 10% odksztatcenia) - 2100 kPa
- nasigkliwos¢ - >90% cel zamknietych
- ze zintegrowana ptytg gips-kartonowa,
- w jednostronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego,
zaprawa klejgca do ptyt wetny mineralnej:
- baza — mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos$¢ nasypowa — ok. 1,6 kg/dm?3
- przyczepnosc:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa
- wytrzymato$¢ na Sciskanie — kategoria CS IV (= 20 N/mm?)
- wytrzymato$¢ na zginanie — 2 5,5 N/mm?
- klasa reakcji na ogieh — A1
klej poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy:
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
- przyczepnosc:
- do betonu = 0,3 Mpa
- do styropianu = 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
- do cegty ceramicznej = 0,30 Mpa
- do betonu komdérkowego = 0,15 Mpa
- do styropianu XPS = 0,20 Mpa
uszczelniacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza — poliuretan
- gestosé — ok. 1,16-1,17 g/cm?
- temperatura stosowania — od +5°C do +40°C
- czas twardnienia — 1-7 dni




- powrét elastyczny > 70%
- wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;:
- poprzeczny modut rozciggajgcy w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?
- poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm?
- zmiana objetosci < 10%
- odpornos¢ na sptywanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odpornos$¢ na temperature po zwigzaniu — od -40°C do +80°C
$rodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:
- baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna
- gestosé — 1,0 kg/m?
- czas schniecia — ok. 24 H
- odporno$¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:
- baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;j
- gestosé — 0,65kg/m?
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
- mozliwos¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
- temp. mieknienia > 80°C
- nasigkliwo$¢ powtoki < 7%
- odpornos¢ na powstawanie rys > 2mm
- wartos¢ pH — 7-11
- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiatowa - spieniony polietylen
- gestos$¢ pozorna - 25 kg/m?3
- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz - > 80 kPa
- stabilno$¢ wymiarowa — stabilny
- odporno$¢ na deformacje — dobra
- odpornos$c¢ termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody — brak
$rodek gruntujgcy do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnacy, gteboko penetrujagcy asfaltowy srodek gruntujgcy
- gesto$¢ wzglednaw — 1,05 - 1,1 kg/m?
papa termozgrzewalna podktadowa:
- osnowa — wioknina poliestrowa 250 g/m?
- grubos¢ - (4,7 £0,2) mm
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 + 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 + 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (5,2 £ 0,2) mm
- odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 = 200) N/50 mm




- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 + 15)
blacha stalowa powlekana:
- blacha stalowa ocynkowana ogniowo
- grubos¢ — 5,5 mm
- powtoka — termicznie utwardzona zywica poliestrowa, dwuwarstwowa:
powtoka gruntujgca — 5 j
powtoka licowa — 20 ym
- silne odksztatcenia — bez tuszczen
- zagiecia — 3T bez peknieé
- kolor — RAL 9007
- klasa reakcji na ogien — A1
ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasigkliwosé wodna % - <= 0,5
- wytrzymatosé na zginanie Mpa - min. 35
- sita tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C - < 9
- mrozoodpornos¢ — mrozoodporne
- odpornos$é na $cieranie wgtebne mm? - max 175
- skutecznos$c¢ antyposlizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odporno$¢ na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB
- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB
- odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — min. UB
- odporno$¢ na plamienie — 3-5
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:
- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnosé¢ = 0,5 MPa
- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepnosé (wg normy PN-EN 12004)
- odpornos¢ na temperature - od -30°C do +70°C
- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i< 5 mm
- reakcja na ogien - A21 -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odpornos$¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?
- wytrzymatosé na zginanie (wg normy PN-EN 13888)
- wytrzymatosé na $ciskanie (wg normy PN-EN 13888)
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - <3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888)
- odporno$¢ na temperature - od -30°C do +70°C
produkty uzupetniajgce:
- taczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- narozniki z siatkg z wtbkna szklanego
- profile dylatacyjne
- inne materiaty i akcesoria niezbedne do prawidtowego wykonania projektowanego
zakresu robot
Uwaga:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Catos¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw réznych systemoéw.




Warstwy zastosowane na poszczegdlne przegrody (od wewnqtrz)
SC|anv ponizej poziomu gruntu — SG-080, SG-042 w czesci podpiwniczone;j:
tynk wewnetrzny
$ciana murowana z cegty ceramicznej petne;j
emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych (roztwaér)
bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa
srodek klejacy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa)
izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
folia kubetkowa
SC|anv ponizej poziomu gruntu — SG-080 w czesci niepodpiwniczone;j:
$ciana murowana z cegty ceramicznej petne;j
emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych (roztwaér)
bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa
srodek klejacy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa)
izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
folia kubetkowa
SC|anv zewnetrzne powyzej poziomu terenu — SZ-089, SZ-062, SZ-050, SZ-043:
izolacja termiczna - ptyty rezolowe zintegrowane z plyta gips.-karton.
listwy drewniane 25 x 50 mm
$ciana murowana z cegty ceramicznej petnej z warstwami wykonczeniowymi
Stropodach STR-D1:
tynk
strop — ptyta kanatowa
wypetnienie z keramzytu
folia paroizolacyjna
styropian gr 15 cm
szlichta
istniejgce pokrycie z papy
izolacja termiczna — ptyty wetny mineralnej
papa podkiadowa
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania robét
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewaciji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oswietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujac
odpowiednie profile, tgczniki, wsporniki.

Uwaga

Aby zapewni¢ dostep dla wykonania izolacji poziomej i pionowej przed rozpoczeciem robét ,
rozebrac kosze doswietlajgce okien piwnicznych oraz podesty.

Po zakonczeniu prac izolacyjnych i zasypaniu wykopéw odtworzy¢ w istniejgcym gabarycie
oraz w takiej samej technologii.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU
TERENU:

Po przeprowadzonej inwentaryzacji i analizie wystepujacych zawilgocen stwierdzono
koniecznos¢ wykonania izolacji pionowej i poziome;.
Izolacja pionowa zostanie wykonana jako powtokowa z grubowarstwowych bitumicznych
mas uszczelnlajacych z wypetniaczami polistyrenowymi, uwzglednlono obcigzenie Scian
spietrzajgcyg sie wodg infiltracyjng oraz okresowym podniesieniem poziomu woéd gruntowych,
w miejscach gdzie brak jest dostepnosci od zewnatrz izolacja zostanie wykonana na
$cianach wewnetrznych
Izolacja pozioma zostanie wykonana jako przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowe;j
Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej i poziomej od zewnagtrz budynku.




Dane techniczne uzytych materiatow
Srodek grzybobdjczy :
baza — roztwér biocydéw organicznych
gestos¢ — ok. 1,0 kg/dm?
pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
Tynk renowacyijny, podktadowy:
- baza — mieszanka spoiw hydraulicznych z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami
gestosc¢ brutto w stanie suchym (wg PN-EN 998-1) - < 1300 kg/m?3
wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 998-1) - CS Il
reakcja na ogien - Klasa A1
absorpcja wody (wg PN-EN 998-1) - WO
wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):
- u (nasycony roztwér KNOs) - 11
- u (nasycony roztw6r LiCl) - 13

« przyczepnos¢ (wg PN-EN 998-1) - 2 0,3 MPa — FP:A

« wspotczynnik przewodzenia ciepta Ato.ary (wg PN-EN 998-1) - 0,47 W/mK (warto$¢
tabelaryczna)

. trwatos¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: 0%
- zmiana wytrzymatosci na zginanie: 0%
- zmiana wytrzymatosci na sciskanie: -3,0%
czas zuzycia — okoto 60 min
zawartos¢ powietrza w $wiezej zaprawie (wg PN-EN 998-1) - 29%
zawartos¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie - powyzej 45%
Ptyn do iniekcji:
baza — roztwér krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi
gestosc¢ - 1,2 kg/dm?
Tynk renowacyijny, specjalistyczny:

- baza — mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
gestos¢ brutto w stanie suchym (wg PN-EN 998-1) - 890 kg/m?3
wytrzymatos$¢ na sciskanie (wg PN-EN 998-1) - CS I
reakcja na ogien - Klasa A1
absorpcja wody (wg PN-EN 998-1) —= 0,3 kg/m? po 24 godzinach
wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y (wg PN-EN 998-1) - <15

« przyczepnosé (wg PN-EN 998-1) - 20,1 MPa — FP:A

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ato,dary (wg PN-EN 998-1) - 0,18 W/mK (wartos¢
tabelaryczna)
trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie) :
- ubytek masy: - 0,4 %
- zmiana wytrzymatos$ci na zginanie: -237 %
- zmiana wytrzymatosci na sciskanie: - 10 %

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciggiem kapilarnym
wody (wg PN-EN 998-1) - <5 mm

« Cczas zuzycia — okoto 60 min

- zawartosc¢ powietrza w Swiezej zaprawie (wg PN-EN 998-1) - 25%
zawarto$¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie - powyzej 40%

Elastvczna powtoka wodoszczelna :

- baza — mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami +
wodna dyspersja polimerow
temperatura stosowania — od +5 do + 25°C
maksymalne naprezenia rozciggajgce — = 0,6 MPa
przyczepnosc¢ - > 0,8 MPa
odpornos¢ na powstawanie rys podtoza — okoto 1 mm
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — = 18%
wymagana grubos¢ po zwigzaniu — 2,0 mm




Emulsja kontaktowa:
- baza — wodna dyspersja polimeréw
. gestosé - ok. 1,0 kg/dm?
umowna zawarto$¢ substanciji suchej (wg PN-EN 934-3) - 43%
wartos¢ pH (wg PN-EN 934-3:2004) - 8,6
maksymalna zawartos¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-3) - < 0,01%
- maksymalna zawartosc¢ alkaliow (wg PN-EN 934-3) - < 0,2%
. oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3) - 210 pyA/cm?
wytrzymatos$é na sciskanie (wg PN-EN 934-3) - 70% wytrzymatosci zaprawy
kontrolnej
zawartosc powietrza (wg PN-EN 934-3)
- po zakonczeniu mieszania - 15%
- po wydtuzonym mieszaniu - 16%
- po 1 godz. przetrzymywania - 2%
- zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej (wg PN-
EN 934-3) - < 8%
« przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji do podtoza betonowego
(wg PN-EN 934-3):
- w warunkach normalnych - 1,7 MPa
- po starzeniu termicznym - 2 MPa
« przyczepnos¢ zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji do podtoza z cegty
ceramicznej (wg PN-EN 934-3):
- w warunkach normalnych - 0,8 MPa
- po starzeniu termicznym — 1,2 MPa
Membrana izolacyjna samoprzylepna:
baza — odporna na rozrywanie, podwadjnie laminowana folia polietylenowa z
bitumiczno- kauczukowg masg klejgco-uszczelniajgca
< wymiary:
- grubosc¢ - ok. 1,5 mm
- grubosc folii HDPE - 0,1 mm
- szerokosé - 1,0 m
« masa - ok. 1,7 kg/m?
« zdolnos¢ krycia rys wg E DIN 28 052-6 - > 5 mm przy 2 mm przesunieciu krawedzi
« przepuszczalnos¢ pary wodnej (wg EN 1931) - ok. 0,11 g/mad
« wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u (wg EN 1931) - ok. 240 000
« wspétczynnik oporu dyfuzyjnego (wg PN-EN 14967) - Sa = 362 m
- wodoszczelnos¢ (wg EN 13969 oraz EN 14967) — spetnia wymagania
« odpornos¢ na uderzenie (wg EN 13969)
- 500 mm (metoda A)
- 900 mm (metoda B)
- odpornos¢ na uderzenie (wg EN 14967)
- 250 mm (metoda A — podtoze Al)
- 2000 mm (metoda B — podtoze EPS)
« wytrzymato$¢ ztgcza (wg EN 13969) -220+40 N/50 mm
gietkos¢ w niskiej temperaturze (wg EN 13969 oraz EN 14967 ) < -30°C
- wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu (wg EN 13969):
- w kierunku podtuznym: wytrzymato$¢ 230 £ 30 N/50 mm
wydtuzenie 280 + 50%
- w kierunku poprzecznym: wytrzymato$¢ 270 + 30 N/50 m
wydtuzenie250 + 50 %
- odporno$¢ na obcigzenie statyczne (wg EN 13969 metoda B) — brak perforacji przy
5 kg
« wytrzymatos¢ na rozdzieranie (wg EN 13969) — 160 £ 40 N
.« trwatos¢ (wg EN 13969; EN 14967):
- odporno$¢ na starzenie: spetnia wymagania
- odporno$¢ na chemikalia: spetnia wymagania
przenikalnos¢ radonu: szczelna dla radonu




klasa reakcji na ogien (wg EN 13969; EN 14967) — klasa E
S|I|konowv impregnat fasadowy:
baza - emulsja silikonowa
gestosé - ok. 1,0 kg/dm?
odpornos¢ na deszcz - po ok. 4 godz.
skutecznos¢ - petne dziatanie po ok. 4 tygdniach na okres ok. 8-12 lat (zaleznie
od natozonej ilosci impregnatu, porowatosci podtoza i warunkéw eksploatacji)
wspotczynnik nasigkliwosci - < 0,5 kg/m2h'z
opér na dyfuzje pary wodnej - 0 (niemierzalny)

Technologia wykonania izolacji poziomej i pionowej scian piwnic

Odstoniete Sciany nalezy starannie oczyscic¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonow i
mchu, zmy¢, osuszy¢.

Na $cianach zewnetrznych przewidziano wykonanie przepony jednostronnej (od
zewnatrz), w przypadku scian wewnetrznych w zaleznosci od lokalizacji wykona¢ przepone
jednostronng bgdz dwustronng. Miejsca wykonania przepony na poszczegolnych scianach
oznaczono na rysunku P1 zatgczonym do czesci graficznej opracowania.

Prace zabezpieczajgce nalezy rozpoczg¢ od skucia tynkéw zewnetrznych od poziomu
terenu do poziomu parapetéw okien parteru, oczyszczenia spoin na gtebokos¢ do 2 cm,
nastepnie odkopac sciany zewnetrzne do gtebokosci posadowienia budynku.

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych, wykopy zabezpieczyé
od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.
Uwaga:

Gtebokos¢ wykopdw nie moze przekraczac poziomu posadowienia budynku.
Wykopy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opaddéw nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wodg opadowa.

Po odkopaniu $ciany nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i
mchu, zmy¢, osuszy¢ , a takze oczysci¢ spoiny na gtebokos¢ do 2 cm.

Po przygotowaniu powierzchni scian zewnetrznych nalezy na ich powierzchni przeprowadzié
roboty odkazajgce za pomocg preparatu biobdjczego. Przygotowanym roztworem pokrywac
za pomocg pedzla miejsca porazone grzybem. Po natozeniu preparatu nalezy odczekaé
minimum 10 godzin przed kontynuacjg robét. Po tym czasie preparatu nie zmywa, nie
usuwa.

Po uptywie co najmniej 10 godzin od zastosowania preparatu biobdjczego, w scianach
uzupetnié spoiny za pomoca tynku renowacyjnego. Po uzupetnieniu spoin w scianach
zewnetrznych nalezy wykonac przepone — izolacje odcinajgcg mozliwosé podciggania
kapilarnego. Przepone te, ze wzgledu na duzy poziom zawilgocenia i grubosci $cian, nalezy
wykona¢ metoda cisnieniowg. W tym celu na ustalonym poziomie w Scianie nalezy wywiercic¢
otwory skierowane pod katem. Otwory wierci sie w rozstawie 15x15 cm z przesunieciem
pomiedzy rzedami. Kat nachylenia odwiertéw wynosi 0-30°. Otwory powinny przechodzié¢
przez minimum jedng poziomag warstwe muru.

Po wywierceniu otworéw nalezy je starannie oczyscic¢ ze zwiercin (np. za pomocg
odkurzacza przemystowego) po oczyszczeniu otworéw zamontowac w nich koncéwki
iniekcyjne (tzw. packery) i przystapi¢ do wykonywania iniekciji.

Przed przystgpieniem do iniekcji powierzchnie spoin w iniekowanym obszarze nalezy
zaimpregnowac odpowiednim preparatem, odczekac 48 godzin i przystgpi¢ do wykonywania
iniekcji cisnieniowej.

Ptyn do iniekcji nalezy wprowadzaé do otwordéw pod cisnieniem ustawionym doswiadczalnie
przedziatu 0,2 do 0,7 MPa. Iniekcji nie prowadzi sie przez kolejne kohcdwki. Ptyn wprowadza
sie w pierwszym kroku w koncowki oddalone od siebie o okoto 70 — 100 cm, a nastepnie
powraca sie do koncéwek pominietych w pierwszym kroku. Jezeli w jakim$ otworze(rach)
stwierdzone zostanie gwattowne zuzycie materiatu, praktycznie bez przytozonego cisnienia,
to Swiadczy o istnieniu pustki lub pekniecia w murze. W takiej sytuaciji iniekcje nalezy
przerwac, zdemontowac koncéwke(ki) iniekcyjng(ne), otwdr(ry) wypetnic tynkiem



renowacyjnym. Po uptywie 24 godzin otwdr(ry) ponownie przewierci¢ i kontynuowac proces
iniekciji.
Po zakonczeniu iniekcji nalezy odczekac 48 godzin, zdemontowaé koncéwki, a otwory
iniekcyjne wypetni¢ powtokg wodoszczelng zarobiong wodg do konsystenciji umozliwiajgcej
aplikacje. Po wykonaniu izolacji na catej powierzchni $cian, z ktérych skuto tynk, zewnetrzny
zaréwno podziemnej jak i nadziemnej nalezy wykonac specjalng obrzutke z tynku
renowacyjnego z dodatkiem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna mie¢ grubo$¢ okoto 5
mm i azurowo pokrywac okoto 50% powierzchni sciany. Nalezy dokona¢ montazu membarny
izolacyjnej samoprzylepnej bitumicznej gr. 1,5 mm . Nastepnie wykonac tynk renowacyjny
podktadowy grubosci min. 1 cm. W pasie tynku powyzej otaczajgcego terenu nalezy
uszorstnic¢ przez przetarcie twardg miotta.
Swiezy tynk nalezy chronié przed szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny
zwilza¢ za pomocg rozpylonej wody. Kolejnym etapem jest wykonanie cienkowarstwowej
“przecierki” pokrywajgcej nieréwne i chropowate powierzchnie tynkdédw renowacyjnych, a
nastepnie zastosowanie silikonowego impregnatu fasadowego w celu zlikwidowania
nasigkliwosci tynkéw i murow.

Aplikacja materiatu wg szczegétowej instrukcji producenta, niedopuszczalne jest
stosowanie materiatow roznych systeméw
Po wykonaniu iniekcji przystgpi¢ do docieplenia Scian.

Docieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie scian fundamentowych nalezy zagruntowac¢. Zastosowac anionowg emulsje
bitumiczng do gruntowania podtozy mineralnych.

Do gruntowania podfozy, w zaleznosci od ich nasigkliwos$ci, emulsje nalezy rozcienczy¢
wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktada¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac szybkoschnacg grubowarstwowg, bitumiczno —
kauczukowag mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase réwnomiernie naktadac
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac¢ warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujgc pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z wibkna szklanego.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z izolacjg poziomg (iniekcje) oraz izolacjg pionowag
przystgpi¢ do docieplenia scian. Ptyty mocowac do scian przy uzyciu szybkoschngcej
grubowarstwowej, bitumiczno — kauczukowej masy z wypetnieniem polistyrenowym.
Styropian ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowg, a nastepnie wykopy
zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.
Po zakonczeniu prac wokdt budynku odtworzy¢ utwardzenie terenu terenu

Sciany wewnatrz budynku (w poziomie piwnic) po zakonczeniu naktadania tynkow
renowacyjnych oraz zastosowaniu srodka gruntujgcego pomalowac farbami akrylowymi .

Uwaga:

Prace powinny by¢ przeprowadzane przez wyspecjalizowane ekipy, posiadajace
udokumentowane doswiadczenie w realizacji takich roboét, przeszkolone w
stosowaniu systemoéw renowacyjnych.

Przy wykonywaniu prac nalezy scisle przestrzegaé¢ rezimu technologicznego
okreslonego przez producentéw specjalistycznych materialow w ich instrukcjach
technicznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegétowo zapozna¢ sie z kartami
technicznymi poszczegdélnych produktéw, ze szczegélnym zwréceniem uwagi nha
przygotowanie podtoza, warunkdw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych
powtok.



POSADZKI W POZIOMIE PIWNIC
W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego pomieszczen piwnic przewidziano
wymiane posadzek na nowe z warstwami izolacyjnymi.

Przygotowaé podtoze pod nowe posadzki:
rozebrac, skuc¢ istniejgcg posadzke
zerwac istniejgce warstwy izolacyjne (o ile takie wystepujg) oraz podtoze betonowe
wykonaé wykop przestrzenny do gtebokosci okoto 37 cm ponizej przyjetego poziomu
posadzki dla danego pomieszczenia
wyréwnac podtoze pod posadzki.
Po przygotowaniu pod’foza zabezpieczeniu scian srodkami impregnujgcymi wykonaé
posadzke przyjmujac nastepujgce warstwy :
podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 15 cm
podtoze betonowe gr. 15 cm
2 x elastyczna powtoka wodoszczelna z wywinieciem na $ciany
szlichta cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg z drutu ® 6 o oczkach 10 x 10 cm
farba gruntujgca (w zaleznosci od chtonnosci podtoza oraz zastosowanej farby)
farba akrylowa badz poliuretanowa do betonu

Uwaga:
wykonujgc nowg podtoge na gruncie nalezy zachowac istniejgce poziomy posadzek

pomieszczen.

DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU:

Zgodnie z zaleceniami LWKZ w Zielonej Gorze, z uwagi ha zachowany na
elewacjach detal architektoniczny, projektem przewidziano docieplenie wewnetrzne,
nalezy wykonaé renowacje elewacji z zachowaniem i odtworzeniem wszelkich detali

Sciany zewnetrzne podlegajg dociepleniu od wewnatrz przy uzyciu ptyt rezolowych
zintegrowanych z ptytg gips.-karton. w jednostronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego,
o$cieza okienne wykonczy¢ ptytami gips.-karton.

Montaz docieplenia z ptyt rezolowych wg instrukcji szczego6towej producenta systemu.

Przygotowanie podtoza

Prace rozpocza¢ od usuniecia ze $cian wszelkich zbednych elementéw (kotki,
gwozdzie, wkrety, grzejniki itd.) i zaszpachlowania ewentualnych otworéw tak, by
powierzchnia byta gtadka i oczyszczona. Wszelkie tuszczenia bgdz spekania farb czy
tynkéw nalezy bezwzglednie zlikwidowag.
W celu wyeliminowania mostkow termicznych izolacje termiczng z ptyt rezolowych nalezy
wykonac réwniez na suficie oraz scianach tgczgcych sie ze Sciang zewnetrzng na odlegtosc
co najmniej 1 m od Sciany zewnetrzne;.
Sposéb montazu
Projektem przewidziano montaz ptyt rezolowych do $cian zewnetrznych na listwach
drewnianych.

- wykonaé¢ drewniang podkonstrukcje z listew z impregnowanego miekkiego drewna o
grubosci 25 mm i szerokosci min. 50 mm zamocowanych na murze kotkami
rozporowymi
listwy przed przymocowaniem nalezy od strony muru zabezpieczy¢ paskami folii PE
mocowanymi przy uzyciu zszywek do listew do Sciany
pionowe listwy powinny by¢é umieszczone w osiach co 60 cm
poziome listwy powinny znalez¢ sie przy podiodze, suficie i maksymalnie co 120 cm,
wszystkie miejsca potagczen ptyt ktére zostang ostatecznie zamocowane powinny
takze mie¢ podparcie, co zapobiega powstawaniu spekan na potgczeniach
na posadzce przy podstawie $ciany gdzie beda opierac sie ptyty przyklei¢ tasme
elastyczng



ptyty uktadaé dtuzszg krawedzig w pionie i dosungc¢ do siebie ,na styk”, ewentualne
szczeliny,czy ubytki mozna uzupetnic¢ nlskorozprezna piankg poliuretanowg
zapobiegajagc wyptywowi nadmiaru pomledzy $ciane a utozone ptyty
ptyty rezolowe mocowaé wkretami do gips.-kartonu w odlegtosci co 30 cm,
zageszczajgc do 20 cm w naroznikach
wkrety nie powinny znajdowac sie w odlegto$ci mniejszej niz 10 mm od krawedzi ptyty
powinny zagtebic sie w listwe rusztu na min 2,5 cm ale nie przechodzi¢ na wylot listwy
wkrety nalezy prowadzi¢ prosto, tebki wkretow powinny by¢ nieznacznie zagtebione w
oktadzine
Potaczenia scian z podtoga
u podstawy Sciany nalezy utozy¢ tasme elastyczng o grubosci 5 mm, aby wyréwnac i
uszczelni¢ powierzchnie na ktérej bedzie ustawiana ptyta.
przed zamontowaniem listew przypodtogowych nalezy uszczelni¢ potgczenie ptyt z
posadzkag
Oscieza okienne i drzwiowe
montaz tg samg metoda jak w przypadku $cian prostych
zastosowac ptyte grubosci 3 cm + grubos¢ oktadziny gips.-karton.
Wykonczenle powierzchni
aby unikng¢ powstawania nlekontrolowanej wymiany powietrza, wszelkie przerwy w
izolacji (przytacza, przewody, itp.) powinny by¢ zabezpieczone masg uszczelniajgcg o
wiasciwosciach paroszczelnych, elementy typu gniazda i wigczniki elektryczne
najlepiej uszczelni¢ przed montazem puszek wypetniajgc wieksze przestrzenie
niskoprezng piankg PU, a nastepnie zabezpieczajgc silikonem.
pozostate szczeliny pomiedzy ptytami uszczelni¢ niskorozprezng pianka
poliuretanowg
przyciete krawedzie ptyt gips.-karton. pozwalajg na zastosowanie standardowych
technik suchej zabudowy, potgczenia ptyt zamocowanych na $cianach oraz na suficie
nalezy wykonczy¢ przeznaczonymi do tego celu zaprawg oraz siatkg zbrojgca
gipsowanie na catej powierzchni warstwg gipsu szpachlowego grubosci 3 mm
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, ze szczegblnym uwzglednieniem
koniecznosci wyschniecia gipsu przed przystgpieniem do dalszych prac
Montaz przez klejenie do scian wewnetrznych
Uzywac¢ kleju odpowiedniego do docieplanego podtoza i postepowac zgodnie z
zaleceniami jego producenta.
Pasek kleju na obwodzie sciany i wszelkich otworéw naktadaé nieprzerwanie aby zapobiec
wnikaniu powietrza i rozprzestrzenianiu sie ognia. Klej naktada¢ punktowo w linii pionowej
pod montowang ptyte.
llo$¢, rozmiar i roztozenie punktéw mocowania zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
Ptyty umieszczac na punktowo natozonym kleju i wyréwnac do oznaczonych wczes$niej
miejsc przy suficie i podtodze; wyrownac za pomocg poziomicy. Stosowaé tgczniki
mechaniczne w celu wzmocnienia montazu klejem w ilosci 2 szt. na ptyte, montaz tgcznikow
po wyschnieciu kleju. Zaleca sie umieszczenie mocowania przy krawedziach, by zostaty
pbzniej pokryte warstwg wykonczeniowg (wykonczenie jak przy montazu na listwach
drewnianych)

ZABEZPIECZENIE ZARYSOWAN (PEKNIEC) na elewacjach budynku:

W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz ogledzin budynku dokonano ustalen:
spekania widoczne na elewacjach wystepujg w scianach wykonanych z cegty ceramiczne;j
petnej,istniejgce spekania nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
stwierdza sie brak dylatacji budynku pomiedzy budynkiem gtéwnym a czescig niskg co pod
wptywem odksztatcen termicznych oraz mozliwosci nierdbwnomiernego osiadania
spowodowato powstanie rys.

Whioski i ustalenia:
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy na istniejgcych peknieciach $cian wykonac
wzmocnienia systemowe.




W celu wzmocnienia $cian w miejscach wystepowania spekan, nalezy wykonac
wzmocnienie strukturalne konstrukcji $cian poprzez zastosowanie zbrojenia powierzchni
$cian matami lub siatkami z kompozytéw witdknistych mocowanych do muréw za pomocg
kleju epoksydowego lub specjalnie modyfikowanych zapraw cementowych.

W wyniku dokonanego przegladu systeméw wzmochienia scian proponujemy
wykonanie wzmochnienia w systemie sktadajgcym sie z siatek z widkna weglowego, ktére
stanowig wzmocnienie oraz zapraw mineralnych tgczgcych siatke z podtozem.

Zalecenia podczas stosowania systemu:

1. Przygotowanie podtoza:

- usungc istniejgcy tynk,

- usungc pyt, luzne czesci, plamy olejowe, itp.,

- naprawic¢ podtoze tzn. ubytki wypetni¢ - zaprawg systemowa.

2. Przygotowanie zaprawy:

- zaprawe przygotowaé zgodnie z instrukcjg w mieszalniku mechanicznym.
3. Wptyw temperatury:

- zaleca sie stosowac¢ produkty w temperaturze od +5°C do +35°C.

4. Naktadanie zaprawy:

- zwilzy¢ podtoze,

- zaprawe systemowag naktadac gtadkg pacg metalowg, grubos¢

warstwy zaprawy 3 mm,

- wtopi¢ siatke z wiékna weglowego,

- nanies¢ drugg warstwe zaprawy o gr. 3 mm.

W przypadku wiekszych spekan nalezy powtdrzy¢ operacje tzn. nanies¢ drugg warstwe
siatki.
Wiasciwosci mechaniczne wibkna weglowegqo:
- obcigzenie na rozcigganie przy zerwaniu (MPa) 4800
- modut sprezystosci (GPa) 240
- gestos¢ widkien (g/cm?) 1,78
- wydtuzenie przy zerwaniu (%) 1,8
Wiasciwosci siatki z wiékna weglowego:
- ciezar wtdkien weglowych w siatce (g/m?) 168
- grubos¢ obliczeniowa przekroju witokien weglowych w kierunku 0° lub 90° (mm) 0,047
- obcigzenie zrywajgce w kierunku 0° i 90° (Kg/cm)* >160
*sita zrywajgca w odniesieniu do szeroko$ci jednostkowej ok. 1 cm
Wiasciwosci zaprawy systemowe;:
- wytrzymato$¢ na sciskanie (N/mm?) 38
- wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?) 7,5
- modut sprezystosci (MPa) 15 000

* wartosci po 28 dniach

Przytoczony system podano jako przyktadowy, mozna go zastgpi¢ innym réwnowaznym
spetniajgcym wymogi przytoczonego przyktadu o nie gorszych parametrach. Przed
przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznac sie z kartami technicznymi
poszczegblnych produkiéw (w wybranym systemie).

Wzmocnienie i naprawa spekanych scian przed wykonaniem dociepleniem.

DYLATACJA:

Dylatacje budynku, znajdujgcg sie pomiedzy budynkiem gtéwnym a niskim, wypetni¢
sznurem dylatacyjnym (nienasigkliwy profil o przekroju okragtym, z pianki polietylenowej i
zamknietych porach). Powierzchnia pod sznur dylatacyjny musi by¢ czysta i wolna od
luznych czastek. Istniejgce zabrudzenia i ewentualne pozostatosci poprzednich uszczelnieh
nalezy usung¢. Rozmiar sznura nalezy dobra¢ w taki sposob, aby po witozeniu w szczeling
(Srednica sznura powinna wynosi¢ 120% szerokos$ci szczeliny), byt wcidniety i nie
przemieszczat sie podczas naktadania materiatu uszczelniajgcego. Sznur wprowadzi¢ na
gtebokos¢ — 60 — 80% szerokosci szczeliny. Do umieszczenia sznura nalezy uzywac
narzedzi o zaokraglonym ksztatcie, unikajgc przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz
jego nadmiernego rozciggniecia. Uszkodzenie powierzchni sznura moze zwigkszy¢



przywieralno$¢ uszczelniacza i w ten sposob zaburzyé¢ jednokierunkowy stan naprezen.
Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od -
20°C do + 40°C.

RENOWACJA ELEWACJI :
Projektem przewidziano:

- odtworzenie boniowania w poziomie parteru budynku oraz na narozach kondygnacji
wyzszych

- odtworzy¢ nalezy rowniez brakujacy fragment gzymsu wienczacego

- odtworzy¢ obramowania okienne oraz zworniki nad oknami (zdjecie archiwalne w
zatgczeniu)

- koniecznym jest zachowanie wystroju architektoniczno-sztukatorskiego elewaciji,
nalezy dokona¢ napraw i renowacji poszczegélnych elementéw (tréjkgtne naczotki,
gzymsy nadokienne oraz gzymsy w tym typu kostkowego)

« renowacje elewacji prowadzi¢ z uzyciem materiatobw dostosowanych do historycznych

Wymagania ogolne:

- przed rozpoczeciem robét zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone
sg roboty mogagce zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian,

« przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego,

« podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkdw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz 25°C a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%,

- w czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza.

Przygotowanie i konserwacja podtoza

Prace renowacyjne prowadzone bezposrednio na podtozu, na ktérym sg ubytki tynku
spowodowane bezposrednim kontaktem z wodg opadowa, zabrudzeniami itp., muszg z
jednej strony likwidowac przyczyny zniszczen, a z drugiej zabezpieczac sciany przed
ponownym wptywem szkodliwych czynnikdw.
Uwaga:
Bezposrednie malowanie czy tynkowanie na takim podtozu, nawet przy uzyciu wysokiej
jakosci materiatu, moze spowodowac przebarwienia, rozwéj grzybdw czy glondw, a nawet
zluszczenie wierzchniej powtoki.

Pierwszg czynnoscig po ustawieniu rusztowan bedzie przeglad tynkdéw pod katem ich
ostabienia, ilosci nawarstwien, odspojenia od podioza. Wszystkie powierzchnie tynkow i
sztukaterii nalezy oczysci¢ z nawarstwien i cienkiej szlichty cementowej metoda
strumieniowo - $cierng, odstoni¢ powierzchnie pierwotng. Wczesniej nalezy wykonaé
odkrywki pasowe potwierdzajgce pierwotng kolorystyke obiektu.

Prace renowacyjne nalezy rozpoczgc¢ od skucia odspojonych, spekanych tynkow
zewnetrznych i oczyszczenia spoin na gtebokos¢ do 2 cm w wypadku luznych spoin.
Spoiny uzupetni¢ przy uzyciu tynku renowacyjnego gruboziarnistego.

Po uzupetnieniu spoin na $cianach wykonac¢ obrzutke na ok. 50 % powierzchni z podktadu
renowacyjnego a nastepnie zastosowac tynk renowacyjny gruboziarnisty. Jako warstwe
nawierzchniowg zastosowac tynk renowacyjny drobnoziarnisty. Powyzej tynkow
renowacyjnych, nowe tynki powinny by¢ wykonane z materiatéw wapiennych. Catosé
powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz poprawienia chtonnosci zaleca sie
pokry¢ szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku, na powierzchnie gtadkie
(pilastry, ptyciny) zastosowac¢ drobnoziarnisty tynk renowacyjny.



Renowacja detali architektonicznych:

Zachowane elementy sztukatorskie z zapraw w dobrym stanie technicznym nadajgce
sie do dalszego uzytkowania, trwale zczepione ze $Sciang budynku nalezy po oczyszczeniu
wzmocni¢ i zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym.

Prace prowadzi¢, w zaleznosci od potrzeb, technikami tynkarskimi badz sztukatorskimi.
Gzymsy miedzykondygnacyjne, gzyms wiehczacy oraz trojkgtne naczotki odtworzy¢ w
technice tynkéw ciggnionych na podstawie form zdjetych z istniejgcych elementow, uzywaé
do tego szybkowigzacej zaprawy sztukatorskie;.
Starannie oczysci¢ podtoze, oczyscic ze starych powtok malarskich, wykonaé¢ niezbedne
przemurowania, a nastepnie osadzi¢ w $cianach kotki rozporowe i przymocowac do nich
siatke tynkarska. Powyzej oraz ponizej odtwarzanego elementu zamocowac do scian
prowadnice. Nastepnie narzuci¢ pierwszg warstwe zaprawy. Po zwigzaniu warstwy
podktadowej narzucic kolejng warstwe zaprawy i nadac¢ jej wtasciwy ksztatt, przesuwajgc
przygotowany wczesniej szablon po prowadnicach. Po kilkakrotnym powt6rzeniu tych
czynnosci i nadaniu elementom odpowiednich ksztattow przystapi¢ do obrébki koncowej,
przeszpachlowa¢ za pomocg drobnoziarnistej zaprawy.
Po zwigzaniu szpachli przystgpi¢ do wykonania powtok malarskich. Powierzchnie scian
zagruntowac dyfuzyjnym preparatem gruntujgcym na bazie szkta wodnego potasowego.
Nastepnie $ciany pomalowac zgodnie z kolorystyka zawartg w projekcie zatwierdzong przez
stuzby konserwatorskie. Do dwukrotnego malowania $cian i detali architektonicznych uzy¢
dyfuzyjnej farby silikatowej, ktéra daje efekt pochtaniania swiatta. Dodatkowo nowa powtoka
malarska bedzie odporna na zanieczyszczenia przemystowe, jak rowniez uszkodzenia
mechaniczne, trwale ztgczy sie z mineralnym podtozem.

Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu w celu
wyostrzenia i uczytelnienia rysunku pokry¢ za pomoca szablonu materiatem
jednowarstwowym na zasadzie reprofilaciji.

IR R

Uwaga:

Wszelkie detale architektoniczne odtworzy¢ scisle wedtug istniejacych
dokonujac pomiaréw z natury oraz na podstawie form zdjetych z istniejacych
elementow.



Do prac konserwatorskich nie zaleca sie stosowania zbyt silnych tradycyjnych

zapraw cementowo-wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe
mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem konserwatorskim lub
dostawcy technologii. Elementy architektoniczne nalezy odtworzy¢ metodg tradycyjna
ciggniong z zapraw sztukatorskich. Jako powtoki malarskie zaleca sie farby czysto
silikonowe (krzemowo-organiczne) charakteryzujg sie one bardzo wysoka dyfuzjg przy
wysokiej hydrofobowosci.

Wszystkie materiaty uzyte do renowaciji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta.

Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez wyspecjalizowane
ekipy, posiadajgce udokumentowane doswiadczenie w realizacji robot przy obiektach
objetych ochrong konserwatorska, przeszkolone w stosowaniu systemow renowacyjnych,
pod Scistym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika rob6t konserwatorskich.
Przy wykonywaniu prac nalezy sScisle przestrzegac rezimu technologicznego okreslonego
przez producentéw specjalistycznych materiatéw w ich instrukcjach technicznych.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyka zostanie uscislona po wykonaniu przeglgdu $cian z rusztowan oraz
odkrywek potwierdzajgcych pierwotng kolorystyke obiektu.
Po wykonaniu tynkdéw przedstawione zostang préby kolorystyczne i na ich podstawie, przy
udziale przedstawicieli Konserwatora Zabytkéw, Inwestora oraz Projektanta, wybrany
zostanie kolor.

DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO:

Projektem przewiduje sie wykonanie docieplenia stropodachu przy uzyciu twardych
ptyt wetny mineralnej o grubosci 25 cm i wspétczynniku A=0,035 W/m?*K.

Przed przystgpieniem do docieplania nalezy zdemontowaé system odprowadzania
wody. Istniejgce podioze, ktére bedzie petni¢ role paroizolacji, powinno mie¢ odpowiednig
sztywnos¢ i wytrzymatosé. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podtoza
(zaleca sie, aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy oczyscié
(musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujgce na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacigé, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz
podkleic’: (kIejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierbwno$ci i zgrubienia usung¢
(np. $cinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajgc ’fate z papy podktadowej). Tak
przygotowane podtoze nalezy podziurawic. Zaleca sie wykonanle ok. 12 otworéw na 1 m?
(np. wierttem). Podtoze zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.

Prace rozpocza¢ od wykonania zamkniecia dla termoizolacji z zaimpregnowanych
krawedziakéw (obrzeze zamykajgce) ktére nalezy zamocowac do poditoza za pomocg
kotkéw rozporowych.

Nastepnie przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej z wetny mineralnej uktadanej w dwoch
warstwach 10 + 15 cm,

Ptyty przykleja¢ do podtoza klejem przeznaczonym do tego celu naktadajgc go plackami na
poszczegoine ptyty. Na ptyty naktadac po 5 plackéw kleju (w narozach oraz na $rodku) a
nastepnie docisngc, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni.

W strefie srodkowej dachu klej powinien pokrywac okoto 25% powierzchni ptyty, w strefie
brzegowej okoto 35%, natomiast w strefie naroznej okoto 50% powierzchni,

Ptyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony, nalezy uktadac je tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete.

Przy uktadaniu 2 warstwy izolacji termicznej postepowac analogicznie jak przy 1 warstwie
uktadajgc mijankowo w stosunku do 1 warstwy (tgczenia dolnej warstwy izolacji termicznej
nie mogg pokrywac sie z tgczeniami warstwy wierzchniej).

W strefach naroznych i krawedziowych narazonych na mocniejsze podrywanie
wiatrem zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.
Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:



- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m.

W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem -
- strefe narozna.

Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna.

Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu.
Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikbw mechanicznych, w strefie
krawedziowej 6 a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 m2.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podktadowej oraz papy wierzchniego krycia.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia hakéw rynnowych i innego oprzyrzgdowania
oraz wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, itp.)

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami rownolegtymi do
okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ jg z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady (podtuzny 8 lub
10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem
sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady
nalezy wykonywac ze szczegdélng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

Uwaga:

Prace dekarskie nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i

zaleceniami producenta wyrobu.

Kominki wentylacyjne:

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy nalezy zamontowaé
kominki wentylacyjne. Przyjeto, ze jeden kominek wentylacyjny powinien przypadac¢ na
40-60 m? powierzchni dachu.

Uwaga:
Nie nalezy montowaé¢ kominkéw wentylacyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
komindw, ogniomurdw, itp. elementéw zlokalizowanych na dachu.

Miejsca u nasady kominkéw, wywietrzakéw dachowych itd., tam gdzie przylega papa
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

MUREK ATTYKOWY

Wykonujgc obrdbki blacharskie muru attykowego czesci niskiej na catej dtugosci
zastosowac warstwe izolacji termicznej gr 20 cm (celem dostosowania do nowej wysokosSci
w kalenicy stropodachu).
Na catej dtugosci ogniomuru zastosowac ptyte OSB gr. 25 mm, zakotwi¢ przy pomocy
kotkdw szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy) oraz warstwe papy
asfaltowej podktadowej, nastepnie utozy¢ paski z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm
szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do $ciany ogniomuru przy pomocy kotkéw
szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy).



Nowe obrébki ogniomurkéw wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,55 mm na
przektadce z papy termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg
na wkrety samowiercgce ocynkowane z podktadkg gumowg. Obrobka powinna by¢ szersza
od $ciany o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).

REMONT KOMINOW:

Wszelkie spekane, nietrzymajgce sie tynki nalezy sku¢, uzupetni¢ wszelkie ubytki. Tak
przygotowane powierzchnie kominowe oklei¢ siatkg z widkna szklanego, wykonac tynki oraz
malowanie zgodnie z projektem kolorystyki. Wczesniej jednak nalezy zastosowac preparaty
poprawiajgce przyczepnosc tynku do podtoza (utworzenie tzw. warstwy sczepnej).

Wokét komindw wykonaé obrébki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzg
one przez dach. Obrobke blacharskg zamocowac bezposrednio do $cianek komina, a jej
krawedz ostoni¢ specjalng listwg. Dodatkowo gére styku obrébki z kominem uszczelnic¢
silikonem. Nalezy rowniez uksztattowac¢ tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajgce
zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.

Z uwagi na stan techniczny komina spalinowego projektuje sie jego przemurowanie. W
ramach prowadzonych prac przewidziano:
- rozebranie istniejgcego komina do poziomu potaci dachowej,

oczyszczenie podtoza,

wymurowanie nowego komina z cegty ceramicznej petnej na zaprawie

cementowej,

wykonanie czap na kominach z betonu zbrojonego drutem @4, stal zbrojeniowa

klasy A-l, beton klasy C20/25

wykonanie tynkow,

wykonanie obrobek blacharskich,
Woko’f komina nalezy uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzi przez pota¢ dachowg. Obrdbke
blacharskg zamocowac bezposrednio do $cianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng
listwa, nalezy rowniez uksztattowaé tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom
wody i zatrzymywaniu zanieczyszczeh u podstawy komina.
Wykonczony komin nalezy przykry¢ czapg w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowe;j
do komina. Czape przykrywajaca komin wykonaé¢ z mocnego, zbrojonego betonu w
deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktéry
poprawia mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawac ok 5 - 6 cm poza obrys komina.
Wierzch czapy zabezpieczy¢ obrdbkg blacharska.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Przy istniejgcych wejsciach do budynku, w celu przystosowania ich dla oséb
niepetnosprawnych zaprojektowano dwie pochylnie.

Pochylnie zaprojektowano od strony zachodniej oraz wschodniej przy wejsciach do
budynku.
Sciany fundamentowe — gr. 20 cm lane z betonu klasy C16/20, posadowione na tawie
stabilizujgcej z piasku zageszczonego gr. 40 cm.
Przekrdj przez projektowana nawierzchnie:
kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary),
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
podsypka z grubego piasku gr. 30 cm,
wyprofilowane i dogeszczone mechanicznie podtoze — grunt rodzimy.
Balustrady — przy balustradach pochylni zastosowano obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,751 0,90 m od ptaszczyzny ruchu.
Balustrady i porecze konstrukcji stalowej ze stali S235JR, stupki oraz pochwyty z rur
@ 45mm, porecze mocowane do stupkéw balustrady na wysiegnikach z ptaskownika
10x5mm. Koncdwki pochwytéw nalezy potgczyé tukiem o promieniu 75 mm i wysung¢
0 30cm poza koniec pochylni. Rozstaw podpér co 1,00 -1,2 m




Przebudowa podestu przed wejsciem od strony wschodniej:

Podest przed istniejagcym wejsciem do budynku przewidziano do przebudowy wraz
ze zmiang wymiaréw zewnetrznych wg czesci graficznej opracowania.
W miejsce rozebranej ptyty podestowej, z uwzglednieniem nowego gabarytu, wykonaé
$cianki fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej. Sciany
fundamentowe posadowi¢ na tawie stabilizujgcej z piasku zageszczonego z warstwg
chudego betonu. Powstatg “studnie” wypetni¢ piaskiem lub gruntem zageszczanym
warstwami. Na tak przygotowanym podtozu wykonac ptyte zelbetowg gr. 10 cm zbrojong
siatkg o oczkach 10 x 10 cm z drutu o $rednicy & 6.
Na powierzchni podestu wykonaé niwelacje spadkow 0,5-1% umozliwiajgcych odptyw wody
z zastosowaniem mas polimerowo — cementowych typu PCC. Przyklei¢ tasmy
uszczelniajgce na styku podestéw schoddéw z budynkiem. Powierzchnie zaizolowaé masag
polimerowo — cementowg. Utozy¢ nawierzchnie z ptytek gresowych mrozoodpornych
antyposlizgowych na zaprawie wysokoplastycznej mrozoodpornej, spoinowanie fugg
elastyczng, mrozoodporng

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
Istniejgce schody zewnetrzne przy wejsciu do budynku przeznaczono do remontu.
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze:
sku¢ istniejgca posadzke,
wyréwnac wszelkie nierébwnosci betonu na powierzchni,
po doktadnym oczyszczeniu pomalowac¢ emulsjg gruntujgcg lub srodkiem
gruntujgcym;
Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do dalszych prac i wykonac:
odpowiedni spadek z naprawczej zaprawy cementowej z dodatkiem do betonu,
modyfikowanej polimerami,
utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na zaprawie
wysokoplastycznej mrozoodpornej, spoinowanie fugg elastyczna, mrozoodporng

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna oraz drzwiowa podlega wymianie zgodnie z
dokumentacjg projektowg, zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na stolarke z pcv w kolorze dab ztoty, stolarke drzwiowg
aluminiowag wymieni¢ na drewniang ramowo-ptycinowg w kolorze dab ztoty, stolarke
drzwiowg stalowg na stalowg z wktadkg termiczng w kolorze RAL 8007.

Wymaganla stolarki okiennej:

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m2K)

wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m3K)

izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB

klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A

min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

kolor ram do ustalenia z Inwestorem,
Projektantem i Konserwatorem Zabytkéw

rodzaj uszczelek EPDM

detale oku¢ i zamkow standardowe,

zgodne z normg europejskg

okna winny posiadac¢ atest PZH
ramy i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i
certyfikaty.
pakiety szybowe:

- powinny posiadac atest PZH,

- powinien posiadac¢ atest Instytutu Szkta i Ceramiki

- pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwoma

powtokami niskoemisyjnymi



We wszystkich wymienianych oknach budynku zamontowaé nawiewniki higrosterowalne o
wydajnosci 30 mé/h.

Uwaga:

zgodnie w wymaganiami Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw okna
muszg posiadac¢ profilowane slemie oraz listwe przymykowa.

Zdjecie: Przyktadowe okno z PCV z profilowanym slemieniem oraz listwg przymykowa, okno
wyposazone w ruchomy stupek

Wymaganla stolarki drzwiowej ramowo-ptycinowej:

wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,3 W/(m2K)
skrzydto o grubosci 88 mm

wypetnienie skrzydta pakiet termoizolacyjny
oscieznica stata min. 105 mm x 60 mm
uszczelka na obwodzie skrzydta i oscieznicy EPDM

cztery zawiasy regulowane

prog drewniany z ochronnymi listwami aluminiowym

pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami
niskoemisyjnymi,

kolor stolarki do ustalenia z Inwestorem,
Projektantem i Konserwatorem Zabytkow
detale okuc¢ oraz zamkéw standardowe, zgodne z

norma europejska
pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwoma
powtokami niskoemisyjnymi
pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ dostosowujgc je do obowigzujgcych przepisow,



zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz.1065) § 62.1 ,Drzwi wejsciowe do budynku i ogélnodostepnych
pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan powinny mie¢ w Swietle oscieznicy co
najmniej: szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m. W przypadku zastosowania drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtobwnego nie moze by¢ mniejsza niz
0,9 m” oraz §240.1 ,Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m

Wymaganla stolarki drzwiowej stalowej z wktadka termiczna:

wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/(m2K)
blacha stalowa

izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 27-35 dB
klasa mechaniczna 3 klasa

rodzaj uszczelek gumowe

kolor stolarki RAL 8007

detale oku¢ oraz zamkow

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg instrukcji szczegétowej producenta.

Po zakonczeniu prac nalezy uzupetni¢ tynk wewnetrzny, pomalowaé farbami emulsyjnymi -
kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH:

Parapety wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z konglomeratu
marmurowego.
Przed przystgpieniem do montazu parapetdéw nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na
ktorej bedzie spoczywaé parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana,
wyréwnana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢ odttuszczona.
Do montazu parapetdéw nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy klej. Cienkg warstwe
kleju za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie
dopasowac i natychmiast docisngc.
Aby zapewnic¢ docisk nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gérng ptaszczyzng
parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wystemplowa¢ go do
gory lub réwnomiernie obcigzy¢. Docisk parapetu do podtoza powinien trwaé do petnego
utwardzenia kleju

PARAPETY ZEWNETRZNE
Zgodnie w wytycznymi Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw parapety
zewnetrzne nalezy wykonac jak istniejgce tj. zatarte w masie bez obrobek blacharskich

WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO PIWNIC
W ramach prac remontowych nalezy wykonac:
demontaz istniejgcego pokrycia dachowego
demontaz tat drewnianych,
nastepnie:
- montaz ptyty OSB gr. 6 mm
montaz obrébek blacharskich
montaz pokrycia dachowego z blachy ptaskiej tgczonej na rgbek stojgcy zatrzaskowy
w kolorze grafitowym

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce
obrobki blacharskie oraz orynnowanie.



Po zakonczeniu prac renowacyjnych zamontowaé nowe obrdbki wykonane z blachy stalowe;
powlekanej o grubosci min. 0,55 mm w kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji.

Obrébki zamontowaé na wszystkich gzymsach oraz naczétkach, zastosowac parapety i
obrobki blacharskie z kapinosem.

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji. Zastosowacé rury spustowe o srednicach jak
istniejgce, zamontowac po starych sladach i podtgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek.

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA NA POTRZEBY POMPY CIEPLA

W pomieszczeniu zlokalizowanym w poziomie piwnic oznaczonym w czes$ci graficznej
jako 0/3 przewiduje sie montaz pompy ciepta wg czesci instalacyjnej.
W stanie istniejgcym w pomieszczeniu znajduje sie nieuzywany zbiornik wymiennika (
przewidziany do likwidacji, posadowiony w zagtebieniu posadzki ). Projektem przewiduje sie
wyréwnanie zagtebienia do poziomu w pozostatej czesci pomieszczenia.

REMONT INSTALACJI C.O — wedtug czesci branzowej
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - wedtug czesci branzowej

PRACE TOWARZYSZACE:
malowanie elementéw metalowych (kraty, balustrady, itp.) elementy metalowe nalezy
uprzednio odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego
przez stosowang do malowania farbe i odttusci¢; wymagany stopien czystosci — St 2 -
stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501-1.

Elementy przewidziane do malowania zabezpieczy¢ poprzez 3 - krothe pomalowanie
farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy — np. alkidowe
lub chlorokauczukowe — farby jednosktadnikowe, szybkoschngce o wtasciwosciach
antykorozyjnych

| warstwa — gruntujgca

powinna by¢ potozona w ciggu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. Podktad
gruntujgcy nalezy nanosic¢ twardym pedzlem ruchem okreznym, wcierajgc mocno farbe.
Szczegollnie starannie nalezy naktada¢ w miejscach tgczenia elementéw konstrukcji na
spoinach, srubach i krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu
niz na ptaskie powierzchnie, wykonujgc w tych miejscach dodatkowe warstwy.

Grubos$c¢ suchej powtoki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 mikrondw.

Il warstwa — podktadowa

naktadanie farb nalezy wykonaé po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntujgcej — wg zalecen producenta systemu.

Warstwe podktadowg mozna nanosi¢ metodg natryskowag badz recznie-
pedzlem/watkiem.

Grubos$¢ suchej powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 120 mikronow.

[l warstwa — nawierzchniowa }
farby wierzchniego krycia mozna nanosic¢ recznie lub metodg natryskowg, malowanie
nalezy dokonac¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego porowata struktura
nie jest odporna na diugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

Grubos¢ suchej powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 80 mikronéw.

- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oswietlenie,
anteny, kamery, elementy systemu alarmowego, urzadzenia teletechniczne itp.) nalezy
zdemontowac i po zakonczeniu prac przy renowacji elewacji zamontowac ponownie.

wymiana skrzynek na elewacjach - istniejgce skrzynki zlokalizowane na elewacjach
budynku wymienié¢ na nowe typowe z kompozytu poliestrowo - szklanego, cechujace sie
elastycznoscia, trwatoscig i odpornoscig na dziatanie warunkdéw atmosferycznych (prace
wykonac w porozumieniu z gestorami poszczegélnych sieci i przy zachowaniu
przepiséw BHP).

WARUNKI OCHRONY P.POZ.:



Zgodnie z §212, ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 22019 r. Poz. 1065 jednolity tekst:

- budynek zaliczany do niskich (N), do 12 m wigcznie nad poziomem terenu,

- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,C”,

- gtéwna konstrukcja nosna: R 60,
- konstrukcja dachu: R 15,
- strop: REI 60,
- &ciana zewnetrzna: El 30,
- $ciana wewnetrzna: El 15,
- przekrycie dachu: RE 15,

W mysl § 9 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku
pozostajg bez zmian.
System zastosowany do wykonania docieplenia budynku musi by¢ sklasyfikowany
jak NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Biorgc pod uwage zakres przewidywanych robot - docieplenie budynku - nie

wprowadza sie zmian:
- w przewidywanej liczbie os6b na kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz,
- w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
- W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
- w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia,
- w istniejacym uktadzie stref pozarowych,
- odlegtosci od obiektéw sasiadujacych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem

budynku pozostajg bez zmian,
- drég ewakuacyjnych,
- W sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
- W wyposazeniu w urzadzenia przeciwpozarowe,
- W wyposazeniu w gasnice,
w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych,

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegolnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogélnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow roznych systemdw jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

Uwaga:

Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego
minimum. Naprawe uszkodzen oraz uzupetnienia nalezy wykonac przy uzyciu takich samych



materiatow z zachowaniem witasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopuscic¢ do
rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary budynku nie objete remontem.

Nazwy wtasne produktdéw, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametréw technicznych poszczegdlnych elementow.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “réwnowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rébwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora

i Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegoélnych produktow, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkow i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatdbw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢
z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonac przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem.

W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do
obowigzujacych przepisow w zakresie ich ochrony.

L.p Projektant / Specjalnos¢ Podpis

sprawdzajacy Nr uprawnien

Projektant mgr inz. arch. Architektura / Konstrukcja
Zbigniew Dokto6r 227/KL/72
Asystent _
projektanta: AgnieszkaBak ~  -----
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Architektura

Andrzej Papierz 110/90/WL




