min. 5cm

Iniekcje
Rozmieszczenie otworow

", 15-16cm ",

Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ uszkodzone tynki co najmniej 80cm powyzej strefy
zawilgocenia lub zasolenia, oczysci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 15-16cm
w jednym rzedzie. lepsze rezultaty osigga sie przy odwiertach "mijankowych" w dwuch rzedach
oddalonych od siebie o0 8cm. Srednica otworéw iniekcyjnych 12-18mm, kat nachylenia 0-30°. Iniekcje
wykonaé w postaci siatki otworéw o srednicy 12-18mm. otwory wierci¢ w rozstawie 15x15cm z
przesunieciem pomiedzy rzedami.

Dtugos¢ otwordéw powinna by¢ jak najdtuzsza, nalezy jednak pozostawi¢ okoto 5cm nie przewiercone;j
Sciany. Otwory powinny przechodzi¢ przez min. jedng poziomg warstwe muru. Do iniekcji stosowac
urzadzenia nasysajgce cisnienie 0,2-0,7MPa.

Odwierty prowadzi¢ w miare mozliwosci przez spoiny.
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ARCHITEKTURA
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Jednoczesne stosowanie materiatow
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66-200 Swiebodzin

roznych systemow jest niedopuszczalne!
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