RZUT PARTERU

Publiczna Szkota Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Goscikowie
skala 1:100

ilgﬂ

Zestawienie pomieszczen
pochylnia 8% . . Powierzchnia
L.P. Nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)
0/1 pom. gospodarcze 31,23
0/2 pom. konserwatora 7,64
073 wod%on:?ésfgl;r: ;2 ?:i;apla 1473
0/4 kotlownia 14,92
0/5 piwnica 33,55
0/6 piwnica 5,15
0/7 piwnica 11,64
0/8 pom. gospodarcze 7,98
0/9 pom. gospodarcze 7,97
0/10 pom. gospodarcze 0,00
0/11 pom. gospodarcze 0,00
Razem: 134.81

OPRAWY OSWIETLENIOWE

G1 - oprawa nastropowa - strumien 3800Im IP44 MPRM 840 27W wym.-600x600mm - frwatosc 100.000h L80/B10
G2 - oprawa nastropowa - strumien 4800lm IP44 MPRM 840 36W wym.-1200x300mm - trwato$c¢ 100.000h L80/B10
G3 - oprawa nastropowa - strumien 5800lm 1P44 MPRM 840 41W wym.-1200x300mm - trwato$c¢ 100.000h L80/B10
G4 - oprawa nastropowa - strumien 3800Ilm 1P44 PLX 840 27W wym.-1200x300mm - trwafos¢ 100.000h L80/B10
G5 - oprawa nastropowa - strumien 5800lm 1P44 PLX 840 41W wym.-1200x300mm - trwafos¢ 100.000h L80/B10
G6 - oprawa nastropowa - strumien 11600Im IP65 PLX 840 82W wym.-2400x300mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
G7 - oprawa nastropowa - strumien 11600Im IP65 MPRM 840 82W wym.-2400x300mm - trwatosc 100.000h L80/B10
N1 - oprawa nastropowa - strumien 4000Im P65 PC OPAL 840 27W I1=1200mm- trwatosc¢ 70.000h L80/B10

N2 - oprawa nastropowa - strumien 6000Im P65 PC OPAL 840 39W I=1200mm- trwatosc¢ 70.000h L80/B10

N3 - oprawa nastropowa - strumier 8000im P65 PC OPAL 840 55W [=1200mm- trwato$¢ 70.000h L80/B10

P1 - plafoniera LED - strumiert 3000LM IP65 PC 840 19W - trwatos$¢ 50.000h L70/B50

P2 - plafoniera LED - strumiert 4000LM IP65 PC 840 28W - trwato$¢ 68.000h L80/B10

Z1 - naswietlacz LED - strumien 5500lm 1P65 840 50W - trwafos¢ 50.000h L70/B10

OSWIETLENIE AWARYJNE

AW?1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE AT 1h CNBOP

AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE AT 1h CNBOP

AWS3 - oprawa awaryjna LED IP65 - 3W SE 1h AT CNBOP

EW1 - oprawa awaryjna LED kierunkowa - 1,0W IP65 SE AT 1h CNBOP

EW2 - oprawa awaryjna LED kierunkowa, dwustronna - 1,0W IP65 SE AT 1h CNBOP

EWS3 - prawa awaryjna LED zewnetrzna - 3W SE AT 1h -25stC- +40stC (uktad grzejny) CNBOP

tablica na parterze $301 Petne parametry opraw zawiera specyfikacja opraw
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