INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

ocena stanu instalacji
dobor opraw oswietleniowych
instalacja odgromowa
ochrona przeciwporazeniowa

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowe polegajgcy na wymianie opraw oswietleniowych, oraz
wykonaniu instalacji odgromowe;.

2. Ocena stanu instalacji

Instalacja wewnetrzna
Instalacje wewnetrzne wykonano uktadajgc przewody pod tynkiem. Osprzet
elektroinstalacyjny jest z dobrym stanie technicznym. W opracowaniu przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego oprzewodowania oraz tgcznikdw. Sterowanie o$wietleniem
pozostaje bez zmian. Przewiduje sie wymiane opraw swietldwkowych na oprawy LED oraz
wymiane zarowych zrédet Swiatta na zrédta swiatta typu LED.

3. Wymiana opraw oswietleniowych

W budynku przewidziano wymiane istniejgcego oswietlenia na energooszczedne typu LED. W
budynku w chwili obecnej sg zainstalowane:
- w pomieszczeniach komunikacji, biurowych, sale lekcyjne - oprawy swietlbwkowe
montowane bezposrednio do stropu lub Sciany — zostang zastgpione przez oprawy LED
- W piwnicach, pomieszczeniach sanitarnych - oprawy swietlbwkowe i zarowe montowane
bezposrednio do stropu lub $ciany — zostang zastgpione przez oprawy LED
— w tazienkach - oprawy zarowe - zostang zastgpione przez oprawy LED.

Zaprojektowana wymiana opraw musi zapewni¢ wymagany poziom oswietlenia. Jednoczes$nie
tak projektowano oprawy, aby ilo$¢ opraw odpowiadata ilosci opraw istniejgcych. Niestety w
kilku przypadkach zaistniata konieczno$¢ zainstalowania dodatkowych opraw. Oprawy nalezy
zasili¢ uktadajgc przewody w listwach na tynku.

Typy opraw podano na zestawieniu. Zastosowano oprawy LED. Zastosowane oprawy
zapewniajg uzyskanie nastepujgcych srednich poziomdéw natezenia oswietlenia:

- klatka schodowa - 200Ix
- piwnice - 100Ix
- korytarze - 100Ix
- pomieszczenia biurowe - 500Ix
- sale lekcyjne - 300Ix
- biblioteka - 500Ix
- sanitariaty - 200Ix
- magazyny - 100Ix
- pomieszczenia techniczne - 200Ix
4, Oswietlenie awaryjne

W budynku szkoty winna by¢é wykonana instalacja oswietlenia awaryjnego. W zwigzku z jej
brakiem zaprojektowano nowg instalacje oswietlenia awaryjnego spetniajgcg ponizsze
warunki.

Warunki ogélne

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy,
W SposoOb niezwioczny, automatycznie i na wystarczajgcy czas, w przypadku, gdy zawiedzie



zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- o$wietlaé¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzaé natezenie oswietlenia na oraz wzdtuz drég ewakuacyjnych, tak aby mozliwy byt
bezpieczny ruch w kierunku wyj$cia do miejsca zapewniajgcego bezpieczenstwo,

- zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdituz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i zastosowane,

- umozliwia¢ dziatania zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Ogolne zasady umieszczania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje wymaga
sie, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2 m nad podtogg. Aby zapewnié
odpowiednie natezenie oswietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,

- w poblizu (tzn. w odlegtosci 2 metréw mierzonej w poziomie) schodow, tak by kazdy stopien
byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzgdzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych
Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpieczenstwa osobom

opuszczajgcym dany obiekt przez stworzenie im odpowiednich warunkéw wizualnych do
odnajdowania kierunku ewakuaciji, a takze zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwosci
wykorzystania sprzetu przeciwpozarowego.

Wymagania oswietleniowe

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metrow, srednie natezenie oswietlenia
na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
odwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix.

Z pozostatych wymagan oswietleniowych nalezy wymienic¢ nastepujgce:

- stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

- jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oSwietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,

- minimalny czas dziatania os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wedtug PN-EN 1838:2005 w
celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godz.

Wykonanie instalacji
Przedmiotem opracowania jest oswietlenie ewakuacyjne pomieszczeh budynku szkoty.

W pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach tego wymagajgcych zaprojektowano
oswietlenie do oznakowania drog ewakuacyjnych. Nad drzwiami oraz na drogach
ewakuacyjnych nalezy zainstalowa¢ oprawy z zasilaczami awaryjnymi. Oprawy wyposazy¢ w
odpowiednie piktogramy ( droga ewakuacyjna, strzatki). Oprawy muszg posiada¢ certyfikat
CNBOP.

Oprawy zasilic¢ z odrebnych obwodéw ( w tablicach zainstalowaé zabezpieczenia
nadmiarowopradowe S301B-10A oraz styczniki wylgczajgce napiecie zasilajgce). Wszystkie
oprawy zalgczajg sie do pracy w przypadku zaniku napiecia w dowolnej fazie ( w tablicy
gtownej nalezy zainstalowaé uktad zatgczajgcy oprawy w przypadku braku przynajmniej jednej
fazy).

Przewiduje sie prace opraw w systemie autotestu. Sprawnos$¢ oprawy jest sygnalizowana
zapaleniem zielonej lampki. Przewody do opraw uktadac¢ w listwach na tynku.



5. Instalacja piorunochronna

Nq - spodziewana czestos¢ bezposrednich wylgdowan piorunowych w obiekt
Ng = Ng X As x C x 10°

N, - $rednia gesto$¢ wytadowan doziemnych na km?

As — rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan

A. = ab+2(a+b)mh+mm?h?

a, b, h — wymiary budynku

m=3

dla budynku
As = 53964
Ng =25
C=0,5
Ng=0,3

N. = 10 - akceptowana roczna czesto$¢ bezposrednich wylgdowan piorunowych
w obiekt

Nq > Nc — urzgdzenie piorunochronne musi zosta¢ zainstalowane
Dobér urzadzenia piorunochronnego

Oszacowanie komponentow ryzyka spowodowanego wytadowaniami w obiekt:
_prawdopodobienstwo, ze wytadowanie spowoduje porazenie istot
zywych - Ra

Ra=Ng X PaxraxL

Pa = 102 — elektryczna izolacja dostepnych przewoddéw
odprowadzajgcych

Li = 102 — osoby na zewnatrz budynku

ra= 102 - rodzaj powierzchni — tereny zielone, beton
Ra=3,0x10°

_prawdopodobienstwo, ze wytadowanie spowoduje uszkodzenie
fizyczne - Rg

Re=NgXxPgxrpxh,xrixL

Ps = 0,2 — przyjeto LPS (urzgdzenie piorunochronne) klasy IV

r. =0,5 — redukcja strat — gasnice, drogi ewakuacji

h, = 1 — wspotczynnik rozmiaréw strat — brak szczegolnych zagrozen
r. = 10° — ryzyko pozaru - niskie

Li = 5x10? — budynek szkoty

Rs=1,5x10"*

_prawdopodobienstwo, ze wytadowanie spowoduje awarie uktadow
wewnetrznych — Rc

Rc = Nd X Pc X Lo

Pc = 0,03 — przyjeto LPS klasy IV
L, = 10 — instalacje elektryczne
Rc=9 x10°

Ryzyko wynikowe - Rp



Rp=Ra+ Rg +Rc = 2,43 x10*

Po zastosowaniu:

—LPS klasy IV

—elektryczna izolacja dostepnych przewodéw odprowadzajgcych
obiekt spetnia warunki ochrony odgromowe;j

Dla budynku zostanie zaprojektowana:
—na dachu siatka zwodow poziomych
—przewody odprowadzajgce

—uziom typu B - uziom otokowy

Dla IV klasy urzadzenia piorunochronnego (LPS):
—oko siatki zwodu — 20x20m
—Srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi - 20m

Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu R<10Q

Wykonanie instalacji

Na dachu budynku szkoty utozono nowe przewody odgromowe. Przewodow
tych nie wyprowadzono na kominki wentylacyjne. Przewody na dachu potgczono z
metalowymi wywietrznikami oraz kominem kottowni gazowej. Przewodow
odprowadzajgcych nie wymieniono, sg one w ztym stanie technicznym (korozja).
Przewody odprowadzajgce sg potgczone za posrednictwem ztgczy kontrolnych z
przewodami uziemiajgcymi i uziomem otokowym

Przewody odprowadzajgce nalezy zdemontowac¢. Dodatkowe przewody
instalacji odgromowej na dachu utozy¢ po trasach pokazanych na rysunku. Przewody
odgromowe (drut ocynkowany dn8) uktada¢ na wspornikach odstepowych,
klejonych. Wsporniki klejone instalowa¢ w odlegtosciach — co 1m.

Do wykonywania potgczen pomiedzy przewodami ( drut ocynkowany dn 8) i
metalowymi elementami stosowac¢ skrecane uchwyty. Na dachu, na kominach
wentylacyjnych zamontowac iglice odgromowe o wysokos$ciach podanych na
rysunku. W rejonie metalowych wywietrzakow zainstalowac iglice na podstawie
betonowej. Metalowe wywietrzaki oraz komin zaleca sie odtgczy¢ od instalaciji
odgromowe;.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac druty ocynkowane dn8.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé na uchwytach na elewacji budynku.
Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczyc¢ ztgczami kontrolnymi.

Przewody uziemiajgce przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy
wykonac¢ bednarkg ocynkowang 25x4mm, uktadang na Scianie. Przewody
uziemiajgce potgczyc z uziomem otokowym. W razie potrzeby uziom uzupemic
uktadajgc bednarke ocynkowang 25x4 w wykopie na gtebokosci 0,7m. Potgczenia
bednarki oraz potgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonywaé
przez spawanie. Miejsca potgczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

6.Uwagi i zalecenia
- cato$¢ prac wykonac zgodnie z PN
- prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP
- wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
- wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia
- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej
- prace przy wymianie uktadu pomiarowego prowadzi¢ w porozumieniu z Zaktadem
Energetycznym



Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materiaty, mozna
zastgpi¢ innymi materiatami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie, posiadajgcym odpowiednie atesty oraz normy zgodnosci,
o parametrach nie gorszych niz zastosowane w dokumentacji.

7. Informacja dotyczaca BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage
nalezy zwrocic¢ na:

-roboty montazowe,

-maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznaé
sie z niniejsza dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot

powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta.
Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc,
by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy
podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz.
1126. z 2003r oraz Rozporzagdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. z
2003r.

Zakres robot:

- demontaz i montaz opraw

— oprzewodowanie instalacji

— wykonanie instalacji odgromowej

Przy wykonywaniu prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Niebezpieczenstwo upadku
Podczas prac na konstrukcji wsporczej, jak réwniez podczas wchodzenia i
schodzenia istnieje niebezpieczenstwo upadku. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie
przepiséw dotyczgcych zapobiegania wypadkom oraz stosowac wtasciwy sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

Materiaty fatwopalne
Moduty nie mogg by¢ stosowane w poblizu urzgdzen lub pomieszczen, w
przypadku ktérych moze dojs¢ do wydzielania lub gromadzenia sie tatwopalnych
gazéw lub pytow

Niebezpieczenstwo skaleczenia ragk
Podczas montazu konstrukcji nosnej i modutu moze dojs¢ do przygniecenia dtoni.
Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez przeszkolonych pracownikow.
Stosowac rekawice ochronne!




Spadajgce przedmioty
Podczas montazu na dachu istnieje niebezpieczenstwo, iz spadajgce z dachu
narzedzie, materiat montazowy lub modut moze zrani¢ osoby przebywajgce
ponizej.
Przed rozpoczeciem prac montazowych odgrodzi¢ na ziemi obszar zagrozenia oraz
ostrzec osoby przebywajgce w poblizu.

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,
- praca na wysokosci
Przewidywane zagrozenie:
Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie
wynikajgce ze specyfiki tych robat:
- najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,
- zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopdw na uziemienia,
- Porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzgdzi
elektrycznych.
Sposob prowadzenia instruktazu:
- przed przystgpieniem do robot wskaza¢ zagrozenie, oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem.
- Wskazanie srodkow zapobiegajgcych:
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,
- 0znaczy¢ miejsce pracy,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

- PN-. -EN 12464-1:2003 (U). Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnagtrz pomieszczeh

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wypo-azenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

- PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.



- PN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-HD 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.
- PN-HD 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenia i ustawy

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo Energetyczne. (Dz. U. 1997
nr 54 poz. 348) z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623)
z pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej;

Goscikowo 9

NR NAZWA ILOSC OPRAW ILOSC I TYP UWAGI
POM. POMIESZCZENIA ISTN. OSWIETLENIA
Zz — zaréwka PO WYMIANIE
sSw - sSwietléwka
PIWNICA
0N pom. gospodarcze 2x2$ 2xP2
0/2 pom. 1 x 28w 1 x N1
konserwatora
0/3 pom. techniczne 1x1z 1 x N2
0/4 kottownia 1x1z 1 x N2
0/5 piwnica 2x1z 2xP2
0/6 piwnica 1x1z 1xP2
o/7 piwnica 1x1z 1xP2




NR NAZWA ILOSC OPRAW II,OSC ITYP UWAGI
POM. | POMIESZCZENIA ISTN. OSWIETLENIA
Zz — zaréwka PO WYMIANIE
Sw - Swietlowka
0/8 pom. gospodarcze 1x1z 1xP1
0/9 pom. gospodarcze 1x1z 1xP1
0/10 |pom. gospodarcze 1x1z 1x P1
0/11 pom. gospodarcze 1x1z 1xP1
PATER
1/1 holl 1 x 28w 1 x G6
1/2 sala lekcyjna 6 x 28w 6 x G1
1/3 sala lekcyjna 9 x 28w 9xG1
1/4 sanitariaty 4xz 4 x N2
1/5 sanitariaty 2xz 3 x N2
1/6 sanitariaty 1xz 1x G4
1/7 sanitariaty 1xz 1x G4
1/8 klatka schodowa 1xz 1x G4
1/9 holl 1 x 28w 1xG8
1/10 |szatnia 4 x 28w 4 x N1
111 szatnia 3 X 28w 2xN1 + 1xN3
1712 |WC 1x2 1x P2
1/13  |wiatrotap 1xz 1x G4
114 |holl 1 x 28w 1x G6
1/15  |klatka schodowa - -
1/16  |schowek - 1xP1 dodatkowa
oprawa
1/17 | sekretariat 1 x 28w 1xG7
1/18 | pokdj dyrektora 1 x 28w 1xG7
1/19 | biblioteka 4 x 28w 4 x G7
I-PIETRO
21 klatka schodowa - -
2/2 holl 1 x 28w 1x G6




NR NAZWA ILOSC OPRAW II,OSC ITYP UWAGI
POM. POMIESZCZENIA ISTN. OSWIETLENIA
Zz — zaréwka PO WYMIANIE
sw - Swietlowka

2/3 klatka schodowa - 1x G4 dodatkowa
oprawa

2/4 schowek 1xz 1xP1

2/5 pokoj 3 x 28w 3xG3

nauczycielski

2/6 sala lekcyjna 11 x 28w 11 x G1

2/7 pokdj higienistki 2 x 28w 2xG3

2/8 komunikacja 2 x 28w 2xG5

2/9 sala lekcyjna 6 x 28w 6 x G2

2/10 |sala lekcyjna 11 x 28w 11 x G1

2/11 klatka schodowa 2xz 2x G4

2/12  |archlwum 2x23w 2xG2

2/13 |salalekcyjna 11 x 28w 11 x G1

PODDASZE

31 klatka schodowa 1 x 48w 1x G5

3/2 komunikacja 1 x 4w 1x G4

3/3 pokdj pedagoga 2 x 48w 4 xG3 Dwie
dodatkowe
oprawy

3/4 strych 4 x 28w 4 x P1

3/5 sala lekcyjna 6 x 48w 6 x G1

3/6 komunikacja 3 x 4sw 4 x G4 Dodatkowa
oprawa

317 sala lekcyjna 8 x 48w 8 x G1

3/8 sanitariaty 2xz 2xP2 + 2xP1 Dwie
dodatkowe
oprawy

3/9 sanitariaty 3xz 1xP2 + 3xP1 dodatkowa
oprawa

3/10  |sanitariaty 2xz 2xP1

3/M1 klatka schodowa 1 x 48w 1x G5

3/12  |sala lekcyjna 9 x 45w 9xG1




NR NAZWA ILOSC OPRAW II,OSC ITYP UWAGI
POM. POMIESZCZENIA ISTN. OSWIETLENIA
Zz — zaréwka PO WYMIANIE
sw - Swietlowka
3/13 |sala lekcyjna 5 x 48w 5xG2
ELEWACJE
elewacja pétnocna 1x lampa 1xZ1 + 1xP1 dodatkowa
oprawa
elewacja zachodnia 1x lampa 1xZ1 + 3xP1 dodatkowe
oprawy
elewacja potudniowa 1x lampa 1x21
elewacja wschodnia - 2xP1 dodatkowe
oprawy

Specyfikacja techniczna opraw osw. podstawowego do zainstalowania

OZNACZENIE NA PROJEKCIE N1
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE
P - oprawy [W] 27
orqd zasilania Zrédta [mA] 250
s trumien oprawy [Im] 3130
s k utecznos ¢ swietlna oprawy [Im/W] 112
N oprawy [% ] 0,76
typ Zrddta LED
CR/ >80
temperatura barwowa [K ] 4000
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B50)
P >IP65
/K 2IK10
7 ak res temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30
ws potczynnik utrzymania temperatury
b arwowej 3

uk lad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

PN-EN 62471 0
materiat obudowy poliweglan
k olor oprawy szary

wymiar oprawy [mm]

1200 x 100 x 68

s posdb montazu

nastropowy i na zwieszakach




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

N2

OPIS PARAMETRU

DANE TE CHNICZ NE

P - oprawy [W] 39
orgd zasilania Zrodfa [mA] 300

s trumient oprawy [Im] 4221

s kutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 108

N oprawy [% ] 0,76
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwafos¢ LED [h] >70000 (L80/B50)
Ip 2IP 65
K 2IK10
zak res temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 30
ws pofczynnik utrzymania temperatury

b arwowej 3

uk lad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

PN-EN 62471 0
materiat obudowy poliweglan
k olor oprawy szary

wymiar oprawy [mm]

1200 x 100 x 68

s pos6b montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfk aty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE N3

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] 55

brgd zasilania Zrédta [mA] 250

s trumieri oprawy [Im] 6260

s k utecznos ¢ $wietlna oprawy [Im/W] 114

N oprawy [% ] 0,76

typ Zrddta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K ] 4000

trwatos ¢ LED [h] >70000 (L80/B50)

P >|P 65

K 2IK10

7 ak res temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

Ws pofczynnik utrzymania temp.

b arwowej 3

uk lad optyczny /przestona

PC (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

PN-EN 62471 0
materiat obudowy poliweglan

k olor oprawy szary
wymiar oprawy [mm] 1200 x 100 x 68

s pos 6b montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfkaty / atesty

CE




OZNACZENIE NAPROJEKCIE

P1

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] 18
orgd zasilania Zrodfa [mA] 500

s trumien oprawy [Im] 2138

s k utecznos ¢ swietina oprawy [Im/W] 119

N oprawy [% ] 0,72
typ Zrédta LED
CRI/ >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwafos ¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
/P 2IP 65
K 2IK10
7 ak res temperatury pracy oprawy [°C] -20 + 30
ws potczynnik utrzymania temperatury

b arwowvej 3

uk lad optyczny /przestona

P C (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy poliweglan

k olor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] @356 x 76

s pos 6b montazu nastropowy i nascienny

certyfkaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE P2

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] 28

brad zasilania Zrédta [mA] 700

s trumien oprawy [Im] 2940

s k utecznos ¢ swietlna oprawy [Im/W] 105

1 oprawy [% ] 0,72

typ Zrédta LED

CR/ >80

temperatura barwowa [K ] 4000

trwatos ¢ LE D [h] >68000 (L80/B10)

zak res temperatury pracy oprawy [°C] -20 + 30

ws pofczynnik utrzymania temperatury

b arwowej 3

uk lad optyczny /przestona

P C (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyk a fotobiologiocznego wyg

PN-EN 62471 RGO

Imateriat obudowy poliweglan

k olor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] @356 x 76

s pos 6b montazu nastropowy i nascienny
certyfk aty / atesty CE ,PZH




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

G1 /2 moduly w oprawie

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] <28
prqd zasilania Zrédta [mA] <700
s trumien oprawy [Im] >3304
s k utecznos ¢ swietlna oprawy [Im/W] >122
1 oprawy [% ] >85,50
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
ws pofczynnik utrzymania temperatury

b arwowej <3
K 2|K01
7 ak res temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny / przestona

Micro-P RM (mikropryzma P MMA)

k gt rozsytu [°]

(C0-C180) /(C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg P N-
EN 62471

<0

imateriat obudowy

blacha stalowa

k olor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34

s pos 6b montaz u

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfk aty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE G2
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE
P - oprawy [W] <35
orgd zasilania Zrédta [mA] <900
s trumien oprawy [Im] >4249
s k utecznos ¢ $wietlna oprawy [Im/W] >122
N oprawy [% ] 285,50
typ Zrodfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
ws pofc zynnik utrzymania temperatury
b arwowej <3
trwafos¢ LED [h] >100000 (L80/B 10)
P >IP20/44
K 2|K01
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny /przestfona

Micro-PRM (mikropryzma P MMA)

k gt rozsytu [°]

(C0-C180) /(C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyk a fotobiologicznego wyg P N-
EN 62471

<0

Imateriat ob udowy

blacha stalowa

k olor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

1195 x 295 x 34

s pos 6b montazu

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfk aty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

q




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

G3

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] <41
orgd zasilania Zrédfa [mA] <1050
s trumien oprawy [Im] >4956
s k utecznos ¢ swietlna oprawy [Im/W] >121
1 oprawy [% ] 285,50
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
ws pofczynnik utrzymania temperatury

b arwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B 10)
/P >IP20/44
| K 2|K01
zak res temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny / przestona

Micro-P RM (mikropryzma P MMA)

k gt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

lgrupa ryzyk a fotobiologicznego wg P N-
EN 62471

<0

Imateriat obudowy

blacha stalowa

k olor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

1195 x 295 x 34

s pos b montazu

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfk aty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE G4
lOPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE
P - oprawy [W] <27
brgd zasilania Zrédfa [mA] <700
s trumien oprawy [Im] >3382
s kuteczno$ ¢ swietlna oprawy [Im/W] 2125
) oprawy [% ] 285,50
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
ws potczynnik utrzymania temperatury
b arwowej <3
trwafos ¢ LED [h] >100000 (L80/8 10)
P >IP20/44
K 2|K01
zak res temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny / przestona

PLX (opalizowane P MMA)

k gt rozsytu [°]

(C0-C180) /(C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyk a fotobiologicznego wg P N-
EN 62471

<0

Imateriaf obudowy

blacha stalowa

k olor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

1195 x 295 x 34

s pos 6b montazu

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfkaty / atesty

CE




OZNACZENIE NAPROJEKCIE

G5

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] <41
orqd zasilania Zrodfa [mA] <1050
s trumien oprawy [Im] >5073
s k utecznos¢ $wietlna oprawy [Im/W] 2124
N oprawy [% ] >87,53
typ Zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K ] 4000
ws pofczynnik utrzymania temperatury

b arwowej <3
trwafos¢ LED [h] >100000 (L80/B 10)
/P >|P 20/44
K 2IK01
zak res temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny / przestona

PLX (opalizowane P MMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wyg P N-
EN 62471

<0

Imateriat ob udowy

blacha stalowa

k olor oprawy

RAL 9016 (bialy)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34

s pos 6b montazu

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfk aty / atesty

CE

OZNACZENIE NAPROJEKCIE

G6 /2 moduly w oprawie

lOPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZ NE

P - oprawy [W] <41
orgd zasilania Zrédfa [mA] <1050
s trumien oprawy [Im] >5073
s k uteczno$ ¢ swietlna oprawy [Im/W] 2124
I oprawy [% ] 287,53
typ Zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
ws pofczynnik utrzymania temperatury

b arwowej <3
trwafos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
P >IP20/44
K 2IK01
zak res temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

k gt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyk a fotobiologicznego wg P N-
EN 62471

<0

Imateriat obudowy

blacha stalowa

k olor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

1195 x295 x 34

s pos6b montazu

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfk aty / atesty

CE




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

G7 /2 moduly w oprawie

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <41
orgd zasilania Zrodta [mA] <1050
s trumien oprawy [Im] 24956
s k uteczno$ ¢ $wietlna oprawy [Im/W] >121
1 oprawy [%] >85,50
typ Zrodfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
ws péfczynnik utrzymania temperatury

b arwowej <3
trwatos ¢ LED [h] >100000 (L80/B 10)
P 2IP 20/44
K >IK01
Zak res temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uk lad optyczny / przestona

Mikro-P RM (mikropryzmatyczna P MMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) /(C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyk a fotobiologicznego wg P N-

EN 62471 <0
Imateriat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

1195 x295 x 34

s posob montazu

do wbudowania w podwieszany suft modutowy i
gips owo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfk aty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE R1
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE
P - oprawy [W] 12
brqgd zasilania Zrédta [mA] 350
s trumien oprawy [Im] 1808
s kutecznos ¢ swietlna oprawy [Im/W] 151
) oprawy [% ] 0,76
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K | 4000
trwatos¢ LED [h] 250000 (L70/810)
P 2IP40
K 2IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
ws pofczynnik utrzymania temperatury
b arwowej 5

Uk lad optyczny /przestona

PLX (opalizowane P MMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wy

PN-EN 62471 0
materiat obudowy blacha stalowa
k olor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 365 x 365 x 50
s pos b montazu nastropowy
certyfkaty / atesty CE




OZNACZENIE NA PROJEKCIE Z1
lOPIS PARAMETRU DANE TECHNICZ NE
P - oprawy [W] 50
orqd zasilania Zrddfa [mA]
s trumieri oprawy [Im] 6500
s k utecznos ¢ $swietlna oprawy [Im/W] 130
1 oprawy [% ] 100
typ Zrodta LED
CRI/ >80
temperatura barwowa [K ] 4000
trwafos ¢ LED [h] >39000 (L70/B50)
P 2IP 65
K 2|K06
zak res temperatury pracy oprawy [°C] -20+ 40
ws potczynnik utrzymania temperatury
b arwowej 6
uk lad optyczny / przestona SH (szyba hartowana trans parentna)
grupa ryzyk a fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
k olor oprawy (czarny)
wymiar oprawy [mm] 267 x 220 x 130
s pos 6b montazu nascienny
certyfk aty / atesty CE

Lokalizacje opraw w pomieszczeniach podano na rysunkach. Liczbe opraw LED
dobrano do ilosci istniejgcych opraw.

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL:
mgr inz.Zbigniew Sternik inz. Zdzistaw Wigcek
upr.bud-proj. KL 38/91; upr.bud-proj. KL14/99



	OPIS TECHNICZNY
	- prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP
	- wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony
	- wykonać pomiary natężenia oświetlenia
	- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej
	- prace przy wymianie układu pomiarowego prowadzić w porozumieniu z Zakładem Energetycznym

