RZUT PODDASZA

Publiczna Szkota Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Goscikowie
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen
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@ ml] L N < G1 - oprawa nastropowa - strumien 3800Im IP44 MPRM 840 27W wym.-600x600mm - frwatosc 100.000h L80/B10
— - G2 - oprawa nastropowa - strumieri 4800Im IP44 MPRM 840 36W wym.-1200x300mm - trwafo$¢ 100.000h L80/B10
{ NN} G3 - oprawa nastropowa - strumien 5800Im IP44 MPRM 840 41W wym.-1200x300mm - trwatos¢ 100.000h L80/B10
L G4 - oprawa nastropowa - strumieri 3800Im IP44 PLX 840 27W wym.-1200x300mm - trwafo$é 100.000h L80/B10
= tcooo®o-ci (T2 -®---7) [ - G2 G5 - oprawa nastropowa - strumien 5800Im IP44 PLX 840 41W wym.-1200x300mm - trwatos¢ 100.000h L80/B10
i AW2 G4 G6 - oprawa nastropowa - strumien 11600Im IP65 PLX 840 82W wym.-2400x300mm - trwato$¢ 100.000h L80/B10
= E G7 - oprawa nastropowa - strumien 11600Im IP65 MPRM 840 82W wym.-2400x300mm - trwatosc 100.000h L80/B10
3/2 - - N1 - oprawa nastropowa - strumier 4000lm P65 PC OPAL 840 27W [=1200mm- trwafo$¢ 70.000h L80/B10
! N2 - oprawa nastropowa - strumien 6000im P65 PC OPAL 840 39W [=1200mm- trwato$¢ 70.000h L80/B10
¥ ‘ N3 - oprawa nastropowa - strumien 8000Im P65 PC OPAL 840 55W I1=1200mm- trwatosc¢ 70.000h L80/B10
! P1 - plafoniera LED - strumiefh 3000LM IP65 PC 840 19W - trwatos¢ 50.000h L70/B50
! P2 - plafoniera LED - strumiert 4000LM IP65 PC 840 28W - trwato$¢ 68.000h L80/B10
Z1 - naswietlacz LED - strumien 5500lm 1P65 840 50W - trwato$¢ 50.000h L70/B10
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% 3N OSWIETLENIE AWARYJNE
hp =0,87 a0
% : % AW1 - oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych - 3W SE AT 1h CNBOP
ol AW?2 - oprawa awaryjna LED do korytarzy- 3W SE AT 1h CNBOP
AWS3 - oprawa awaryjna LED IP65 - 3W SE 1h AT CNBOP

EW?1 - oprawa awaryjna LED kierunkowa - 1,0W IP65 SE AT 1h CNBOP
EW?2 - oprawa awaryjna LED kierunkowa, dwustronna - 1,0W IP65 SE AT 1h CNBOP
EWS3 - prawa awaryjna LED zewnetrzna - 3W SE AT 1h -25stC- +40stC (uktad grzejny) CNBOP
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