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SG-080| Sciany zewnetrzne kondygnaciji podziemnych

S7-089 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany w gruncie docieplié styropianem XPS300-035
o wspotczynniku A=0,035 W/mK; do gtebokosci 100 cm
ponizej poziomu terenu w czesci niepodpiwniczonej,

z zabezpieczeniem przy uzyciu folii kubetkowe;j,
grubosc izolacji termicznej wedtug czesci opisowej

Sciany zewnetrzne docieplié od wewnatrz ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.-karton. w jednostronnej
okfadzinie z biatego welonu szklanego o wspotczynniku
A=0,021 W/mK

grubosc izolacji termicznej wg czesci opisowe;j

$7-050 | Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych

Sciany zewnetrzne docieplié od wewnatrz ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.-karton. w jednostronnej
okfadzinie z biatego welonu szklanego o wspotczynniku
A=0,021 W/mK

grubosc izolacji termicznej wg czesci opisowej

$7-043 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne docieplié od wewnatrz ptytami rezolowymi
zintegrowanymi z ptytami gips.-karton. w jednostronnej
oktadzinie z biatego welonu szklanego o wspdtczynniku
A=0,021 W/mK

grubosc izolacji termicznej wg czesci opisowej
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PRZEKROJ A-A

Publiczna Szkota Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Goscikowie

skala 1:100

papa

wetna mineralna 10 + 5 cm

papa

petne deskowanie gr. 2,5 cm
krokwie / wetna mineralna gr. 7 cm
ptyty gips.-karton.

warstwy podiogowe

ptyta OSB

belki stropowe drewniane (Slepy putap z
wypetnieniem wethg mineralng

deskowanie

tynk / ptyty gips.-karton

warstwy podtogowe

deskowanie

belki stropowe drewniane ($lepy putap z
wypetnieniem polepa)

deskowanie

tynk / ptyty gips.-karton

warstwy podtogowe

szlichta

podbudowa z betonu
piasek zageszczony
grunt rodzimy
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