
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

Uwaga!
Niniejszy projekt zagospodarowania sporządzony został na zeskanowanym 
elektronicznie oryginale mapy do celów projektowych.
Kopia oryginału mapy w załączniku.

LEGENDA

- budowa boiska wielofunkcyjnego 

- utwardzenia istniejące

- granica działki

- powierzchnia biologicznie czynna

- istniejące pojemniki na śmieci

- istniejący wjazd

- projektowane oświetlenie zewnętrzne

- utwardzenia projektowane

- istniejące zabudowania
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2. BIEŻNIA PROSTA 60m 
3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL 

1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

- projektowana instalacja elektroenergetyczna   

Istniejące pojemniki na
odpady

N

Istniejący słup oświetleniowy 
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projektowana rozdzielnica lokalna 
RL1 oświetlenia boiska

Kamera zewnętrzna wandaloodporna 
o parametrach zawartych w części opisowej

Projektowana studzienka kanalizacji deszczczowej Ø425.
Projektowana kineta 425/200 0°.

Właz żeliwny A15/425
Rz. t. 124.40m.n.p.m.

Rz.st. 123.80m.n.p.m.

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI MW15/25, z tworzywa kl. B125 z 
osadnikiem filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej Ø425.
Projektowana kineta 425/160 90°.
Właz żeliwny D400/425
Rz. t. 124.80m.n.p.m.
Rz.st. 124.00m.n.p.m.

Korytko odwodniające Ø160
np. typu SPORTFIX CLEAN 100 firmy Hauraton

lub równoważne Projektowana betonowa studzienka osadnikowa kanalizacji deszczowej 
DN500.
Właz żeliwny D400/500
Rz. t. 124.40m.n.p.m.
Rz.st. 123.55m.n.p.m.
Rz.osadnika 122,55m.n.p.m.

Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej Ø425.
Projektowana kineta 425/250 90° dopływ160.
Właz żeliwny A15/425
Rz. t. 124.40m.n.p.m.
Rz.st. 123.51m.n.p.m.

Projektowane włączenie w istniejącą
studzienkę kanalizacji deszczowej


