CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki geotechniczne pod obiektem sg
proste. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu projektowanego posadowienia
obiektu. Poniewaz zasilanie wod gruntowych odbywa sie gtownie poprzez wody opadowe jej
poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca sie by roboty fundamentowe wykonywaé w
okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i

zageszczeniem nasypow prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przeqrod wewnetrznych i

zewnetrznych:

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie wykonanie nastepujacych obiektow:

— Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w sktad boiska
wielofunkcyjnego wchodzi : boisko do siatkéwki, boisko do pitki recznej, boisko do
tenisa, boisko do koszykowki. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowe;.

— Skok w dal;

— Bieznia prosta — 60 m — trzystanowiskowa;

— Pitkochwyty wysokosci 4,0m;

— Oswietlenie boiska.




Zestawienie powierzchni wymiaréw gabarytowych

Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej

- Powierzchnia zabudowy - boisko wielofunkcyjne oraz utwardzenia 1143,45 m?
w tym powierzchnia utwardzenia 87,45 m?

- Szerokos¢ boiska 24,00 m

- Dtugos$¢ boiska 4400 m

W szczegdInosci:

= Boisko do siatkdwki 9,00x18,00 = 162,00 m?
= Boisko do koszykdwki 15,10x22,00 = 332,20 m?
= Boisko do pitki recznej 20,00x40,00 = 800,00 m?
= Boisko do tenisa 10,97x23,77 = 260,76 m?

Wyposazenie sportowe:

— Wyposazenie do pitki koszykowey:

e Obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki;

e Tablica do koszykdwki epoksydowa o wymiarach 105x180 cm — 2 sztuki;
e Mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki;

e Konstrukcja do koszykowki jednostupowa — 2 sztuki

— Wyposazenie do pitki siatkowej:

e siatka wraz ze stupkami do siatkowki aluminiowymi, wielofunkcyjnymi — 2 sztuki;
— Wyposazenie do pitki recznej:

e 2 bramki stalowe do pitki recznej (3x2m);

— Wyposazenie do gry w tenisa:

e 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa.

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

2.2. NAWIERZCHNIA TARTANOWA

Charakterystyka nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje sie warstwe
przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujgcg typu ET o grubosci min. 35 mm. Nastepnie

warstwe gr. 11 mm z granulatu SBR i lepiszcza pu, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka



granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubo$ci 2 mm. Kolor nawierzchni ceglasto-czerwony na

catej powierzchni boiska.

Wymagania:
parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa 204
Wydtuzenie podczas zerwania, % =240
Opor poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h =150
Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletyczne))
Odporno$¢ na kolce:
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
Odpornosc¢ po przy$pieszonym starzeniu:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? =04
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % =40

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odporno$¢ na kolce:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa
- spadek wytrzymatoSci po dziataniu kolcow, %
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, %
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu
kolcow, %

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44




Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
> Wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujace w UE

parametry nawierzchni pu)

> Wyniki badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne -
zawartos¢ zwigzkow chemicznych)

» Wyniki badan WWA z okres$leniem kl. 1

» - Atest higieniczny PZH

» Karta techniczna potwierdzona przez producenta
Celem weryfikacji wtasciwo$ci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie¢ zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadac

zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ sktadane).

Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa ET :




Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-
gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubosci warstwy 35 mm - wersja podstawowa.
Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywg podbudowy
asfaltobetonowej lub betonowej. Duzg zaletq jej jest przepuszczalnos¢ dla wody .

System ten objety jest aprobatg ITB nr AT-15- 4953/2001.

Wykonanie elastycznej warstwy nosne;.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego
o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, potaczonego lepiszczem PUR, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR)

W mikserze.

Przyblizone zuzycie poszczegolnych produktow na 1 m2 przy grubosci ET 35 mm

- granulat gumowy 1-5 mm wraz ze Scierem gumowym 11,50 kg

- kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg

- lepiszcze PUR 2,30 kg
Uwagi ogdine:

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtadciwych norm zuzycia poszczegdinych materiatéw
opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemdéw i produktow.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, uktadana na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym o typu ET.

Nawierzchnia SP jest bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, 13 mm,
0 zwartej strukturze, mata gumowa, wykonywana na miejscu instalacji przez maszyne + natrysk
PU. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawoddw, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacii
ruchowe;.

Podbudowa



Elastyczna podbudowa ET ukfadana na kruszywach, odpowiednio wyprofilowana spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze .

Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynno$¢ tg wykonuje sie
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).

4. Pitkochwyty:

Zaprojektowano stupy pitkochwytow o wysokosci h=6,0 m wykonanych z rury stalowej o profilu
zamknietym z RK 80x80x2mm, malowany proszkowo na kolor zielony. Siatka ostonowa,
bezweztowa z polipropylenu o oczkach 5x5 cm, grubosc¢ siatki Smm. Kolor siatki zielony.

Stupy pitkochwytu nalezy osadzic w stopach betonowych z betonu C20/25 o wymiarach
60x60x80 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm . Zaslepka PCV 80x80mm wciskana w gorng
czes¢ stupka.

5. Chodnik oraz opaska wokot boiska wielofunkcyjnego:

Zaprojektowano chodnik - dojscie o szerokosci 1,5 m do boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
z kostki brukowej koloru szarego. Grubo$¢ kostki brukowej 6¢cm .
Przekroj przez warstwy konstrukcyjne:
— kostka betonowa brukowa — barwa szara gr. 6 cm;
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm;
— podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 10 cm.
Nawierzchnie obustronnie ograniczona betonowymi obrzezami 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
Opaska wokot boiska wielofunkcyjnego:
Zaprojektowano opaske o szeroko$ci 0,5 m wokot boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

z kostki brukowej koloru szarego. Grubos¢ kostki brukowej 6¢cm.



Przekroj przez warstwy konstrukcyjne:
— kostka betonowa brukowa — barwa szara gr. 6 cm;
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm;
— podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 grubos¢ odczytac z przekroju A-A oraz
B-B.

— istniejacy grunt.

2.3. PROGRAM
a) Bieznia
3 tory.
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NACHYLENIA | SPADKI

Nachylenie poprzeczne biezni nie przekracza 1 %, a nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku
biegu 0,1 %.

Catkowite nachylenie podtuzne ma wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych
co 50 m, uwzgledniajac jego rdznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosic 0).
MALOWANIE LINII METY

Nalezy doktadnie wyznaczy¢ i zaznaczyC przeciecia linii wyznaczajacych tory z linig mety
Przeciecia malowa¢ na czarno (prostokaty). Kazdy taki wzor musi catkowicie miesci¢ sie w
przecinajacych sie liniach i znajdowac sie nie dalej niz 2 cm od granicy linii finiszowej, ale tez jej

nie przecina¢ (nie wychodzi¢ poza nig).
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2.4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Zaprojektowano skocznie do skoku w dal, z belkg usytuowang w odlegtosci 2 m od zeskoczni

dla skoku w dal.

Schemat belki do odbicia:

kierunek linia odbicia phstee ]
rozbiegu » l L
~ 45°
- 20cm (22mm) i (A
—— A 7 mm min
T [ belka do odhiciil fe—10cm (42 mm)--
10cm max
1 metalowa blacha

Rozwigzania wykonawcze
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Belka wyczynowa do skoku w dal z drewniang belkg no$ng oraz ramg nierdzewng z

obnizonymi krawedziami np. typu S-250

Linia odbicia-
300
Boo |

Kierunck _|
rozbiegu

pokrywa ze stali nierdzewnej do ramy belki wyczynowej do skoku w dal i tréjskoku np.
typu PBN-S0250

2.,5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Tereny zielone - tereny zielone projektowane oraz ewentualne tereny zielone istniejgce,

zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zagospodarowac¢ splantowac i
obsia¢ mieszanka traw gazonowych.
lll.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

— Nie dotyczy.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
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z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:
— Nie dotyczy.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

— Nie dotyczy.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

— Nie dotyczy.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
— Nie dotyczy.

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
— Nie dotyczy.

Wystepowanie materiatdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

— Nie dotyczy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

— Nie dotyczy.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

— Nie dotyczy.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

— Nie dotyczy.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Nie dotyczy.
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Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy.
Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

W strefie ZL 1, ZL I, ZL lll nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka
sprzetu gasniczego masie 2 kg powinna przypadac na 100 m2 powierzchni uzytkowe;.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojs¢:

a) W poblizu obiektu znajduje sie istniejacy zewnetrzny hydrant DN 80 usytuowany
w odlegtosci 5-75 m od obiektu budowlanego.

b) wymagana ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez
projektowany oraz istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.

c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
byC zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWALI:
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mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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