
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
o nawierzchni poliuretanowej
wymiarze 24,0x44,0m
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Projektowana studzienka kanalizacji
deszczczowej Ø425.

Projektowana kineta 425/200 0°.
Właz żeliwny A15/425
Rz. t. 124.40m.n.p.m.
Rz.st. 123.80m.n.p.m.

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem

filtrującym firmy Hauraton lub równoważna
Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI

MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem
filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem

filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Korytko odwodniające Ø160
np. typu SPORTFIX CLEAN 100 firmy Hauraton

lub równoważne

Projektowana betonowa studzienka osadnikowa
kanalizacji deszczowej DN500.
Właz żeliwny D400/500
Rz. t. 124.40m.n.p.m.
Rz.st. 123.55m.n.p.m.
Rz.osadnika 122,55m.n.p.m.

Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
Ø425.
Projektowana kineta 425/250 90° dopływ160.
Właz żeliwny A15/425
Rz. t. 124.40m.n.p.m.
Rz.st. 123.51m.n.p.m.

Projektowane włączenie w istniejącą
studzienkę kanalizacji deszczowej

Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
Ø425.
Projektowana kineta 425/160 90°.
Właz żeliwny D400/425
Rz. t. 124.80m.n.p.m.
Rz.st. 124.00m.n.p.m.
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Uwaga!
Niniejszy projekt zagospodarowania sporządzony został na zeskanowanym
elektronicznie oryginale mapy zasadniczej

OD

2%
Ø160

Projektowana instalacja drenażowa

Dymensja
Spadek przewodu

LEGENDA

122,26
121,76

Rzędna terenu
Rzędna dna studzienki
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