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barierka z poprzeczkag
zabezpieczajgca

nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

beton asfaltowy AC 5S, AC 8S lub AC 11 S grubosci 3 cm ( warstwa gorna)
beton asfaltowy AC 11 W lub AC 16 W grubosci 4 cm ( warstwa dolna)
warstwa wyréwnawcza (klinujgca): kruszywo kamienne 0-4 mm gr. 5 cm
warstwa nosna ( podbudowa stabilizujgca): kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 4-31,5 mm gr. 15 cm

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 51-49 cm

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm

pitkochwyt 6,0m

podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.67cm

istniejgcy grunt

PRZEKROJ A-A

nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego,
kruszywo ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65%
frakcji 0,075 - 5,0 mm

warstwa gorna z kruszywa tamanego o frakcji 5- 31,5 mm gr. 8cm

pitkochwyt 6,0m

warstwa dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63mm gr. 15 cm

geowldknina separacyjno-filtracyjna

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.60 cm

istniejacy grunt

warstwag natryskowg poliuretanu

125.00

mﬂf -
\“Vm ﬂ-

46.5

kraweznik 8x30x1000my
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

Sciana oporowa 80 cm:

1. prefabrykowane elementy typ L firmy Rekers

lub rbwnowazna;

2. Podsypka wyréwnujgca piaskowo-cementowa

( stosunek piasku do cementu 4:1) gr. 5 cm

3. Podbudowa z betonu podktadowego C16/ 20 gr. 15 cm;
4. Grunt nosny rodzimy

kraweznik 8x30x100cm
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm
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kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.37,5-47cm

istniejgcy grunt
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