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PRZEKROJ B-B

nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

g poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm g_ kostka betqnowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm
kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm 3 warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego, < ||podsypka plaslgowi(()-cementowa gr. 4 le _ S
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm ? kruszywo ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% E’ _pod_bgdowa z piasku zageszczonego do Is=0,98 gr.72-74cm
podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.78cm ‘<§ frakcji 0,075 - 5,0 mm 'gz Istniejgcy grunt
istniejgcy grunt X warstwa gérna z kruszywa tamanego o frakcji 5- 31,5 mm gr. 8cm X
1 3 3 e warstwa dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63mm gr. 15 cm e
o geowtdknina separacyjno-filtracyjna
O podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.55-52 cm warstwa natryskowa poliuretanu 8
3117 190, Sinieiacy grunt BOISKO WIELOFUNKCYJNE —4400 nalezy pokryc rowniez kraweznik | D)/ [trawa naturaina
. warstwa wegetacyjna gr. 15 cm
. ﬂ wars_twa natryslfowg pollureta_ny ﬂ ﬂ podbudowa z piasku zageszczonego
kraweznik 8x30x100cm nalezy pokry¢ rowniez kraweznik do 1s=0,98 gr.55-35 cm
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm 124.775 124.775 ' '
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm NP N ;, | 124.60 124.63
J124-30 i (A 12650 12420 — 124.20 12420 = @ T
istniejgcy teren / e, 0
kraweinik 8X30X1000m<V kraweznik 8X30X1000m<V
tawa betonowa z betonu Q16/ 20 gr. 18 cm tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm
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