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mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
upr. nr WKP/0060/PWOK/06

nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk
poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa gr. 35 mm
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego, 
kruszywo ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65%
frakcji 0,075 - 5,0 mm 
warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 5- 31,5 mm gr. 8cm
warstwa dolna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 - 63mm gr. 15 cm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
podbudowa z piasku zagęszczonego do Is=0,98 gr.55-52 cm 
istniejący grunt
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PRZEKRÓJ B-B

krawężnik  8x30x100cm
ława betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm

podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm
podbudowa z piasku zagęszczonego do Is=0,98 gr.78cm
istniejący grunt

krawężnik  8x30x100cm
ława betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm

podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

warstwą natryskową poliuretanu
należy pokryć również krawężnik

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm
podbudowa z piasku zagęszczonego do Is=0,98 gr.72-74cm
istniejący grunt

istniejący teren

warstwą natryskową poliuretanu
należy pokryć również krawężnik

trawa naturalna
warstwa wegetacyjna gr. 15 cm 
podbudowa z piasku zagęszczonego
do Is=0,98 gr.55-35 cmkrawężnik  8x30x100cm

ława betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm


