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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizaciji ruchu dla:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCHNA OS. NOWINY
W BIALOBRZEGACH, POWIAT BIALOBRZESKI

1. Podstawa opracowania .
- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania wykonana we wtasnym zakresie
- Uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami
- Wytyczne , normy techniczne
- Umowa z Inwestorem

2. Materialy wyjsciowe

e Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21.03.1985r. ( Dz. U. Nr 14 ze zmianami )

e Ustawa — Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20. 06 .1997 r. ( Dz. U. Nr 97 ze
Zzmianami )

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szcze-
gotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urza-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze

¢ wizja lokalna

3. Stan Istniejacy

Ulice przebiegaja przez teren niezabudowany lub cze$ciowo zabudowany — zabu-
dowa jednorodzinna i ustugowa. Ulice stanowig dojazdy do wydzielonych posesji w
wiekszosci niezabudowanych. Ulice: Lawendowa, Cytrynowa, Rézana, Teczowa, Lazu-
rowa, Srebrna, sa wtaczone do drég powiatowych — ulic: Zeromskiego i Krakowskiej.
Ulice posiadajg nawierzchnie gruntowa, nieutwardzona. Ulice nie posiadajg odwodnie-
nia.

3.1 Zakres icel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu statego w ramach prze-
budowy drég gminnych na os. Nowiny w Biatobrzegach — powiat biatobrzeski.Ulice sta-
nowig dojazd do poses;jii s drogamikl. ,D” (ul. Lazurowa Kl.
,L").Projektowanaprzebudowaulic, zwigkszy bezpieczenstwo ruchu pieszych (bu-
dowa chodnikéw), poprawi przejezdno$¢ oraz ptynno$é ruchu w rozpatrywanym
obszarze.

Projektowana organizacja ruchu , uzupetnia przyjete rozwigzania projektowe.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planach sytuacyjnych -rys. nr 1-3.
Opracowanie obejmuje ustawienie znakéw pionowych :
A-7, A-11A, B-33, C-16/13, C-13/16, C-13a/16a,D-1, D-2, D-4a, D-6, oraz oznakowania
poziomego P-4, P-10, P-13, P-23.




Znaki pionowe wykorzystane do zmiany organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach wraz zatgcznikami nr
1,2,3,4 (Dz. U. zdnia23grudnia 2003r.) w grupie znakow $rednich.

Znaki pionowe oraz oznakowanie poziome nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem skrajni
drogowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie w szczegélnosci zachowaé odlegtos¢ 2,20 od nawierzchni po-
bocza, chodnika do najnizej potozonych krawedzi elementéw znaku.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy za-
chowaé szczegdlng ostroznosé. Osoby wykonujace czynnoéci zwigzane z wprowadza-
niem organizacji ruchu powinny by¢ ubrane odziez ostrzegawczg o barwie pomaran-
czowe; .

5. Tabelaryczne zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Lp. | Rodzaj znakéw pionowych llos¢é Rodzaj | Grupa
znakow

1. | A7, A-11A 80szt. | $rednie

2. | B-33 76szt. I Srednie

3. | C-13/16, 16/13, 13a/16a 14 szt. I mate

4. | D-1, D-2, D-4a, D-6, 57 szt. | $rednie

5.

6.

7.

8.

6. Uwagi ogolne

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu statego - Il kwartat 2017 r.

OPRACOWAL
mgr inz. Tadeusz, Wyrwinski
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