Egzemplarz ....

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH PRZY PAWILONIE 2A DCRO Sp. z o.0.

W KAMIENNEJ GORZE
Obiekt: Miejsca postojowe
Kategoria obiektu: XXII
Inwestor: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

Adres inwestyc;ji: ul. Janusza Korczaka 1E; dz. nr 10/7
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Gora;
obreb 0008 Kamienna Goéra

Zespot projektowy

mgr inz. Wiodzimierz Wilk - branza drogowa
Uprawnienia do proj. bez ograniczef w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej; upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG

mgr inz. Mirostaw Osiecki - Instalacje sanitarne
Upr. bud. do proj. w ogran. zkresie w specjaln. instal. w zakr. sieci, i
inst. sanit. Nr 2072, Nr1848/88

mgr inz. Ryszard Wiatr - instalacje elektryczne
Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych  Nr upr.
10/98/JG

Data opracowania: 03.2023 r.




PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;
1.Rozwigzania konstrukcyjne 4
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

3.Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 4

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzadzen i wyposazenia 5
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkdw terenu, 5
7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlno$ci instalacji i

5

urzadzen budowlanych
8. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
6

zewnetrznymi
9.Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych, w tym przemystowych 6
10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu; 6
11. Charakterystyka energetyczng budynku 6.
NR STRONY

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 —Rzut i przekroj nawierzchni

Zataczniki:
- Przynalezno$¢ projektantéw do izb
- Uprawnienia projektowe projektantow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH PRZY PAWILONIE 2A DCRO Sp. z 0.0.
W KAMIENNEJ GORZE

Inwestor: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

Adres inwestyciji: ul. Janusza Korczaka 1E; dz. nr 10/7
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Géra;
obreb 0008 Kamienna Goéra

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1333.), oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

mgr inz. Wiodzimierz Wilk - branza drogowa
Uprawnienia do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej; upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG

mgr inz. Mirostaw Osiecki - Instalacje sanitarne
Upr. bud. do proj. w ogran. zkresie w specjaln. instal. w zakr. sieci, i
inst. sanit. Nr 2072, Nr1848/88

mgr inz. Ryszard Wiatr - instalacje elektryczne
Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych  Nr upr.
10/98/JG
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PROJEKT TECHNICZNY
Czes¢ opisowa projektu technicznego

1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen,

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla samochoddw osobowych przyjeta zgodnie z katalogiem
typowych nawierzchni z uwzglednieniem gtebokosci przemarzania na gruntach wysadzinowych.

1.1 Stan istniejacy — ocena techniczna.
W miejscu projektowanej inwestyciji, bezposrednio przy drodze wewnetrznej obecnie znajduje sig zielony

teren parkowy.

1.1 Obliczenia statyczno - wytrzymalo$ciowe.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z katalogiem przy zatoZeniu obcigzenia przez samochody
osobowe.

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentaciji
badan poditoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej;

W rejonie inwestycji pod warstwg gleby znajduja sie spoiste grunty rodzime, wysadzinowe. Teren
zZlokalizowany na wyniesieniu o dobrych stosunkach wodnych.

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy

4) Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe;

4.1. Forma architektoniczna
Zastosowano typowe rozwigzania geometryczne dotyczace placéw postojowych dla samochodéw
Osobowych:
— 3,6 x 5,30 m dla samochodoéw oséb NPSPR
- 2,5x5,30 m dla pozostatych samochodow
Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne:
a) realizujg ustalenia Decyzji 0 warunkach zabudowy;
b) zapewniajg;:
- bezpieczenstwo uzytkowania — poprzez zaprojektowanie miejsc spojne z istniejagcym
zagospodarowaniem terenu i potrzebami DCRO,

- warunki higieniczne oraz ochrony Srodowiska — zgodnie z wymogami przepisow.
- ochrone przed hatasem i drganiami — poprzez zastosowanie materiatow budowlanych i

technologie zgodng z wymogami przepisow,
4.2. Materiaty wykornczeniowe nawierzchni:
a) Mmiejsca postojowe
Konstrukcja nawierzchni migjsc postojowych:
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b)

<)

kostka betonowa szara 20/10/8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa 3-5 cm

- kruszywo kamienne 0-31.5 mm — 15 cm,

- kruszywo kamienne 0-63,0mm - 25 cm

- istn. podtoZe gruntowe wyréwnane i zageszczone

pasy dzielgce miejsca postojowe oraz Sciek deszczowy:
- kostka granitowa szara 10/8 cm,
- podktad betonowy 10 cm
- kruszywo kamienne 0-31.5 mm - 10 c¢m,
- kruszywo kamienne 0-63,0mm - 25 cm
- istn. podfoZe gruntowe wyréwnane i zageszczone

krawezniki drogowe wyniesione i oporowe w kolorze szarym na tawie betonowej z oporem

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego Z przeznaczeniem obiektu i jego  rozwigzaniami budowlanymi
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego;

Nie dotyczy

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,

7)

wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

Wewnetrzna instalacja wodna.

Nie dotyczy

Kanalizacja deszczowa.

Dla odwodnienia projektowanych miejsc postojowych projektuje sie Sciek uliczny odprowadzajacy wode
do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wpust deszczowy Wp1 — betonowy, z
osadnikiem Dn500. Projektowany wpust nalezy potaczy¢ z istn. studzienka deszczowa przykanalikiem
PVC 160 mm SNB8. Istniejacy wpust Wi1 nalezy zdemontowac i wymieni¢ na wtaz Zeliwny typu
ciezkiego.

Ogrzewanie.

Nie dotyczy

Wentylacja

Nie dotyczy

Oswietlenie uliczne
Przewiduje sie lokalng przebudowe oSwietlenia ulicznego w obrebie projektowanych miejsc

postojowych.
Kolidujaca z inwestycjg lampa uliczna Li1 przeznaczona zostaje do demontazu.
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Przewiduje sie montaz dwdch nowych latarni ulicznych Lp1 oraz Lp2 wraz z odcinkami instalacji
zasilajacej wyprowadzonej z istniejacego obwodu zasilajacego.

Projektowane kable o$wietlenia uktada¢ na gteboko$ci 0,7 m w rurze ochronne;.

Stosuje sie latarnie wg wzoru zatwierdzonego przez DWKZ dla terenu DCRO Sp. z 0.0. (prospekt w
zataczeniu)

Odcinki ziemnych linii kablowych kolidujace z inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

8) Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7,
z sieciami zewnetrznymi

Projektowany przykanalik PVC 160 mm zostanie wigczony do istniejgcej na terenie DCRO Sp. zo.0. kanalizacji
deszczowe;.

9) Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéow tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Nie dotyczy

10) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Zgodnie z zapisami PAB
11) Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
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