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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
PRZY PAWILONIE2A
DCRO Sp. z0.0. W KAMIENNEJ GORZE

Lokalizacja : Kamienna Goéra, dz. nr 10/7, obreb Kamienna Géra -0008
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Goéra;

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),
o$wiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

mgr inz. Wtodzimierz Wilk - branza drogowa
Uprawnienia do proj. bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG

mgr inz. Mirostaw Osiecki - Instalacje sanitarne
Upr. bud. do proj. w ogran. zkresie w specjaln. instal. w zakr.
sieci, i inst. sanit. Nr 2072, Nr1848/88

mgr inz. Ryszard Wiatr - instalacje elektryczne

Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych i
elektroenergetycznych ~ Nrupr. 10/98/JG

Data opracowania: 03.2023 r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
Projekt opracowano wg stanu prawnego na marzec 2023 roku. W opracowaniu uwzgledniono obowigzujace przepisy
techniczno — prawne.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt; miejsca postojowe
Kategoria obiektu budowlanego: XXII

2. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczenie obiektu objetego opracowaniem — miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

przy budynku nr 2A DCRO sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze.

W ramach projektu przewiduje sie:
| Lokalng przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej,
ll. Lokalng przebudowe o$wietlenia ulicznego,
[Il. Budowe miejsc postojowych ,
IV. Uzupetnienie zieleni w otoczeniu inwestycji.
V. Oznakowanie uliczne wg obowigzujacych przepisow.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Stosuje sie typowy uktad geometryczny miejsc parkingowych z prostopadtym usytuowaniem w stosunku do osi przylegtej
jezdni .

4. Parametry techniczno - uzytkowe

- Liczba miejsc postojowych : 11MP (2,5x5,30m )+ 2MP(3,60x5,3m) dla pojazdu oséb NPSPR.
- §ciek uliczny szerokosci 0,80 m,

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- kostka betonowa szara 20/10/8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa 3-5 cm

- kruszywo kamienne 0-31.5 mm - 15 c¢m,

- kruszywo kamienne 0-63,0mm - 25 cm

- istn. podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Opinia geotechniczna
W obrysie projektowanej inwestycji wystepuja pod warstwg humusu grunty nosne w postaci glin piaszczystych oraz
piaskow gliniastych. Na poziomie projektowanych robét brak wody gruntowej. Stwierdza sie, ze badane podioze jest
nosne i nadaje sie do posadowien bezposrednich.
Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne.
Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych roboty ziemne wykonywac w temperaturach dodatnich oraz
chroni¢ przed dziataniem wody.
Lokalne, ewentualne zalegania gruntow organicznych lub nie nosnych w podtozu wymieni¢ na kruszywo kamienne
zageszczone.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych warunkdw geotechnicznych innych niz stwierdzono , nalezy
powiadomic o tym projektanta celem wprowadzenia zmian w projekcie, polegajgcych min. na zmianie kategorii geotechnicznej oraz
opracowania dokumentacji badar podfoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

5. Informacja dotyczaca ilo$ci lokali
Nie dotyczy




6. Informacja dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy

7. Parametry techniczne obiektu, wptyw obiektu na Srodowisko
a) zapotrzebowanie wody, odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych
Dla odwodnienia projektowanych miejsc postojowych projektuje sie Sciek uliczny odprowadzajacy wode do istniejace;
kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wpust deszczowy Wp1 — betonowy, z osadnikiem Dn500.
Istniejacy wpust Wi1 nalezy zdemontowac.

b) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady gospodarcze — po sortowaniu sktadowane saw pojemnikach w wydzielonym miejscu w obrebie dziatki.
State odpady powstate podczas robét zgromadzone beda w kontenerze a nastepnie wywiezione przez
wyspecjalizowana firme.

d) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektow budowlanych
i ich otoczenia. Nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych,
zapachowych, pytowych i ptynnych, nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych uciazliwych dla otoczenia, nie
emituje réwniez hatasu, promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie wytwarza zaktdcen
elektromagnetycznych i innych, nie wptywa negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnig ziemi (w tym
glebe) otaczajaca obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

e) Oswietlenie uliczne
Przewiduje sie lokalng przebudowe o$wietlenia ulicznego w obrebie projektowanych miejsc postojowych.
Kolidujaca z inwestycjg lampa uliczna Li1 przeznaczona zostaje do demontazu.
Przewiduje sie montaz dwdch nowych latarni ulicznych Lp1 oraz Lp2 wraz z odcinkami instalacji zasilajacej
wyprowadzonej z istniejacego obwodu zasilajacego.
Projektowane kable o$wietlenia uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w rurze ochronne;.
Stosuije sie latarnie wg wzoru zatwierdzonego przez DWKZ dla terenu DCRO Sp. z 0.0. (prospekt w zataczeniu)
Odcinki ziemnych linii kablowych kolidujace z inwestycjq nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie requlujacych

temperature
Nie dotyczy

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Nie dotyczy

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.



