D - 05.03.26a

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH GEOSIATKA

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
PRZEBUDOWA DR. POWIATOWEJ NR 3126Z NA ODCINKU

ZWIROWNIA TAPADLY - BROJCE

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wzmocnieniem
nawierzchni bitumicznych geosiatka.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.5. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie

m.in. duzg  wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki,

geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.6. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. GEOSIATKA

Geosiatka powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, oraz aprobata
techniczng IBDiM.

Przy wyborze geosiatki nalezy korzysta¢ z zalecen stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych. Nalezy zastosowac geosiatke poliestrowg o szerokosci pasma 1,0 m i wielkosci oczek kwadratowych
siatki wzmacniajgcej min. 25x25mm. Geosiatka poliestrowa przeznaczona do wykorzystania w zaprojektowanych
konstrukcjach powinna by¢ wykonana z 100% wtdkien poliestrowych o wysokiej wytrzymatosci przeplatanych pod
katem prostym, tgczonych mechanicznie w procesie tkania, w postaci ptaskiej struktury tkanej o rownomierne;j
strukturze.

Geosiatka powinna posiadac:

e wytrzymatosé na rozcigganie > 100kN/m

e wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%.

e wielko$¢ min. 25x25 oczek powinna zapewnia¢ dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.
e odpornos¢ na temperature 190°C

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktérg zaleca sie zdejmowac przed momentem wbudowania. Rolki geosiatki
nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy rolki jedna na
drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie
owinietych folig przez okres dtuiszy niz jeden tydzien. Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegaé zalecen
producenta.



2.3.

LEPISZCZE DO KLEJENIA GEOSIATKI
Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:
e kationowg emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem, szybkorozpadowg wg EmA-99, posiadajaca
aprobate techniczng IBDiM; zaleca sie emulsje K1-70MP,
e lepiszcze do skropienia powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta geosiatki zawartymi w
aprobacie technicznej na geosiatke.

SPRZET

3.1.

3.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

szczotki mechanicznej o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych do czyszczenia
frezowanych starych nawierzchni przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

skrapiarki do asfaltu i emulsji (mozna stosowac¢ mate z recznie prowadzong lancg spryskujaca pod

warunkiem zapewnienie statego wydatku lepiszcza w zatozonej ilosci I/m2).

przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce
urzadzenia, do przyciecia krawedzi warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni,

frezarki drogowej umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokos¢,
zaopatrzonej w systemy odpylania,

innego sprzet stosowanego do uktadania geosyntetykéw , ktéry moze okresli¢ producent geosiatki

zgodny z jego wymogami,

samochoddéw samowytadowczych do transportu materiatéw z rozbiérki.

TRANSPORT

4.1.

4.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

TRANSPORT MATERIALOW

geosiatki nalezy transportowac w rolkach owinietych polietylenowa folig dla zabezpieczenia geosiatki przed:
o uszkodzeniem w czasie transportu oraz sktadowania na budowie,
o przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego w czasie sktadowania

podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

rolki powinny by¢ utozone poziomo, maksymalnie w trzech warstwach.

w czasie wytadowywania geosiatki ze sSrodka transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozerwaniem lub
podziurawieniem opakowania z folii.

przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Przy wzmachnianiu geosiatkami potgczenia nawierzchni na projektowanym styku , nalezy wykonac nastepujgce

czynnosci:

5.3.

rozebranie, istniejgcej nawierzchni asfaltowej na dtugosci styku o szerokosci 0,5m

wykonanie podbudowy z kruszywa na nowoprojektowanej nawierzchni,

wykonanie pierwszej warstwy wigzgcej z asfaltobetonu wg projektu na nowoprojektowanej nawierzchni,
oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki — pas szerokosci min 0,5 m po obu stronach
potaczenia,

skropienie lepiszczem,

utozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

utozenie warstw nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci jezdni.

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
Warunki wykonania rozbiérki nawierzchni okreslono w SST D-01.02.04
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5.4.

5.5.

Frezowanie nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.11.

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZEWIDZIANEJ DO SKROPIENIA LEPISZCZEM | ULOZENIA GEOSIATKI
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych integralng jej czescig
(takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.),
oczyszczenie catej nawierzchni do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej
nawierzchni jedynie elementéw zwigzanych w sposdb trwaty,

zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

powtdrne odkurzanie catej nawierzchni sprezonym powietrzem.

ULOZENIE GEOSIATKI

5.5.1. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
Sposdb wzmocnienia styku nawierzchni starej i nowej geosiatkg powinien odpowiada¢ ustaleniom

dokumentacji projektowe;j.

utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu,

folie, w ktdrg sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem,

w celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecia¢ pita,

przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka styku, na ktérym beda prowadzone prace,
rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu,

geosiatke mozna uktadad recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli,

wszystkie siatki muszg by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwg profilujgca, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usuniete lub sptukane wodg,

nieréwnosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg fatg, nie powinny by¢ wieksze
od 5 mm.

5.5.2. SPOSOB ULOZENIA GEOSIATKI
Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastepujgce czynnosci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub

zalecenie producenta nie przewiduje inacze;j:

geosiatki powinny by¢ uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilosci okreslonej
przez producenta, np. 400-450 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB
geosiatke rozwija sie i uktada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajgc w czasie
ukftadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

siatki plecione roztozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie na poczatku kotkami stalowymi wbijanymi w
dolng warstwe, ew.Srubami z nakretkg osadzonymi wewnatrz kotkdw,

geosiatki tgczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150mm. W celu potaczenia zaktadéw pasm geosiatki zaleca sie jg skropi¢ lepiszczem
w ilosci 300 g/m2,

geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydtuzenia
max. 0,2% lub 200mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidfowej pracy siatki w nawierzchni oraz
unikniecie przesuniecia lub sfalowaniapodczas uktadania na niej mieszanki przez rozscietarke,

jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do spoiny o min.
500 mm,

przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach,
gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu
trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujg nastepujgce réznice wykonawcze:

ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta i np. wynosi¢ 1400-2000
g/m2,

poczatek siatki umocowuje sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych kotkow wbitych
do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia; odstep pomiedzy kotkami wynosi 1-2
oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni,

geosiatki zaleca sie uktada¢ na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potgczonych ze sobg przy pomocy
tacznikow zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 100 mm,



e siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan, rozcigganie przeprowadza sie
stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nastepnie krawedZ geosiatki przymocowuje
sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkdw stalowych, a wiékna podtuzne taczy sie z kolejng siatkg przy
pomocy tacznikdw zaciskowych.

5.5.3. ZALECENIA UZUPEENIAJACE

e w wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna miec szeroko$¢ wiekszg od szerokosci pasa geosiatki o 0,10 - 0,15m z kazdej
strony, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta -wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem
itp. powinny zosta¢ usuniete przed skropieniem. Czesci geosiatki

e  zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycig¢. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem
otaczajgcej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate z geosiatki o wymiarach zapewniajacych
przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

e jesli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatke nalezy rozktadaé po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody.

e przed ufozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy i
rozdarcia geosiatki.

e niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach.

e roboty prowadzi sie wytgcznie podczas suchej pogody , geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltowa.

e konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczy¢
potaczenia warstw).

e powstate fale siatki mozna, za zgoda Inzyniera, zneutralizowaé, posypujgc siatke mieszankg mineralno-
asfaltowa drobnoziarnistg, np. grubosci 5mm, a nastepnie ostroznie jg ubijajac.

e temperatura wykonawstwa robdt jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub
elastomeroasfaltu na gorgco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

e nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszaé sie z matg predkoscia, bez gwattownego przyspieszania,
hamowania i skrecania.

5.6. UKLADANIE WARSTWY LUB WARSTW NAWIERZCHNI ASFALTOWE)

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktada¢ natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwinietg
geosiatke nalezy najecha¢ tytem od czota i rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiednich SST, np. D-05.0 ng mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowg powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

e wykonad badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2,

e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

e wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 1.



Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

l.p. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
Sprawdzenie robot rozbiorkowych | Co 10 m w osi i przy | Max. 10 mm rowki po
1 nawierzchni (ocena wizualna z ew.| krawedziach frezowaniu
pomiarem)
Sprawdzenie oczyszczenia podtoza ' dtos Brak luznych odpryskow i kurzu
2 (ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) Cate podfoze
Badanie skropienia lepiszczem podtfoza cat dlo;
3 (wg SST D-04.03.01) ate podtoze Wg SST D-04.03.01
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
Scian wyciecia tasma klejaca asfaltowo-| Wyciete pasy
4 . . . Wgp.5.7
kauczukowa (ocena wizualna wg p. 5.7 | nawierzchni
niniejszej SST)
Badanie utozenia geosiatki (ocena )
5 Cata siatka Wgp. 5.6

wizualna wg p. 5.6 niniejszej SST)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT (ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ORAZ ZANIKAJACYCH)
e przygotowanie starej nawierzchni (frezowanie, oczyszczenie )

e skropienie lepiszczem podtoza,

e ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

e roztozenie geosiatki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia potgczenia nawierzchni z uzyciem geosiatek obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu dla wykonania robét ,
e przygotowanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa, i zaleceniami Inzyniera,
e skropienie lepiszczem,
e roztozenie i mocowanie geosiatki,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
e usuniecie sprzetu z placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. NORMY
e D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
e D-01.02.04 Rozbidrka elementdéw drég, ogrodzen i przepustow
e D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
e D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
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