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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznychsga.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument w pospowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjprzedstwziccia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych ze wzmocnieniem
nawierzchni bitumicznych geosiatk

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego koedtonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiegniloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na oo, w okrélony sposoéb, spetnigga okrélone wymagania.

Beton asfaltowy (BA - mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu w wodzie.
Geosyntetyk- materiat o postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtoksmtetycznych jak
polietylen,  polipropylen, poliester, charakterymy sk m.in. dua wytrzymalGcia oraz
wodoprzepuszczaldoia. Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggpruszty,
geokompozyty, geomembrany.

Geosiatka- ptaska struktura w postaci siatki, z otworama@mie wgkszymi niz elementy skladowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” w pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowejizoaprobat techniczi
IBDiM.
Przy wyborze geosiatki nalg korzystg z zalecé stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych. Naley zastosowa geosiatk poliestros 0 szerokéci pasma 1,0 m i wiells@i oczek
kwadratowych siatki wzmacnigiej] min. 25x25mm. Geosiatka poliestrowa przeznaazdo wykorzystania
w zaprojektowanych konstrukcjach powinnaébwykonana z 100% widkien poliestrowych o wysokiej
wytrzymaldici przeplatanych podakem prostym,dczonych mechanicznie w procesie tkania, w postiaskiej
struktury tkanej o rownomiernej strukturze.
Geosiatka powinna posiatla

- wytrzymaldi¢ na rozciganie > 100kN/m



- wydluzenie przy zerwaniu wzdipasma < 3%.
— wielko$¢ min. 25x25 oczek powinna zapewhidobr przyczepnéé do podiaa.
— odpornad¢ na temperatgr190°C

Geosiatka mze by sktadowana na placu budowy pod warunkiem, jest nawirgta na tuleg lub rur

w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiézaleca s zdejmowa przed momentem wbudowania. Rolki
geosiatki nalgy sktadowg w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdctwaz nie wgcej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno skladogveolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mazna zezwok na skladowanie
rolek nie owingtych folia przez okres ditszy niz jeden tydzié. Przy skladowaniu geosiatki najeprzestrzega
zalecé producenta.

2.3. Lepiszcze do klejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalg stosowa:

a. kationow emulsg asfaltova modyfikowarn, polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99, posiadaga aprobag
techniczim IBDIM; zaleca st emulsg K1-70MP,

b. lepiszcze do skropienia powinnoc¢bygodne z zaleceniami producenta geosiatki zawartyraprobacie
technicznej na geosiatk

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie maozliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

— sprezarki o wydajndéci od 2 do 5 m3 powietrza na miguprzy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechanicznej o mocy co najmniej 10 kW zujgcymi dyskami z drutéw stalowych do
czyszczenia frezowanych starych nawierzchni przaldzgmi pracami, np. przyklejeniem do nich
samoprzylepnych ga kauczukowo-asfaltowych,

— skrapiarki do asfaltu i emulsji (Mmpa stosowa mate z gcznie prowadzom lanca spryskujca pod
warunkiem zapewnienie stalego wydatku lepiszczaiwmnej ilosci I/m2).

— przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigta
urzadzenia, do przyetia kravedzi warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni,

- frezarki drogowej umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naidéna glebokasé ,
zaopatrzonej w systemy odpylania,

— innego sprgt stosowanego do ukladania geosyntetykéw , ktorygemokreli¢ producent geosiatki
zgodny z jego wymogami,

- samochodéw samowytadowczych do transportu mateviatdozbiorki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2, Transport materiatow
4.2.1. Geosiatka

— geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych polietylenow folia dla zabezpieczenia geosiatki
przed:



a. uszkodzeniem w czasie transportu oraz sktadowantzudowie,
b. przed negatywnym dziataniem ultrafioletowg@gomieniowania stonecznego w czasie sktadowania
— podczas transportu nalechront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.
— rolki powinny by¢ utozone poziomo, maksymalnie w trzech warstwach.
— w czasie wyladowywania geosiatki zmdka transportu natg zabezpieczy przed rozerwaniem lub
podziurawieniem opakowania z folii.

— przy transporcie geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania rob6t

Przy wzmacnianiu geosiatkami pozenia nawierzchni na projektowanym styku , agleykona nastpujace
czynnaci:

- rozebranie, istnigpej nawierzchni asfaltowej na diugo styku o szerokii 0,5m

- wykonanie podbudowy z kruszywa na nowoprojektowaagyierzchni,

- wykonanie pierwszej warstwy wiacej z asfaltobetonu wg projektu na nowoprojektowwane
nawierzchni,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozelua geosiatki — pas szerégko min 0,5 m po obu
stronach paiczenia,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do patto

— ulozenie warstw nawierzchni asfaltowej na calej szesokiezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Warunki wykonania rozbiorki nawierzchni okteno w SST D-01.02.04
Frezowanie nawierzchni powinno odpowiadeymaganiom SST D-05.03.11.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skp@enia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczesnzenia geosiatki, zaklada:

- doktadne usumcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczysicage ledacych integrala jej
czescia (takich jak: Ikne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do remachni kawatki btota, gliny
itp.),

- oczyszczenie catej nawierzchni do stanu, w ktornapemvnione zostanie pozostawienie na pigto
starej nawierzchni jedynie elementéw zzanych w sposéb trwaty,

- zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieéniem;

- powtorne odkurzanie catej nawierzchnigqmmym powietrzem.

5.5. Utazenie geosiatki
5.5.1. Czynndci przygotowawcze

Spos6b wzmocnienia styku nawierzchni starej i nayegjsiatk powinien odpowiadaustaleniom dokumentacji
projektowe;j.

- ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejca w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskianairpodanymi w dalszym giju,

- folig, w ktéra sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca ailejmowa bezpdrednio przed uktadaniem,

— w celu uzyskania mniejszej szergkorolki mozna j przecic pita,



przygotowane rolki siatki natg roztozy¢ wzdhuz odcinka styku, na ktérymela prowadzone prace,
rozpakowanie rulonéw powinno nagbwa pojedynczo, na przygotowanym poziio

geosiatk mazna uklada recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli,

wszystkie siatki musg by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstprofilujaca,
a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usteiub sptukane wag

nierébwnaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrgwata, nie powinny by
wieksze od 5 mm.

5.5.2. Sposob ulzenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gaggce czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

geosiatki powinny by uktadane na powloce z asfaltu drogowego lub nastwée emulsji w ildci
okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/m2; skropietépiszczem powinno odpowiada
wymaganiom SST D-04.03.01 [3],

geosiatk rozwija st i uktada bez sfalowa na przygotowanej powierzchni, wphie napégzajac
w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i ageiie siatki,

siatki plecione roztzone z rolki wzdta osi przymocowuje si na pocztku kotkami stalowymi
whbijanymi w dolra warstwe, ewsrubami z naketka osadzonymi wewatrz kotkéw,

geosiatki §czy st na zaktad, ktory w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150mm. W celu qoakenia zaktadoéw pasm geosiatki zalecajsiskropt
lepiszczem w iléci 300 g/m2,

geosiatki naprza st przy wyciu uradzenia nacigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydtuzenia max. 0,2% lub 200mm na 100 m. Ma to na cepewaienie prawidtowej pracy siatki
w nawierzchni oraz unikecie przesuricia lub sfalowaniapodczas uktadania na niej midszpreez
rozicietarke,

jezeli geosiatki uktadaneasa spoinach, brzeg siatki powinienchyrzesunity w stosunku do spoiny
0 min. 500 mm,

przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uklad& &iez specjalnych zabiegéw. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizmg gnniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno by
dostosowane do przebiegu trasy przez nacinaniepictybicie krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelkygnionych obowizuja nastpujace r@nice wykonawcze:

ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiaga/maganiom producenta i np. wynosi
1400-2000 g/m2,

pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanejgray stalowej i stalowych kotkow
whitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomogesjalnego urmzenia; odsip pomidzy kotkami
wynosi 1-2 oczek siatki, zatrie od twardéci nawierzchni,

geosiatki zaleca siukltada& na dhizszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pokonych ze sabprzy
pomocy hcznikéw zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku fpadym wynosi co najmniej 200 mm,
a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

siatka powinna by napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldgwaozciaganie przeprowadzaesi
stopniowo, a do wydtlwenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste krawedz geosiatki
przymocowuje si do warstwy dolnej przy pomocy kotkdéw stalowychwikna podtine hczy sk
z kolejmy siatka przy pomocydcznikow zaciskowych.

5.5.3. Zalecenia uzupelniagjce

w wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzclgzdni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna ¢nmseeroké¢ wigksza od szerokéci pasa geosiatki
00,10 - 0,15m z Kkalej strony, powierzchnia skrapiana lepiszczem powiby czysta -wszelkie
zanieczyszczenia ghn kruszywem itp. powinny zostausungte przed skropieniem. €&i geosiatki



zanieczyszczone smarami i olejami rglewycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skrogi wraz
z brzegiem otaczagej geosiatki, a naginie wklet w nie prostoktna tate z geosiatki o wymiarach
zapewniajcych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

jesli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasiasitery rozklad& po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

przed utgeniem warstwy asfaltowej na wanej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, faldy
i rozdarcia geosiatki.

niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiatiicRaicciach o nieustabilizowanych kradziach.
roboty prowadzi i wytacznie podczas suchej pogody , geosiatka nigenfig¢ mokra, rozkladana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez kmyggia warstvy asfaltova.

konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgemeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie
jest maliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej
technologii, bowiem niewkziwe jej wykonanie mae by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale
Mo zniszczy polczenia warstw).

powstate fale siatki mima, za zgodl Inzyniera, zneutralizow posypujc siatle mieszank mineralno-
asfaltowa drobnoziarnist, np. grubéci 5mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmaln, temperatws robdt asfaltowych.
W przypadku stosowania do nasycania i przyklejagieosiatki emulsji elastomeroasfaltowej
kationowej lub elastomeroasfaltu na gmr, temperatura powietrza powinnachyie nizsza nk 15°C,
a temperatura skrapianej nawierzchni powinnarbg nizsza nz 10°C.

nie dopuszcza siruchu pojazdow po rozionej geosiatce. Wyfkowo maze odbywé sig jedynie ruch
technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny pordsz; z mah predkoscia, bez gwaltownego
przyspieszania, hamowania i skania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po ut@niu geosiatki. Na rozwigia
geosiatk nalezy najecha tylem od czota i rozktadamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiednich SST, np. D-05.Q, mieszank nalery zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.powinien by
zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien

uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietstera, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoétnodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatléw wykonane przez dostawigiyy

wykona® badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,
sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot



l.p. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ badan Wartasci dopuszczalne
1 Sprawdzenie robo6t rozbiérkowych nawierzchni Co 10 m w osi Max. 10 mm rowki po
(ocena wizualna z ew. pomiarem) i przy krawedziach frezowaniu
5 Sprayvdzeme oczyszcze_nl_a _poz#((ocena Cale podide Brak ILzrlych odpryskow
wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) i kurzu
3 Badanie skropienia lepiszczem padiqwg Cate podige Wa SST D-04.03.01
SST D-04.03.01) P g oo
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznycian .
S . Wycicte pasy
4 wyciecia tama klejaca asfaltowo-kauczukowv ) ; Wg p. 5.7
. o nawierzchni
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej SST)
Badanie utaenia geosiatki (ocena wizualna wg .
5 0. 5.6 niniejszej SST) Cata siatka Wg p. 5.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni zgtieczonej geosiaik
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiaagisanych pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot (ulegajych zakryciu oraz zanikagcych)

— przygotowanie starej nawierzchni (frezowanie , aezyenie )
— skropienie lepiszczem podia,

— ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,

— rozlozenie geosiatki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia graenia nawierzchni zzyciem geosiatek obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projakbeganizacji ruchu,

— dostarczenie materiatéw i spta dla wykonania robét ,

— przygotowanie nawierzchni zgodnie z dokumentacpjektova, i zaleceniami layniera,

— skropienie lepiszczem ,

— rozlozenie i mocowanie geosiatki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.
— usungcie sprztu z placu budowy




10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

SAEEI A

D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne

D-01.02.04 Rozbidrka elementow drdg, ogradizprzepustow
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotsyjnych
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych manz



