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D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne

D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.01 — Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.02 — Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.04 — Rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen, przepustéw

D-02.00.01 — Roboty ziemne — wymagania ogdlne

D-02.01.01 — Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych

D-02.03.01 — Wykonanie nasypow

D-03.03.01 — Saczki poprzeczne

D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.02.01 — Warstwa odsgczajaca i odcinajgca

D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.00 — Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw
niezwigzanych zageszczonych mechanicznie

D-04.05.01 — Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego — w-wa scieralna

D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego — w-wa wigzaca

D-05.03.26a — Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych geosietka

D-05.03.23a — Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-06.01.01 — Umocnienie powierzchni skarp, rowow i sciekéw

D-07.02.01 — Oznakowanie pionowe

D-08.01.01b — Ustawienie kraweznikéw betonowych

D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe



