Informacja

BIOZ.

Obiekt:
Droga powiatowa nr 3126Z na odcinku zwirownia Tgpadty - Brojce
Adres:
Powiat Gryficki,
dz. geod. nr 330/2, 352, obr. Brojce,
dz. geod. nr11, 17, 9, 15, 8, 18/24, 4/89, 4/90, 18,21, 7, 20/1, 19, 22, obr.
Stotqz
dz. geod. nr 108, 117, 91, 95, 69/6, obr. Tgpadty
Opracowat:

mgr inZ. Ireneusz Sinica,
ul. Wiejska 9/5
73-110 Stargard



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
Inwestycja obejmuje:

Remont drogi powiatowej 3126Z na odcinku zwirownia Tgpadty - Brojce.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych;
2.1.  Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje sie czeSciowo na obszarze zabudowanym (miejscowosci
Brojce, Stotaz, Tgpadty) oraz na odcinku szlakowym. Istniejgce zagospodarowanie ternu sktada
sie z jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, terendw zielonych (pobocza), oraz
gruntowych, czesciowo utwardzonych wjazdéw na przylegte nieruchomosci gruntowe.

2.2.  Zielen.
W rejonie robot znajdujg sie kolidujgce z inwestycjg drzewa i krzewy.

2.3.  Uzbrojenie podziemne i nadziemne.
W drodze i jej otoczeniu wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujace:

1. sie¢ wodociggowa,

2. siec teletechniczng,

3. sieé energetyczng,

4. sieé sanitarng

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy

zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdéw préobnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne
i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
3.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
° wykonywanie wykopdw.

3.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

° nie wystepuje.
3.3.  Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
° nie wystepuje.

3.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub

czynnych linii komunikacyjnych.
° nie wystepuje.
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3.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.
nie wystepuje

3.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:
nie wystepuje.

3.7. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

nie wystepuje.

3.8. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:

nie wystepuje.

3.9. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementdow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen

wykorzystywanych do robét budowlanych.

5.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia

pracownikéw w zakresie BHP.
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