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a)
b)

Czesci skladowe

Sznur z plecionki PA w kolorze szaro — srebrnym
-Olowek™ niklowany 7 beczutka z 2-ma ortami. 1 sztuka

Zapinka z tasmy poliamidowej.

Opis materialéw

Sznur wykonany jest z plecionki poliamidowej.

Plecionka produkowana jest na maszynie plecionkarskiej o 16 wrzecionach.
Plecionka wykonana jest bez duszy (rdzenia).

Pgtelka wykonana jest z tasmy poliamidowe;.

Zapinka wykonana jest z tasmy poliamidowej.

Szerokos¢ tasmy- 254 Imm.

Opis wykonania

a) W sklad kompletnego sznura wehodzi jeden warkocz splatany z trzech plecionek oraz dwie
pojedyncze plecionki.

b) Zapinka z tasmy poliamidowej, ktdra laczy poszczegélne elementy sznura i stuzy do zapiecia
przez naramiennik munduru,

¢) Warkocz jest formowany i $ciggniety przedza poliamidowa w kolorze plecionki,

d) Warkocz zakonczony jest .olowkiem™ i petelka do zapiecia na guzikach munduru.

¢) Elementy skladowe sznura oraz sposob ich faczenia przedstawiono na zatgczonym rysunku,

a ich wymiary w tabeli.



6. Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Lp. |Elementy skiadowe opisu Numer wielkosci w mm | Odchylenie | Uwagi
1 2 3 4 dop.
W mm+
1. |Dlugos¢ splecionego i uformowanego| 410 [440 [ 470 | 500 10
warkocza:
a) Szerokos¢ warkocza 25 |25 25 | 25 2
b) Diugos¢ koncowki od splotu| 20 |20 | 20 | 20 5
warkocza do zlaczenia
2. |Dlugosé plecionki luzem przewleczonej| 480 | 510| 540 | 570 10
przez ostatnie oczko warkocza, rownolegle
od zalaczenia do zamocowania splotu:
a) dhugos¢ plecionki wymienionej pod 40 | 40| 40 | 40 5
pkt-em 2 od ostatniego splotu warkocza do
supla
b) dlugos¢ w/w plecionki od supla do| 40 40 | 40 | 40 10
olowka”
3. |Diugos¢ plecionki wokolo ramienia pod| 850 |900 | 950 |1000 10
pachg od i do zalaczenia
4. | Dlugosé petelki przyszytej do warkocza do| 30 | 30 30 | 30 5
zapinania na guzik munduru
5. |Dlugosé zapinki 40 |40 | 40 | 40 5
a) Szerokosc¢ zapinki 25 |25 25 | 25 5
b) Diugosé dziurki w zapince 20 (20 | 20 | 20 ]
6. |, Oléwek™ niklowany z beczulka z dwoma/| 1 ] 1 1 -
orfami (sztuk)
7. Pakewanie

Sznury galowe pakowane sy w worek foliowy i wigzane po 10szt., a nastepnie w pudetko
kartonowe. Na etykiecie na kartonie umieszezona informacja okreslajaca:
nazwe¢ producenta, nazwg wyrobu, rozmiar, stopien jakosci oraz date produkcji.




8. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN
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