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I1. Czesei skladowe
a/ Sznur z plecionki PA w kolorze szaro-srebrnym.

b/ ..Olowek™ niklowany z beczutka z 2-ma ortami , 1 sztuka.
¢/ Zapinka 7 tasmy poliamidowej.

1V. Opis materialéw

a/ Sznur wykonany jest z plecionki poliamidowej.
Symbeol plecionki poliamidowej — JG 6064/8.
Plecionka produkowana jest na maszynie plecionkarskiej o 16 wrzecionac po 5 nici = 80 przedz.
Liczba przeplotow na 10em — 40 +/- 2.
Plecionka wykonana jest bez duszy ( rdzenia ).
Masa liniowa przgdzy — 17.01 g/m.
I'rwalos$¢ wybarwien plecionki na wode - 4 -3,
Trwatos¢ wybarwien na tarcie suche i mokre - 5.

b/ Pgtelka wykonana z plecionki poliamidowej — JG 1519/4,

¢/ Zapinka wykonana jest z tasmy poliamidowej / LTK- 25 - 200/JG 487/25/.
Osnowa — poliamid Td 140/32/Z dokr. 500 skr/1 m.
Watek — poliamid Td 140/32/Z 300 skr/1m.
Szerokose tasmy — 25 +/- 1 mm.
Liczba nitek watku — 180+/- 9/10 cm.
Masa liniowa — 629+/-63g/100m.

V.Wykonanie sznura

a/ W sklad kompletnego sznura wehodzi jeden warkocz splatany z trzech
plecionek.

b/ Zapinka z tadmy poliamidowe] . ktora laczy poszezegolne elementy sznura
i stuzy do zapigcia pod naramiennik munduru.

¢/ Warkocz jest formowany i sciggniety przedza poliamidows w kolorze plecionki,

d/ Warkocz zakonczony jest .. ofowkiem™ i petelka do zapiecia na guzikach
munduru.

e/ Elementy skladowe sznura oraz sposob ich laczenia przedstawiono na
zalaczonym rysunku , a ich wymiary w tabeli.



VI. Wymiary sznuréw galowvch podoficera

TABELA
LP  Elementy skladowe opisu Numer wielkosci w cm Odchylenie Uwagi
1 2 3 4 dop. wem +/-
PROCENTOWKA 15 50 30 5
1. [DHugosc splecionego i 41 44 47 50 |
uformowanego warkocza ;
a/ szerokosc warkocza 3 3 3 3 0.2
b/ dlugosé koncowki od splotu 2 2 2 2 0.5
warkocza do zlaczenia
2. Dlugosé plecionki od ostatniego =N 3 % | 3 | 0.5
splotu warkocza do supla
3. Dhigos¢ wiwplecionkiodsupla = 4 | 4 4 4 | |
do .ofdwka”
4. Dhugoté petelki praysmytejdo | 2.5 2.5 | 2.5 | 2.5 0.5
warkocza do zapinania na guzik
mundury
5. Diugosc zapinki e | % | @ |4 0.5
a/ szerokosé zapinki 2 Iy | 28 | 2D 0.5
b/ diugosé dziurki w zapince 15 |15 |15 |15 | 0.5
6. .Otowek” niklowany z beczulka 1 1 1 | -

z dwoma ortami (sztuk)

VII. Pakowanie

Sznury galowe pakowane sg w worek foliowy i wiazane po 10 szt.. a nastepnie w pudelko
kartonowe. Na etykiecie na kartonie umieszczona jest informacja okreslajaca:
a) nazwe producenta,
b) nazwe wyrobu,
¢) stopien jakosci i datg produkeii.



VIII. Arkusz ewidencii wprowadzonych zmian

Lp Data Zmiana dotyczy Akcept Uwagi
/str. i tres¢ zmiany/ /data i podpis/




