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1. Rysunek techniczny
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2. Wrykaz materialow i dodatkéw

| Lp. | Nazwa czesci Nazwa materiatu Wymagania
| 1| zewnetrzna Skora blankowa przefarbowana o -
‘ gr. 3,5-4.0 w kolorze czarnym
‘ 2 | okucia 1. Klamerka We zatwierdzonego
2; nity WZOTU i
3. Wyglad

Powierzchnia pasa powinna byé¢ bez wad jak: migjscowego braku lica. blizn znakéow
wypalania, wykwitow i oparzen oraz luZnosci skory.

4. Opis wykonania

Linowanie powinno byé wyrainie i przebiegaé rownolegle do krawedzi pasa.
Zastosowanie okucia powinno byé bez porysowan i skaleczen, Ksztaht i konstrukcja
powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym wzorem. Pas do spodni powinien byé pakowany w
karton, kazdy rozmiar w wiazkach po 10szt. Na etykiecic na kartonie umieszczona
informacja okreélajaca:
nazwe producenta, nazwe wyrobu, rozmiar, stopien jakosei oraz date produkgji.

5. Srednie normy zuzycia materialow zasadniczych i dodatkéw

Lp. Nazwa surowca Jedn. miary Norma zu#ycia
1 Skéra szczupak blank przebarwiona m’ 0,02
2 Klamra wg wzoru szi I
3 Nity zbitki szt 4

6. Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Lp. | Rozmiar Dlugosé i szerokodé pasa
1 1 1150mm™""*35mm"’
2 2 1250mm™" " *35mm”’
3 3 1350mm™ " #35mm""
4 4 | 1450mm”"*35mm"
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7. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

Ip.

data

zmiana dotyczy
(numer strony i ewentualna tresé¢ zmiany)

akeceptacja
(data i podpis)

uwagi




