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2. Rysunek techniczny
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3. Czgsci skladowe

a) Sznur z plecionki PA w kolorze szaro — srebrnym
b) ..Olowek™ niklowany z beczulkg z 2-ma orlami. 1 sztuka

¢) Zapinka z tasmy poliamidowej

4. Opis materialow

a) Sznur wykonany jest z plecionki poliamidowej.
Plecionka produkowana jest na maszynie plecionkarskiej 0 16 wrzecionach,

Plecionka wykonana jest bez duszy (rdzenia),
b) Petelka wykonana jest z tasmy poliamidowej,

¢) Zapinka wykonana jest z tasmy poliamidowej.

5. Opis wykonania

a) W sklad kompletnego sznura wehodzi jeden warkocz splatany z trzech plecionek.
b) Zapinka 7 tasmy poliamidowej, ktéra lgczy poszczegélne elementy sznura i sluzy

do zapigcia przez naramiennik munduru.

¢) Warkocz jest formowany i Sciagnigty przedza poliamidowa w kolorze plecionki.
d) Warkocz zakoriczony jest ,.olowkiem™ i petelkg do zapiecia na guzikach munduru.
¢) Elementy skladowe sznura oraz spos6b ich laczenia przedstawiono na zalaczonym

rysunku, a ich wymiary w tabeli.

6. Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Lp. | Elementy skladowe opisu Numer wielkosci w em | Odchylenie | Uwagi
1 2 3 4 dop.
W cm=
1. | Dlugos¢ splecionego 1 uformowanego | 410 | 440 | 470 | 500 10
warkocza:
a) Szeroko$¢ warkocza 0 | 30 | 30 30 2
b) Diugos¢ koncowki od splotu| 20 | 20 | 20 20 5
warkocza do zlaczenia
2. | Diugosé plecionki od ostatniego splotu| 30 | 30 | 30 30 3
warkocza do supla
3. |Dlugos¢ wi/w plecionki od supla do| 50 | 50 | 50 50 10
.otowka™
4. | Dlugosc petelki przyszytej do warkoczado | 30 | 30 | 30 30 5
zapinania na guzik munduru
5. | Dlugosé zapinki 40 | 40 | 40 | 40 5
a) Szerokos¢ zapinki 25 | 25 | 25 25 5
b) Dlugosé dziurki w zapince 20 | 20 | 20 20 5
6. | ..Otowek™ niklowany z beczulka z dwoma | 1 I 1 I -

orfami (sztuk)
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7. Pakowanie

Sznury galowe pakowane sa w worek foliowy i wiazane po 10szt., a nastepnie w pudetko
kartonowe. Na etykiecie na kartonie umieszczona informacja okreslajaca:
nazwg producenta, nazwe wyrobu, rozmiar, stopien jakosci oraz date produkeii.,
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8. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

data

zmiana dotyczy
(numer strony i ewentualna tres¢ zmiany)

akeeptacja
(data i podpis)

uwagi




