BUDYNEK NR 2 SZKOLY PODSTAWOWEJ

- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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70,3 1 GRES
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% Okno z nawiewnikiem okiennym (90 m/h)
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— PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

— KONSTRUKCJA Z PROFILI np. ULTRASTIL NA ZWESZAKACH
— WYPEENIENIE — WEENA MINERALNA

1. Prace przy poszczeqé\nysh elementach opracowania wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czyta¢ fqcznie.

3. W przypadku elementdw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgc w trybie nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wym\ory w razie niezgodnosci z projektem skontaktowaC sig z autorem oprucowomu
6. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak akby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykanania nalezy zostosowa¢ materiaty i wyraby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cotose
prac nalezy wyxonot zgodnie z zasadami sztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Polskimi
Normami, normami bruﬂzuwym\ instrukcjomi producentdw oraz obowquujqcym\ warunkami wykounmu i odbioru rabot.

8. Wszystkie materiaty i systemy wyoroﬂe sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystgpieniem do ztozenia zamdweinia wykonanwca stolarki, slusarki, balustrad oraz elementéw gotowych, prafabrykowanych
nalezy bezwzglgdnie sprawdzic wymiary tych elementdw, jak rowniez ilosci zamowieniowe. Wymiary nalezy pobra¢ z natury. Przed
przystgpieniem do zamdwienia wszelkie wqtpliwosci nalezy roztrzygnqé w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnost termiczna stolarki okiennej zewngtrznej Uc < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowej zewngtrznej Uc < 1,30 W/(m’K).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny byé wykonywane pod Scisfym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania
tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12P z uwzglednieniem wymagar &12 uwzgledniajgc przepisy
&20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w swietle muréw (bez warstw wykoriczeniowych).

14. Pawierzchnia zabudawy budynku mierzana w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.

15. Konstrukeje bud)mku realizowaé wg projektu techmcznego wykonawczego branzy konstrukcyjne].

16. Przebieg instalacji i lokalizacjo urzqdzefi z nimi zwiqzanych — redlizowat wg projektéw technicznych, wykonawczych branz
instalacyjnych.

17. Nalezy zachowa¢ ciggtosc wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje
nalezy wykonywa¢ wedfug rozwigzaf systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klase odpaornosci ogniowej El wymaganq dla tych
elementow.

20. Wszystkie materiaty oraz rozwigzania materiatowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traoktowa¢ jaka przyktadowe i mogq
zosta¢ zastgpione innymi, o rownowaznych parametrach.
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Storgard, ul. Czamieckiega 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e—mail: tta@ttarchitekei.cam|

GM\NA M\ASTO STARGARD SIKOLA PODSTAWOWA MR 3 7 ODDZACAMI MISTRZOSTIA SPORTOWEEBO

ZAMAWIAJACY Stargard, ul. Limanowskiego 7,

OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 — KATEGORIA  IX
73—-110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obreb 6

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKOW SZKOLY
O LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDEUZ SALI GIMNASTYCZNEY
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 119/1,119/2 0BREB6 M. STARGARD

RODZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA  NR UPRAWN. PODPIS
PROJEKTANT | mgr ini. EWA RYBAK SANITARNA | ZAP/0091/PWOS /04

SPRAWDZIL | myr inz. PIOTR KOCIAK SANITARNA | 74P/0105/PWOS /09
PROJEKTANT

SPRAWDZIL

TRESC RYSUNKU

RZUT PARTERU /FRAGMENT/
Plan wewnetrznych instalacji C.0.

SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU

FoO MLy oof 51

DATA O6.2022| BRANZA SANITARNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepiséw wynikajqgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CESFAC




