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Szczelina dylatacyjna z profilem protym oraz katowym -
system ociepleniowy z wykorzystaniem ptyt styropianowych. Przekrdj poziomy.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—1. Sciana zewnetrzna

—2. np.BOLIX - klej do styropianu BOLIX Z (U)

lub alternatywnie zwigzane z konkretnym
systemem docieplenia poszczegdlne warstwy

/np.BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
Baumit KlebeSpachtel lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber

profil dylatacyjny
do systeméw ocieplen
katowy z PCW - TYP V

np.STO - warstwa zaprawy klejowej Sto-Baukleber - klej mineralny

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70

—4. warstwa zbrojgca

siatka z wtokna szklanego

warstwa zaprawy klejowej np.BOLIX U

(zamiennie BOLIX UZ lub BOLIX UZB) do warsty zbrojonej

lub alternatywnie zwigzane z systemem docieplenia
/np.BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej KlebeSpachtel
np.STO - gotowa masa zbrojgca Sto-Armierungsputz/

—>5. ptytka klinkierowa

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

OPIS :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy
umiesci¢ ukosne (pod kagtem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki
o0 wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys
zaczynajgcych sie w narozach otworéow.

UWAQGI :

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko, jako pomoc do
projektowania i wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega
sobie, ze powyzsze detale mogg ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z
projektantem wrazie zmian.
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GUINA MIASTO' STARGARD SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 Z QODZIACAMY NISTRZOSTWA  SPORTONEGD
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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKOW SZKOLY
0 LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDLUZ SALI- GIMNASTYC ZNE
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TECHNIC.
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