ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMNIOWEJ OKIENNEJ

OZNACZENIA :

L.P.

1 | 2

RODZAJ WYROBU

Stolarka PCV kolor RAL 9003 W SYSTEMIE /OGRODY ZIMOWE/

pakiet trzyszybowy z wykorzystaniem gazu, o wspdfczynniku przenikania ciepta dla szyby Ug do 0,4 W/m2K,
Kzalecane=0,9 okucia obwiedniowe, profil 5—cio komorowy o gfebokosci zabudowy 76mm,

szklenie szyba ze szkia float o grubosci 4mm, antywfamaniowa (P4)
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1. Prace przy poszczegdinych elementach opracowania wykonywaé na podstawie dokumentacji techniczne] i wykonawcza). Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospadarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania bronzowe wehodzqee w skiad dokumentacj projektowej (projekty techniczne, wykonawcze). projekt architektoniczno—budowlany oraz
projekt zagospodarawenia terenu nalezy czytaé fgcznie.

3. W przypadku elementsw niewyszczegsinionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie nadzoru autorskiago.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnié z autorem opracawania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzie wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowaé si¢ z autorem opracowania.

6. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujgte w opisie technicznym, o nie ujete|
na rysunkach lub odwratnie, nolezy traktowac tok jakby byly ujgte w obu czesciach dokumentacj projektoe

7. Do wykonania nalezy zastosowat materiaty i ESS dopuszezane do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catost prac nalezy
wykonat zgodnie 2 zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i . obowiqzujacymi Polskimi Normami, normami
branzowymi, instrukcjami producentow oraz ocosENSaQS, warunkami s§8:=a i of
8. Wszystkie 39%&5 systemy wybrane sq produkiomi sugerowanymi i moze nostgpic ich zmiona no produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub
lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu

9, Przed przystqpieniem do zlozenio zaméaweinia wykonanwea stolarki, Slusarki, balustrad oraz elementéw gotowych, prafabrykowanych nalezy bezwzgledniel
sprawdzi¢ wymiary tych elementéw, jok rowniez flosci zaméwieniowe. Wymiary nalezy pobra¢ z naiury. Przed przystqpieniem do zaméwienia wszelkie
z&v:zowa,. nalezy SN:NE:% w trybie EENoE aioaz.&o

ym nadzorem osob %aigé do Er%éga tych prac.
i dokonano zgodnie z normg PN—ISO 9836: 2015-12P 2z uwzg wymagan &12 uwzgledniajac przepisy &20 ust. 1 pkt 4
lit. b Rozporzgdznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegSlowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia

2020.09.18).

0 przeciwpozarowego muszq miec klase odpornosci ogniowe] £l wymagang dia tych elementow.
20. Wszystkie materialy oraz rozwiqzania materiafowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowae jako przykladowe i mogq zostat zastapione
innymi, o rownowaznych parametrach.
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargerd, ul. Czamieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e—mail: tia@ttarchitekei.com|

GMINA MIASTO) STARGARD SZKQLA PODSTANOWA NR 3 Z ODDZIALAMI NISTRZOSTWA: SPORTONE GO

ZAMAWIAJACY 773 110 Stargard, ul. Limanowskiego 7/, 9

WEWNETRZNY | Sw

150 288

OSCIEZNICY |Hw

300 3355

OBIEKT BUDYNEK SZKOEY PODSTAWOWEJ NR 5 — KATEGORIA  IX
-110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obreb 6

W SWIETLE So

148 286

WYMIAR

OSCIEZY Ho

258 550

SZKLENIE

przezierne,bezpieczne przezierne,bezpieczne

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKOW SZKOLY
O LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDEUZ SALI GIMNASTYC/ZNE
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIACKACH NR 119/1, 119/2 0BREB6 M. STARGARD

OKUCIA

STANDARDOWE STANDARDOWE

RoDZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY

GRUBOSC SCIANY(cm)

42 -

ZESPOL IMIE I NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. PO Ew

PROJEKTANT | myr in. archJACEK TYBIKONSKI ARCHTTONGIN | 12/ZPOIA /2006 ggg

/P

SPRAWDZIE | mqr iz, arch KONRAD TROSZCZYNSKI | ARCATEKTONCINA | 7/ZPOIA /2004 Aﬂ&?

PIWNICA

PROJEKTANT

SPRAWDZIE

PARTER

POZIOMY

PIETRO

PIETRO

PIETRO

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEY

RAZEM

4 4

UWAGI

/ABUDOWA POLACIOWA

SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU

| | o0l AT-

DATA 0/.2022| BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bgdg naruszeniem przepisow wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CESF9C




