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STYROPIAN FP /70 o wspf. Q,031W/m2K — 15cm
piytka klinkierawa

i 4ciana zelbetowa—beton B?20-74cm

PUSTAK SILIKATOWY -~ ?4cm
STYROPIAN FP 70 o wspf. Q,031TW/m2K — 15cm
piytka klinkierawa

ptyta warstwowa 7 wypefnieniem PUR/PIR — 12¢m
konstrikeia stalowa

pustka powietrzna

wetna mineralna = 15,00cm

ufit podwieszany systemow pfyty GKE = F130

gres —2,00cm /w pom. mokrych zaprawa uszcz.typu PC
podkfad betonowy gr.8cm zbrojony siatkg
oddylatowany od Scian pasem
styropianu gr. 1,00 cm lub taSmami PE
Zxpapa na lepiku lub folia budowlana
wywinieciem na Sciany i sklejona na zakiadach
pfyta styropianowa FPS 100 o wspt. 0,031W/m2?K - 15,00 cm
papa bitumiczna podktadowa SBS na widkninie poliestrowe]
termozgrzewalna
piyta zelbetowa — 20.00 cm
podbudowa betonowa C8/10 —10cm

podsypka piaskowa zageszczona—.30cm
grunt rodzim

BUDYNEK ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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szczelina dylatacyjna
chudy beton — 10cm

OZNACZENIA :

sciany konstrukcyjne — GR. 24cm Z PUSTAKOW
y SILIKATOWYCH KLASY 15MPa .
NA ZAPRAWIE CEM—-WAP MARKI "5

m elementy zelbetowe

FEIREER) termoizolacia
st J

PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM PUR/PIR
GR. — 12cm

beton B15

podsypka piaskowa zageszczona

grunt rodzimy

UWAGI :

1. Prace przy poszczeqdinych elementach opracowania wykanywaE na podstawie dokumentacji techniczne] i wykanawcze]. Prajekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqee w skfad dokumentacji projektawe] (projekty
projekt zagaspodarowania terenu nalezy czyta¢ fqcznie.

3. W przypadku elementdw niewyszczegdhnionych odpowiednie decyzje podjqé w trybie nadzoru autorskiego.
4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic z autorem opracowania.

5. Przed praystapieniem do prac nalezy sprawdzie wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowat sie z autorem opracowania.
6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete|
na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jokby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.

7. Do wykonania nalezy zastosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafost prac nalezy
wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujqeymi Polskimi Normami, normami
branzowymi, instrukcjami producentw oraz obowigzujqeymi warunkami wykoannia i odbioru robét.

8. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastapié ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub
lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfi g0 produktu.

9. Przed przystgpieniem do zlozenia zaméweinia wykonanwca stolarki, slusarki, balustrad oraz elementéw gotowych, prafabrykowanych nalezy bezwzgledniel
sprawdzic wymiary tych elementow, jok rowniez flosci zamowieniowe. Wymiary nalezy pobrac z natury. Przed przystqpieniem do zaméwienia wszelkie
watpliwosci nalezy roztrzygnge w trybie nadzoru autorskiego.

10. lzolacyjnosé termiczna stolarki okiennej zewnetrznej Uc < 0,00 W/(mK), stolarki drzwiowe] zewnetrznej Uc < 1,30 W/(m?K).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny byc wykonywane pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normq PN—ISO 9836:2015—12P z uwzglednieniem wymagafi &12 uwzgledniajqc przepisy &20 ust. 1 pkt 4
lit. b Rozporzgdznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczeqoloweqo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia
2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w $wietle murdw (bez warstw wykoficzeniowych).

14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.

15. Konstrukeje budynku redlizowaé wg projektu technicznego, wykonawczego branzy konstrukcyjnej.

16. Przebieg instalacji i lokalizacja urzqdzefi z nimi zwiqzanych — realizowaC wg projektéw technicznych, wykonawczych branz instalacyjnych.

17. Nalezy zachowat cigglost wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionawych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywat
wedlug rozwiqzan systemowych zqodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy techniczne]

18. Przeqrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyt do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klasg odpornosci ogniowej EI wymagang dia tych elementow.

20. Wszystkie materiaty oraz rozwigzania materiatowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowac joko przykfadowe i mogq zostat zastqpione
innymi, o réwnowaznych parametrach.

4 , projekt architektoniczno—budawlany oraz
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Storgard, ul. Czamieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e—mail: tto@ttarchitekei.cam|

ZAMAWIAJACY

GMINA MIASTO STARGARD SZKQLA PODSTANOWA NR 5 Z ODDZIALAMI MSTRZOSTWA SPORTONEGO
73—110 St i i 9

3
argard, ul. Limanowskiego 7/,

OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 — KATEGORIA X

73-110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obreb 6

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKOW SZKOLY
0 LACZNIK M\%DZY BUDYNKAMI WZDtUZ SALI GIMNASTYCZNEJ
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH NR 119/1, 119/2 0BREB6 M. STARGARD

rRoDzAJ OPRAC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. PODPIS
PROJEKTANT | mar ind. arch.JACEK TYBIAKOWSK IRCHTEKTONCINA | 12,/ZPOIA /2006 -
SPRAWDZIE | mgr in. arch KONRAD TROSZCZYASK| IRCHTEKTONCZNA | 7/ZPOIA /2004 o
PROJEKTANT

SPRAWDZIE

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU

100 Mty 00 A-03

DATA 062022‘ BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bedq naruszeniem przepisdow wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach paokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CESF9C




