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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest robota budowlana polegajaca na opracowaniu
dokumentacji projektowej i wykonaniu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” przebudowy instalacji
odgromowej budynku A bedacego siedziba Wojewddzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu,
w tym:

1)  Wykonanie w niezbednym zakresie inwentaryzacji istniejgcego instalacji odgromowej na
potrzeb planowanej przebudowy.

2)  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego obowigzujacymi przepisami prawa.

3)  Wykonanie przebudowy instalacji odgromowej budynku A. Zakres robdt w czeSci
dotyczacej wykonania instalacji odgromowej obejmuje nastepujace czynnosci:

- Demontaz istniejacych instalacji, ich wywiezienie i utylizacja.

- Montaz nowej instalacji.

= Pomiary elektryczne.

4)  Zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autorow dokumentacji projektowej) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegolnosci
poprzez: udzial projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robot
budowlanych (na terenie budowy), weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie
jej zgodno$ci z faktycznym wykonaniem robdt. Weryfikacja dokumentacji zostanie
potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw (autoréw dokumentacji projektowe;j),
zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

5)  Przekazanie Zmawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz wymaganymi
pomiarami.

Dokumentacja winna by¢ sporzadzona przez osoby uprawnione i zatwierdzona przez
osoby posiadajagce wymagane uprawnienia oraz przynalezne do wlasciwego samorzadu
zawodowego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Planowana przebudowa instalacji odgromowej dotyczy budynku A w zwigzku
Z realizacjg termomodernizacji rzeczonego budynku 1 dostosowania instalacji odgromowej do
nowej oktadziny obiektu Budynek administracyjno — biurowy "A" jest obiektem powstalym
w latach 80-dziesigtych ubieglego wieku. Wybudowanym w technologii szkieletowe;j,
niepodpiwniczonym.

- Stropodach wentylowany wykonany z ptyt kanatowych, kryty papa,
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- Sciany zewnetrzne wypelnienie szkieletu stanowia cegly szczelinowe o gr. ok 30 cm, od
wewnatrz kryte tynkiem cementowo —wapiennym III kat. od strony zewng¢trznej oktadane
blachg aluminiowg falistg. Istniejagcy budynek to budynek niepodpiwniczonych z ptaskim
stropodachem o niskim kacie nachylenia. Stupy i rygle konstrukcyjne stalowe, stropy z plyt
kanatowych.

Pow. zabudowy: ok. 1 406,04 m2

Pow. uzytkowa: ok. 1 160,59 m2

Kubatura: ok. 9 601,74 m3

Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 4

Zamierzenie obejmuje prace zewnatrz budynkoéw 1 nie ingeruja w istniejace
zagospodarowanie terenu. Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulegnie przebudowie.
Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe instalacji odgromowej po przebudowie nie ulegaja
zmianie. Budynek zostanie (elewacje) dociep;ony ptytami warstwowymi o grubos$¢ rdzenia
rownym 150 mm i 170 mm. Rdzen termoizolacyjny ptyty stanowi¢ ma sztywna pianka
poliizocyjanurowa o zamknigtej strukturze komodrkowej. Oktadzing zewnetrzng stanowi¢ ma
blacha stalowa powlekana ogniowo.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej wykonany zostanie przedmiot
zamowienia, powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ oraz spetniaé
wymogi okreslone przepisami, W tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz.
2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkod
lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen o charakterze
niebezpiecznym (Dz.U. 264).

A takze powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczng,

- przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami,

- powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa polskiego 1 normami technicznymi,
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- przepisami BHP
1.2.1.Uwarunkowania planistyczne.

Teren jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Opola (nr planu B61 MPZP w Opolu).

1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.

Budynek ,,A” wyposazony jest w instalacje: elektryczng i o$wietlenia awaryjnego z
ewakuacyjnym, wentylacyjng grawitacyjng, wodociggows, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, teletechniczng oraz telewizji przemystowej, a takze odgromowa.

1.2.3. Uwarunkowania zwiazane z ochrong zabytkow.

Dziatka, na ktoérej planuj¢ si¢ zamierzenie budowlane nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek A znajduje si¢ na dzialce nie jest wpisany do ewidencji ani do
rejestru zabytkéw. Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrona $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja i jej otoczenie i oddziatywanie jej na srodowisko pozostaje bez
zmian. Planowana inwestycja nie bedg negatywnie wptywac na srodowisko oraz higien¢ oraz
zdrowie uzytkownikow. Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu
chronionego, w obszarze Natura 2000.

Teren nie jest objety zadna z powierzchniowych form ochrony s$rodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 ze zm.) —
nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Ponadto, z uwagi
na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania bgda miaty zasieg lokalny i okresowy, krotkotrwaty,
zwigzany jedynie z czasem budowy i1 odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowane;j
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobow
naturalnych, ryzyko emisji, wystgpowanie ucigzliwosci czy wystgpienia powaznej awarii
przemystowej bedzie zerowe. Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejacego
stanu otaczajacego Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych 1 okolicznych mieszkancow.

Odpadki stale powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda
skladowane w kontenerach i wywozone na wysypisko §mieci. W trakcie uzytkowania obiektu

powstajace odpady i $mieci beda gromadzone w pojemnikach na odpadki state, oznaczonym



na projekcie zagospodarowania, istniejagcym na terenie dziatkki i wywozone przez
koncesjonowane przedsigbiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych 1 pylowych. Obiekt nie emituje zadnych
zanieczyszczen. Emisja hataséw 1 wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych halasow 1 wibracji wymagajacych
dodatkowych §rodkéw zaradczych.

Planowana przebudowa instalacji odgromowej ze wzgledu na jego charakter nie powoduje
wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje si¢ przebudowg instalacji odgromowej wszystkich zwodoéw i przewodow
odprowadzajacych oraz zaciskoéw. Zamowienie obejmuje kompletng realizacj¢ inwestycji, w
tym m.in.: dostawe wszystkich materiatbw montazowych 1 elementow sktadowych,
przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych z wlasciwymi sprawdzeniami i pomiarami
potwierdzonymi protokotami. Zastosowanie rozwigzan technicznych niestandardowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
1.4. Opis ogolny przedmiotu zamdowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowana instalacja odgromowa miata zapewniong
trwatos$¢ nie mniejszg niz 15 lat.

W wyniku inwestycji zostanie dokonana przebudowa instalacji odgromowej budynku A
1 dostosowana do nowej oktadziny elewacji (termomodernizacja).
1.5.  Wymagania dot. instalacji.

Wykonawca winien zaprojektowac 1

Dokumentacja techniczna dla obiektu musi by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i sktada¢
si¢ z projektu technicznego zawierajacego plany, rysunki, opisy, obliczenia i inne wlasciwe
dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okresli¢ rodzaj 1 zakres robot budowlano-
montazowych oraz innych uwarunkowan dotyczacych ich lokalizacji 1 wykonywania,
- specyfikacji technicznych uzytych materiatdéw oraz sposobu wykonania i odbioru robot,
- dokumentacji kosztorysowej,
- dokumentacja powykonawcza,
- planu BIOZ (przy robotach, ktore tego wymagaja).

Wykonana dokumentacja techniczna musi zawiera¢ wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie
i decyzje wymagane do prawidtowej realizacji wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych

w tym analize ryzyka zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305- 2.
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Podczas montazu instalacji odgromowej zewngtrznej zastosowa¢ zwody w formie drutu.
Zastosowac drut z aluminium (zwody, przewody odprowadzajace) o minimalnym przekroju
poprzecznym 50 mm2, co odpowiada srednicy 8 mm (lub rwnowazny). Maksymalny opor
wlasciwy dla tego drutu nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,028 uQm. Stosujac specjalne
uchwyty instalacj¢ prowadzi¢ na zewnetrz. Zgodnie z ogoélnymi zaleceniami przy zastosowaniu
drutu o $rednicy fi (¢) = 8 milimetrow (mm) odlegto$¢ miedzy uchwytami zwodoéw nie powinna
przekracza¢ 1 metra (m). Taka minimalna odlegto$¢ podyktowana jest tym, ze w momencie
gdy przez przewod odprowadzajacy przeptywa duzy prad, ten rozgrzewa si¢ i odksztatca.

1.6. Wymagania dotyczace pomiarow odbiorczych oswietlenia i sterowania

a) pomiary nalezy wykonywac¢ po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia oprawy
oswietleniowe;j,
b) pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z polska norma i aktualnymi

zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

1.7. Obowiazki wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego wykonanej przez
siebie dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca
budowy w sposob niekolidujacy z biezaca dziatalno$cia Zamawiajacego oraz zapewnié
catkowite bezpieczenstwo korzystajacym z budynku. Wykonawca ma obowigzek wykonania
na potrzeby realizacji zaméwienia niezbedna dokumentacj¢ inwentaryzacyjng. Wszystkie
koszty wynikajace z zastosowanej przez Wykonawce technologii dla kompletnego
zrealizowania zadania Wykonawca przewidzi w zlozonej ofercie i nie bedzie zadat od
Zamawiajacego dodatkowej zaptaty. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia prawidtowe
dzialanie urzadzeni. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do
nieodptatnego usunigcia wszelkich wad/usterek czy niewlasciwego dziatania urzadzenia,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W ramach gwarancji Systemu wymagane ma by¢ bezptatny:

— usuwanie wad 1 awarii systemu oraz urzadzen sktadajacych sie¢ na System,

—  utrzymanie Systemu w poprawnym dzialaniu, ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z
dostgpem do systemu oraz kosztéw transmisji danych, aktualizacj¢ oprogramowania,
Wykonawca musi wykazac, ze w zakresie niezb¢dnym do wykazania spetnienia warunku

zamoOwienia dysponuje co najmniej jedng z poszczegolnej branzy i specjalnosci, ktore beda

uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze

zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania

6



tymi osobami; wraz z o§wiadczeniem, ze osoby te posiadaja wymagane uprawnienia; dotyczy

to 0sob:

1)

uczestniczacych w realizacji zamoéwienia w zakresie projektowania w specjalnosciach:

- instalacji 1 urzadzen elektrycznych,

2)

uczestniczacych w realizacji zamowienia w zakresie kierowania i nadzorowania robotami

budowlanymi w specjalnosciach:

- elektrycznej,

- kierownik budowy,

1.8.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wymagania dodatkowe.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje kompleksowg dokumentacje projektowsg i
uzyska akceptacje Zamawiajacego w aspekcie jej zgodnos$ci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i zawartej umowy.

W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona peing realizacj¢ zadania na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj.

Wykonawca przygotuje niezbedng dokumentacjeg.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywac¢ konserwacje urzadzen, usuwaé
awarie, prowadzi¢ dziennik konserwacji.

Rozpoczgcie robdt budowlanych nastapi po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i
uzyskaniu decyzji administracyjne;j.

W  okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlano—montazowych
Zamawiajacy bedzie odbieral roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona
odbioru koncowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi niezbednymi protokotami z prob 1 pomiaréw oraz atesty 1
aprobaty, pomiary w 2 egz.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim
poziomie jako$ciowym.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano instalacyjnych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i
posiadaja wymagane parametry. W przypadku wyrobow wytwarzanych wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej bedzie wymagane przeprowadzenie badan
potwierdzajacych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych

badan obcigzaja Wykonawce.



10) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udzial Projektanta w niezbgednych
naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach. Wykonawca zapewni nadzor
autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.

11) Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich.

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.

12) Wykonawca bedzie zobowigzany wilasnym staraniem i na wilasny koszt: zapewni¢

przeprowadzenie badania i pomiarow.

1. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi
Z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane .

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomos$cia w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170, na ktorej zlokalizowany jest budynek A
siedziba Wojewodzki Inspektora Weterynari w Opolu.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.
3.1. Kopia mapy zasadniczej.

Zamawiajacy nie posiada aktualnej kopii mapy zasadniczej obszaru, na ktorym znajduje si¢
Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170. Wykonawca uzyska
we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt mape¢ zasadniczg na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowe;j.

3.2.  Wyniki badan istniejacej instalacji odgromowej.

Zamawiajacy posiada wynikow badan istniejacej instalacji odgromowe;..

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Nie dotyczy.

3.4. Inwentaryzacja zieleni.



Nie dotyczy.

3.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy.

3.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci.

Nie dotyczy.

3.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektow do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Nie dotyczy.

3.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
prowadzeniem .

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone :
- przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz rozporzadzen wydanych na
podstawie w/w ustawy,
- przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- w Polskich Normach i przepisach branzowych,
- przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej beda realizowane roboty budowlane powinna
by¢ konsultowana z Zamawiajagcym 1 przedlozona do jego akceptacji. Opracowanie
dokumentacji technicznych nalezy wykona¢ w formie plandéw, rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacja 1 uwarunkowania ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne dla budowy, przebudowy,
remontu i uzytkowania o$wietlenia terenu.

Na dokumentacj¢ projektowa sktadaja si¢ projekt budowlany i techniczne, a takze ewentualne

inne opracowania niezbedne do wykonania projektow, np. opnie techniczne, ekspertyzy

budowlane oraz zestawienie zastosowanych materialéw 1 urzadzen. Projekty musza zawierac
niezbedne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawcow ds. bhp i ppoz. Wykonawca zapewni

nadzor autorski w okresie realizacji robdt budowlano-montazowych. Dokumentacja



projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy. O ile
bedzie to mozliwe pod wzgledem prawnym, technicznym i technologicznym, dokumentacja
projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okre§lone w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przekazane przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Kazde opracowanie wchodzace w skiad
dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie uniemozliwiajacej jej
przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane i trwale
potaczone w calo$¢. Urzadzenia, technologie 1 materialy powinny by¢ opisane i
scharakteryzowane w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy. Zamawiajacy nie wymaga
opracowywania dokumentacji kosztorysowej, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia bedzie ryczattowe.

4. Wytyczne do projektowania .

Wilasnym staraniem i na wlasny koszt Wykonawca dokona wszystkich niezbednych ustalen,
ekspertyz i1 zatwierdzen wymaganych prawem w tym rzeczoznawcow ds. ppoz. i ds.
sanitarnych. Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i
opracowania niezb¢dne oraz uzyska¢ wszystkie koniecznych decyzji administracyjnych
majacych na celu wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie opracowania maja na celu ocene przez zamawiajacego prawidtowosci przyjetych
rozwigzan projektowych 1 prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia przez
wykonawce.

Zamawiajacy udostepni i1 przekaze wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
opracowania i dokumenty.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze udostgpniane przez zamawiajacego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagaja aktualizacji staraniem i1 na koszt wykonawcy, a informacje
przekazywane przez zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania
przez wykonawcg ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

Na dokumentacj¢ projektowa powinny sktadac sig:

- projekt zagospodarowania terenu — 3 egz.:

- projekt architektoniczno - budowlany — 3 egz.;

- projekt techniczny — po 3 egz.;

- wersja elektroniczna na nosniku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie
PDF i DWG) — 1 egz..
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Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapow, tj. po wykonaniu odpowiednio: projektu
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlanego uzyska na pismie
akceptacje zamawiajgcego .
Wykonawca przekaze do akceptacji zamawiajacemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan.
Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poszczegolnych opracowan w terminie 7 dni od daty
ich przekazania przez wykonawceg.
Wszystkie koszty zwigzane z wuzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadow sytuacyjno-wysokosciowych, wypisow z ewidencji gruntow oraz kopii
map ewidencyjnych ponosi wykonawca.
Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem, poczawszy od uzyskania niezbednych
dokumentow, ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkow realizacji, wraz z kosztami uzyskania
pozwolenia na budowe¢ lub zgloszeni robot ponosi wykonawca.
4.1. Zakres dokumentacji projektowej .

Zamawiajacy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji Wykonawca opracuje opracowania
projekt budowlanego i1 stosownie do potrzeb inne projekty w szczegodlnosci:
1) Projekt arhcitektoniczno — budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a takze uzyska wymagane przepisami opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe;
2) Projekt techniczny zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454), stanowiagcy podstawe wykonania wszystkich rodzajow robot budowlanych. o;
5.  Dokumenty wykonawcy .

Wykonawca na potrzeby wykonania prac projektowych i robot budowlanych opracuje
nastepujace dokumenty:
- Plan BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). Dokument zostanie przedstawiony zamawiajagcemu w
terminie okre§lonym umowa;
- Dokumentacj¢ powykonawczg.
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w
dokumentacji powykonawczej byly doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposob,
w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in.
dokumenty niezbedne do przedlozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, tj.:
a) Oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i kopi¢):
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
b) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian, nalezy dodatkowo dotgczy¢:

- o$wiadczenie projektanta okreslajace, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nieistotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budoweg,
- kopie rysunkoéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami — podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze
uzupehiajacy opis); w takim przypadku os$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru;
- Kserokopi¢ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do wlasciwe] okregowej izby
inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian, rowniez projektanta i inspektora
nadzoru);
- Badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie robot budowlanych;
- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi na
zastosowane materiaty;
- Projekty budowlane, na podstawie ktorych realizowane jest zadanie;
- Dokumentacj¢ fotograficzng wbudowanej armatury i urzadzen;
Po zakonczeniu dzieta Wykonawca przekaze zamawiajacemu catos¢ dokumentow.
6. Gwarancja.

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji 5 lata na wykonane roboty
budowlane. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

robot bez uwag 1 bez zastrzezen.

12



W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wszelkich
zgloszonych przez zamawiajacego wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania
zgloszenia, przy czym naprawy dzwigu osobowego bgda dokonywane w ciggu 2 dni od daty
otrzymania zgloszenia, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgloszenia wad beda przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej i elektronicznej na
adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
potwierdzania przyjecia zgloszenia wady. W przypadku braku przyjecia zgltoszenia wady w
terminie 5 dni od dnia wyslania zgloszenia przez zamawiajgcego, zgloszenie uznaje si¢ za
przyjete bez zastrzezen.

7. Sposob wykonania zadania,

Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewnié
przeprowadzenie badania i pomiarow.

8. Dodatkowe uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej prowadzeniem .
8.1. Wizja lokalna.

Wykonawca, przed przystagpieniem do wykonania zadania, powinien wszelkie
udostgpniane przez zamawiajacego dokumenty, niniejszy PFU, a takze inne informacje
przekazywane przez zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej zweryfikowaé ze stanem
faktycznym, w toku ogledzin i ustalen wiasnych.

8.2. Warunki zasilania w media w czasie budowy

Do wykonania zaplanowanych rob6t budowlanych niezbg¢dna jest energia elektryczna.
Zamawiajacy udostepni wykonawcy media nieodptatnie, w niezb¢dnym zakresie, z instalacji,
ktore znajduja si¢ w poblizu planowanej lokalizacji szybu dzwigowego.

9.  Przepisy prawne zwiazane z wykonaniem zadania.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333);

—  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 961);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215);

—  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843
ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 2280);

—  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021

roku w sprawie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz program u
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 roku poz. 1775).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.J. Dz.U. 2019 poz. 667 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigow
1 elementéw bezpieczenstwa do dzwigow (Dz.U. 2016 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 1
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigéow i elementow

bezpieczenstwa do dzwigow;

Polskie Normy
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PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”,

PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi”

PN-IEC 60364-5-534 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

EN 61643-11: 2013 Urzadzenia ochrony przed przepigciami niskonapigciowymi.

IEC 62305 - Ochrona przed piorunami.

IEC 62305-1: Ochrona przed piorunami - zasady og6lne.

IEC 62305-2: Ochrona przed $§wiattem - Zarzadzanie ryzykiem.

IEC 62305-3: Ochrona przed piorunem - fizyczne uszkodzenie struktury i zagrozenia
zycia.

IEC 62305-4: Ochrona przed piorunami - Systemy elektryczne i elektroniczne w
budownictwie. UNE 21186: 2011 / NF C 17-102: 2011 Ochrona przed piorunami:
piorunochrony z wezesnym strumieniem nadajnikow.

EN 60664-1 Koordynacja izolacji dla urzadzen niskiego napigcia (sieci).
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Teren Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroclawskiej
170.
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Rys. 3. Budynek A Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przy ul. Wroclawskiej

170 — rozmieszczenie uziomow
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Uprawniony do wykonywaniz
pomiaréw elektrycznych
Nr upr. D/016/731/15 /

Nr upr. E/016/730/15
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W zalgczeniu:
- detale oktadziny - budynek A.

- widok elewacji - budynek A.
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