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Dotyczy: warunkéw technicznych modemizaclji sieci wodociggowi wraz 7 prylgczami
zlokalizowanej w ciggu ul. Kosciuszki w Muszynie
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W zwigzku z przystapieniem do realizacji przedsigwzigcia zwigzanego z modernizacjg i rozbudowa
sieci wodociggowej w ciggu ul. Kosciuszki w Muszynie, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0.
w Muszynie podaje wytyczne oraz warunki prowadzenia robot.

Stan istniejacy:

Wiek: sie¢ wodociggowa wybudowana w latach 70-tych XX w.

Material i $rednica sieci wodociagowej: stalowa, o srednicy $75 do ¢50.

Lokalizacja: sie¢ przebiega od komory, zlokalizowanej na dz. nr ew. 1148/47 obr. Muszyna, w znacznej
mierze w terenach zielonych, poza linig zabudowy, w bezposrednim sasiedztwie strefy ochronnej
torow kolejowych, kilkakrotnie przekroczona jest droga powiatowa, by zasili¢ w wode budynki
zlokalizowane po drugiej stronie drogi.

Uzbrojenie: inwentaryzacja sieci i przylaczy wodociaggowych wykazata brak armatury odcinajace;.

Zasilanie sieci: sie¢ wodociagowa zasilana jest ze zrodel wody ,,Rusinéw” i ,.Dolina”.

Warunki techniczne modernizacji i rozbudowy sieci wodociagowej:

I. Migjsce wlaczenia sieci: istniejgca komora wodomierzowa o wym. ok. 3,1 x 2,1 m, do ktorej
doprowadzona jest sie¢ wodociagowa wody miejskiej PE 110, zlokalizowana na dzialce nr ew. 1148/47

obreb Muszyna.

2. Cisnienie w sieci wodociggowej: ok. 0,5 MPa — pomiaru dokonano na hydrancie zlokalizowanym na dz. nr
ew. 3737/4 w poboczu drogi powiatowej w rejonie dziatki nr ew. 3314/18 obr. Muszyna.

3. Material dla sieci modernizowanej i odcinkéw nowoprojektowanych:
e zaprojektowac sie¢ wodociggowa z rur PE100 PN16, SDR 11,
e srednica sieci wodociggowej PE110-90, przylaczy nie mniejsze niz PE40,

¢ materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spelnia¢ Polskie Normy i posiadaé aprobate techniczng do stosowania w sieciach
wodociggowych oraz atest Polskiego Zakladu Higieny

4. Komora wodomierzowa, wigczeniowa wraz z monitoringiem sieciowym:

e przeprowadzi¢ remont istniejgcej komory wlaczeniowej m. in. wymiana tynkéw, uszezelnienie komory,
poprawa odwodnienia komory, wymiana stopni ztazowych, wymiana wlazu,

e zaprojektowac¢ system monitoringu przeplywu i bezpieczefistwa pracy obiektu z przesylem danych do
SUW lJasienczyk. Monitoring z oprogramowaniem opartym na systemie uzywanym przez Zarzadce sieci.
Minimalny poziom przekazywanych danych: ilo§¢ przeplywu wody, cisnienie wody w sieci, temperatura
wody, poziom napigcia pragdu na akumulatorze oraz alarmy otwarcia wlazu, otwarcia stupka, zalania
komory,

e zaprojektowa¢ armatur¢ umozliwiajaca odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej oraz zawor
zwrotny,
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e zaprojektowa¢ wodomierz z nakladkg impulsowa i taktowaniem co 100 .
5. Lokalizacja sieci wodociggowej:

e nowoprojektowane przewody wodociggowe lokalizowaé w terenie ogélnodostgpnym, z zapewnieniem
dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ usytuowania w/w urzadzen na prywatnych
gruntach, pod warunkiem ustanowienia przez Wladciciela terenu ograniczonego prawa rzeczowego w
formie aktu notarialnego na rzecz PGK sp. z 0.0. w Muszynie. Nalezy przygotowa¢ dokumenty do
przedtozenia Notariuszowi.

» istniejace przewody wodociagowe — dopuszcza sie wymiang przewoddéw wodociggowych sieci i
przylgczy po istniejgcej trasie w przypadku, gdy lokalizacja przewodéw spelnia wymagania zalecane
przez obowigzujace normy i warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowej (wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3).

6. Armatura na sieci wodociggowej:

e zaprojektowaé wezly posrednie i koncowy, umozliwiajace odcinanie przeptywu wody, odwodnienie i
odpowietrzenie sieci,

e w miejscach z dostepem dla stuzb pozarniczych zaprojektowaé hydranty przeciwpozarowe naziemne.
7. Przylacza wodociggowe:

e zaprojektowaé wlaczenie do sieci wodociagowe]j poprzez zasuwe samonawiercajgca,

o w odleglosci do 2 m od sieci zaprojektowac¢ zestaw wodomierzowy w studniach betonowych DN1000.
8. W dokumentacji wskaza¢ sposob odcigeia istniejacych zrodel zasilajacych sie¢.
9. Projekt sieci nalezy wykona¢ w oparciu o ninigjsze warunki i uzgodnié¢ w PGK sp. z 0.0. w Muszynie.

10. Warunki techniczne zachowujg waznos$¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania.
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