Uziom typu T1 1 1 1
Odgromniki GX0-0,44/5 4 3
ist. oprawa oswietleniowa 1
Proj. oprawa LED 50W 1 1 1
Wysiegnik Wo-6
Uchwyt UW-IV
Wysiegnik Wo-2
Obejma Oou-2
Wysiegnik Wo-1 | 1 1 1
Obejma Oou-1
- SV 19.25 1 1 1
58 RSAQ0/3 1
gNE S-115/2
Nm
S-80/2 4
Obejma 0-1 1
Konstrukcja PK-3
o Obejma O-3
E Konstrukcja PP-2
>
= Konstrukcja Km-1 4
é Uchwyt przelotowy 2 2 2 2 2
Uchwyt narozny SO
Uchwyt koricowy SO | 2 4 2
Sruba hak. Kompl. | 2 2 2 2 211
tyta
stgpyéwa 1 1 1 1 1 1
2 | U130 | 2 |2 2
) GE) Ous-2 2 2 2
] uij U-85 2 2 | 2
Ous-2
Eu-1 2| 2 2
Typ U4 | U4 | U2 | U2 |U2| U4
llos¢ i typ zerdzi ?I)EI()E/ 1(%%5/ 1)85; ?I)(()E; 115)_(5 ?I)(()E;
> ' 6 6 2110
= 10 /6
D Oznaczenie K fo) P N P | KK
budowy i 10,5/ | 10,5/ | 10,5/ | 10,5/ | 10,5 | 10,5/ | Istn.
zastosowanie | 10 | 10 | 6 6 | /6| 10
Stopien obostrzenia
Obiekt skrzyzowania droga
Zastosowane 30/35 MPa T\;)I/;‘;)
naprezenie
. .. AsXSs
Typ i przekroj, ASXSn 4x50 + AsXSs 2x25 | 2X23+
przewodu (mm®) 4’;2'—
Rozpigtosc przesta 33,0 | 30,5 | 27,0 | 525 | 52,5 | 55,0
(m.)
Sposoéb
ustawienia stupa
Kat zatomu (°) o | 2|2
Numer stupa 29 | 28 | 291 30 | 31 | 32 | 33
Liczba porzgdkowa 1123456 |7
ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ TAB. NR 1
NISKIEGO NAPIECIA '




