
A

Krąg pośredni

prefabrykowany

Dw=500mm, h=750mm

1
8
5
0

Element denny

prefabrykowany

Dw=500mm, h=750mm

Krawężnik

3
5
0

Nawierzchnia

Wpust żeliwny kl D400

Pierścień odciążający

Dz=940mm, Dw=640mm, h=250mm

Podstawa betonowa

pod wpust uliczny

Dz=940mm, Dw=500mm, h=150mm

A - A

Przejście szczelne

dla rury DN150

Zagęszczona podsypka tłuczniowa

Grubość 150mm

Rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

Grubość 150mm

B - B

~
1
0
0
0

A

BB

Odpływ DN150

Wykonawcy

Inwestor:  Burmistrz Olesna; ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Przedmiot rysunku:

Imię i nazwisko
BranżaNr uprawnień

   tel. 77 442-81-18     fax. 77 442-81-19

   ul. Cygana 4/213        45-131 Opole

Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja:   ul. Brzozowa, m. Olesno

Skala: Nr rysunku: Data opracowania: 

1:20 3.1

Nazwa inwestycji:

STUDZIENKA

Z WPUSTEM

DESZCZOWYM

I OSADNIKIEM

Projektował:
352/94/OP sanitarna

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

mgr inż.

Podpis

-

MAREK KLYK

BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W OLEŚNIE

mgr inż.

sanitarna
206/94/OP

ROMUALD MACIANTOWICZ

Sprawdził:

Opracował:
sanitarna

                                               listopad 2019r.


