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Oprawa o$w.ulicznego
LED 36W
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Roztacznik RSA 00 /3

- projektowana latarnia o$wietleniowa z oprawg typu LED 55W
na stupie aluminiowym h=6m anodowany C-45 kacie pochylenia
5 stopni , fundament prefabrykowany
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Dla instalacji zasilajgcej- uktad TN-C
Ochrona od porazen:
Samoczynne wytgczenie zasilania

lure prajaktows

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole

tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa inwestycji:

BUDOWA UL. BRZOZOWEJ W OLESNIE

Stadium dokumentacji:
PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja: ul. Br: , m. Olesno

Inwestor: Burmistrz Olesna; ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT IDEOWY
PROJ. OSWIETLENIA
PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH

Wykonawcy Imieg i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
. . mgrinz.
Projektowal: | |\ \oovs7TOF GIESA 195/91/OP | elektryczna
o mgrinz.
Sprawdzit: EWALD MRUGALA 201/91/0P | elektryczna
. mgrinz.
Opracowat: | (o vS7TOF GIESA 195/91/OP | elektryczna
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
listopad 2019 — 4




