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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej na dziatce nr 403 zlokalizowanej w
miejscowosci Smolice, gmina Kobylin. Inwestorem jest Gmina Kobylin. Dziatka jest wtasnosciag
Inwestora.

Hala sportowa objeta opracowaniem jest obiektem niskim o konstrukcji prefabrykowanej z
drewna klejonego z pokryciem z dwuwarstwowej membrany tworzywowej. Dach tukowy.
Posadowienie w gruncie na stopach fundamentowych.

2. Istniejace i projektowane zagospodarowanie dziatki.

Teren dziatki jest stosunkowo ptaski. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami
szkolnymi, mieszkalnymi i garazowymi. Dojazd do dziatki z drogi publicznej istniejgcym zjazdem,
od strony zachodniej — dziatki drogowej nr 406. Obiekt objety opracowaniem z wejsciem do strony
zachodniej.

Projektowane instalacje:

- energia elektryczna: z istniejgcego przytgcza,

- woda: z istniejgcego przytgcza,

- odprowadzanie sciekow socjalno-bytowych: do kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytaczem,

- gaz: nie projektuje sie,

- odprowadzanie wod opadowych: na teren wtasny inwestora,

- gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w odpowiednich pojemnikach wywozone przez
jednostki do tego uprawnione

W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych.

Istniejace utwardzenie terenu wokét budynkéw ze spadkami na teren biologicznie czynny

inwestora.

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Usytuowanie hali sporotwej objetej opracowaniem na przedmiotowej dziatce jest zgodne z
uzyskang decyzjg o warunkach zabudowy oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2014r w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zagospodarowanie terenu oraz hala sportowa nie powodujg zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie powodujg zadnych ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie.

Charakter projektowanych zmian nie stwarza zagrozenia dla istniejgcych budynkoéw na
sgsiednich dziatkach.

Charakter projektowanych zmian nie zwieksza zanieczyszczenia powietrza, zapachu,
hatasu, nie ograniczajg doptywu $wiatta dziennego, nie powodujg ograniczenia w sposobie
uzytkowania i zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Projektowany obiekt zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granicy dziatki
sgsiedniej, a jego wysoko$¢ bedzie przekracza¢ 8m, ale nie wplynie to nastonecznienie i
mozliwos¢ zagospodarowania terendw otaczajgcych. Projektowane zmiany nie spowodujg objecia
obszarem oddziatywania dziatek sgsiednich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowaty w krétkim czasie na czas trwania robot.

Po zakohczeniu robét nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na $rodowisko i
zdrowie ludzi.

Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w srodowisku .

Projektowane prace bedg miaty minimalny wplyw na srodowisko naturalne poza obrysem
obiektu.

Podczas pracy maszyn, moze wystepowac zapylenie oraz hatas.

Prace te bedg prowadzone w dzien, wiec hatas nie powinien by¢ ucigzliwy.

Projekt inwestycji nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do sasiednich obiektéw w
stopniu wigkszym niz dotychczas.

Projektowany obiekt bedzie ogrzewany z wykorzystaniem pomp ciepta, a wiec nie
spowoduje emisji zanieczyszczen w czasie jego uzytkowania.

Wyzej wymienione rozwigzania spetniajg wymagania ppoz. i powoduja, ze obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar przedmiotowej dziatki.

Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono zgodnie ze znowelizowanym
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Art.20 i Art.3 Prawa budowlanego.

- Rozporzgdzenie — paragraf 13.1 , 40 , 80 — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie — paragraf 18 i 19 — w sprawie usytuowania miejsc postojowych

- Rozdziat 7 , paragraf 271 — usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

- Art.1 ustawy prawo budowlane — zagospodarowanie i zabudowa terenu

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry Stan projektowany - koncepcja
Kubatura 2523,00 m 3
Powierzchnia uzytkowa 349,76 m 2
Powierzchnia zabudowy 378,21 m?2
Powierzchnia catkowita 378,21 m 2
Wysokos¢ 8,06 m

Dlugosc¢ 29,64 m

Szerokos¢ 12,76 m

Liczba kondygnacji |

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ cigg pieszy utwardzony, np. z kostki betonowe;j
bezfazowej z wyprofilowaniem spadkow, tak by przed wejsciem do hali réznica poziomow wynosita
okoto 1 cm. W budynku nalezy zapewni¢ minimalng szerokos¢ 90cm w swietle drzwi. Powierzchnie
posadzkowe pomiedzy pomieszczeniami wykona¢ bez progéw i innych podobnych barier
architektonicznych. Toaleta ogdlnodostepna w budynku musi byé wyposazona w przybory
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich
(miska ustepowa, umywalka z baterig, lustro, pochwyty i porecze). W jednym z sanitariatéw nalezy
wykona¢ natrysk o szerokosci min. 150 c¢cm i pow. min. 2,50 m? wyposazony w krzesetko i
pochwyty oraz porecze dostosowany dla osob niepetnosprawnych.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych oraz rozwigzania instalacyjne

Fundamenty.
Projektowane stopy fundamentowe z betonu klasy min. C20/25 zbrojone stalg gatunku min.

RB400. Poziom posadowienia na gtebokosci min. 80 cm p.p.t.

Konstrukcja.
Gtéwna konstrukcja hali sportowej z drewna klejonego (wstepnie przyjeto klase GL28) w

postaci dzwigaréw/ram tukowych, z czescig pionowa/stupowg do wysokosci min. 2m ponad
proj. poziom ,0” i przechodzace w tuk. Czes¢ pionowa o statym wymiarze (wstepnie
przyjeto 30x45cm), ktora od wysokosci ~2m ulega¢ bedg rozszerzenie do wymaganej
grubosci tuku. Pomiedzy ramami wykona¢ ptatwie drewniane stezajgce konstrukcje. Na
konstrukcji zostanie umieszczona powloka membranowa o wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Posadzki izolowa¢ warstwg foli PE jak na rysunkach przekrojowych. Projektuje sie
odizolowanie stupéw od stdp fundamentowych warstwg papy. Stupy ponizej gruntu
zabezpieczy¢ dodatkowo przeciwwilgociowo i przeciw korozji biologicznej. Sciany w
pomieszczeniach mokrych (sanitariaty i toaleta ogdlnodostepna do wysokosci min. 2m
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, np. folig w ptynie.




Podtoqi i posadzki.

Wykonaé¢ posadzki cementowe zbrojone widknami PP lub opcjonalnie siatkg @3,2 oraz
izolowane folig PE zacierane mechanicznie gr. 6 cm; ocieplone styropianem posadzkowym
twardym o gr. 12cm. Nad i pod warstwg styropianu wykona¢ izolacje z folii PE. Ponizej
warstw zasadniczych wykonaé podbudowe z betonu C12/15 gr. 15cm ukladanej na
warstwie piasku sredniego gr. min. 25 cm zageszczanego mechanicznie do 1D=0,97.
Posadzki wykonczone w czesci zaplecza ptytkami gresowymi/ceramicznymi o klasie min.
R-10, a dla pomieszczen z natryskami min. R-11.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne.

Sciany wewnetrzne wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu gr. 10 i 15 cm. Nalezy
zastosowa¢ ogoélnie dostepne rozwigzania systemowe wybranego producenta.
Podstawowe wymagania to cze$¢ konstrukcyjna gr. 5/10 cm z wypetnieniem weing
mineralng. Wykonczenie $cian poprzez podwdjne ptytowanie. W miejscach montazu
przyboréw sanitarnych, itp. nalezy wykona¢ wzmocnienia. Sciany zewnetrzne szczytowe
zaktada sie jako wykonane na stelazu stalowym z ptytowaniem podwdjnym z ptyt g-k od
wewnatrz i wykonczone ptytg widkno-cementowg lub OSB od zewnatrz z wykonczeniem
tynkiem mineralnym. Wykonczeni Scian wewnatrz poprzez szpachlowanie i malowanie, a w
pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci min. 2m nalezy wykonczy¢ materiatem
tatwozmywalnym, np. ptytkami ceramicznymi.

Wyposazenie w instalacje.

1. Instalacja wodociggowa

Budynek bedzie zasilany w wode zimng z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
indywidualne przylgcze wodociggowe. Nalezy zaprojektowa¢ oddzielny wezet
wodomierzowy. Zawor antyskazeniowy nalezy montowa¢ za zaworem odcinajgcym po
stronie instalacji wodociggowe;.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN10, instalacje wody cieptej z rur PP-R PN20.
W przypadku zastosowania innych przewoddéw ponownie przeprowadzi¢ dobdr srednic.
Catos¢ instalacji wykona¢ w jednym wybranym systemie. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, podejscia do przyboréw w bruzdach Sciennych.
Przewody montowaé¢ do przegréd za pomocg standardowych obejm do rur. Odlegtosci
miedzy elementami mocujgcymi przyjmowaé wedlug wytycznych producenta rur.
Mocowanie i prowadzenie przewodow powinno zapewni¢ mozliwos¢é kompensacji wydtuzen
termicznych. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Zabrania sie lokalizowania pofgczen elementow w miejscu przejs¢ przez przegrody
budowlane.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana z wykorzystaniem pompy ciepta ze
zintegrowanym zasobnikiem lub w zasobnikowym podgrzewaczu elektrycznym o mocy
3kW.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ materiatem o
maksymalnym wspotczynniku przewodzenia 0,035W/m K i grubosci odpowiednio:

- dla rur wody zimnej: 13mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej do 22mm: 20mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm: 30mm

- dla rur wody cieptej o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm: réwna $rednicy
wewnetrznej rury.

Rozmieszczenie urzgdzeh sanitarnych przyjaé wg rzutéw budynkow.

2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne bedg odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytagcze. Catos¢ instalacji wykona¢ z rur PVC-u tgczonych na kielichy z
uszczelka gumowa. Na pionach kanalizacji sanitarnej 0,5m nad posadzkg parteru
zamontowaé czyszczaki. Rury spustowe zgodnie z rysunkiem zakonczy¢ wywiewkami lub
zaworami napowietrzajgcymi. Piony zakonczone wywiewkami wyprowadzi¢ nad dach
budynku Przejscia przewodow poziomych przez Sciany zewnetrzne wykona¢ w rurach
ostonowych.

Podejscia przyborow wykonac zgodnie z rysunkami i prowadzi¢ je z minimalnym spadkiem
2%. Wszystkie przybory wyposazy¢ w syfony z PVC.




Rozmieszczenie przyborow, $rednice, spadki i trasy przewoddéw kanalizacyjnych oraz
lokalizacje dodatkowych elementéw na kanalizacji sanitarnej przyjg¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Catos¢ instalacji zewnetrznej wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? z litg $ciankg fgczonych kielichowo. Rury prowadzi¢ ponizej strefy
przemarzania. Srednice i spadki pokazano na rysunkach. Na zatamaniach i w miejscach
tgczenia kanatéw zamontowaé studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy
minimum 425mm. Studzienki przykry¢ witazami zeliwnymi o klasie minimum B124.
Instalacje podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze.

3. Instalacja grzewcza

Projektuje sie wykonanie instalacji c. o. zasilanej pompami ciepta, jedng o mocy okoto 8kW
dla zasilania czesci szatniowo-sanitarnej (ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.) oraz
drugiej typu monoblok o mocy okoto 30kW do zasilania sali sportowe;j.

W czesci zaplecza nalezy wykonac¢ ogrzewania podtogowe w systemie rozdzielaczowym
(rozdzielacze TECE). Rurociagi zasilajgce rozdzielacze prowadzone bede pod posadzkg w
otulinach izolacyjnych. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym nalezy dylatowac
posadzke od scian za pomocg styropianowej tasmy dylatacyjnej. Instalacje ogrzewania
podtogowego nalezy wykonaé¢ z rur PERT/AL/PERT. W celu ograniczenia strat ciepta
przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng ze
skalnej weiny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg o
grubosciach podanych w tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

W sali sportowej zamontowa¢ nagrzewnice powietrzne zasilane glikolem propylenowym o
stezeniu 30%. Nagrzewnice montowane do gtdwnej konstrukcji nosnej na wysokos$ci min.
3m powyzej posadzki lub zgodnie z zaleceniami wybranego producent. Temperatura
czynnika grzewczego min. 60/40°C.

4. Odprowadzenie wod odpadowych

Wody opadowe odprowadza¢ na tereny zielone bezposrednio lub z wykorzystaniem
drenazu rozsgczajgcego w opasce zwirowej i dalej na tereny zielone lub, np. do studni
chtonne;.

5. Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie poprzez
wentylator wyciggowy odprowadzajgcy na zewnatrz zuzyte powietrze. Swieze powietrze
dostarczane bedzie poprzez kratki scienne nawiewne o $rednicy min. 160mm.

6. Instalacje elektryczne

Instalacje zasilajgcg nalezy wykona¢ z istniejacego przytgcza od rozdzielnicy gtdwnej w
budynku  szkoty. Instalacie  wyposazy¢é w  zabezpieczenia  nadprgdowe i
przeciwporazeniowe. Wykona¢ uziom fundamentowy z wykorzystaniem pretow
odgromowych dtugosci min. 1500mm. W budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne
i ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W obwodach oswietleniowych
stosowaé przewody YDYp3x1,5mm? Ilub YDYp4x1,5mm? 2z izolacjg o napieciu
znamionowym 450/750V. W obwodach gniazd wtykowych jednofazowych stosowaé
przewody YDYp3x2,5mm?. W obwodach 3-fazowych stosowaé¢ przewody YDY 5x2,5mm? .
Wszystkie przewody powinny mieé izolacje o napieciu znamionowym 450/750V. Jako
dodatkowe zrédto zasilania przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy
zapewniajgcej jak najwieksze pokrycie potrzeb wiasnych.

. Podstawowe dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Parametry techniczne obiektu:

Parametry

Kubatura 2523,00 m®
Powierzchnia zabudowy 378,21 m?
Powierzchnia uzytkowa 349,76 m?
Wysokos$¢/Dlugoscé/Szerokosé 8,06m/ 29,64m/ 12,76m
Liczba kondygnacji 1

Kategoria wysokosciowa budynku N - niski

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarows.



Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego
okreslanego dalej jako ZL Il oraz powierzchnig strefy pozarowej do 8000m?, jest klasa ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:
gtéwna konstrukcja nosna — R30
konstrukcja dachu — bezklasowa
strop - REI30
Sciana wewnetrzna - bezklasowa
Sciana zewnetrzna - EI30
e przekrycie dachu — bezklasowe
Powyzsze parametry okreslono na podstawie §212 i §216 WT. Na podstawie §286 WT
mozna przyjac klase ,,E” dla przedmiotowej hali sportowej jako obiektu tymczasowego.

Warunki ewakuaciji
Zapewniona jest mozliwos$¢ ewakuacji na zewnatrz z zachowaniem zapiséw WT§236-§257.

Wyposazenie w gasnice
Zapewni¢ gasnice proszkowe lub sniegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujac przelicznik 2 kg
(lub 3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposdb,
aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m.
Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s. Zapewniona w ramach jednostki
osadniczej z istniejgcego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w odlegtosci ok. 75 m od
projektowanego obiektu.

Drogi pozarowe
Istniejgca droga publiczna oraz teren utwardzony na dziatce Inwestora w odlegtosci min.
5m od budynku w celu dojazdu do hydrantu ppoz.

Informacje dodatkowe
Dla obiektu przed oddaniem do uzytkowania jest wymagane opracowanie ,Instrukcji” bez-
pieczenstwa pozarowego” — Budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek spetnia obecnie
obowigzujgce wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowej.



