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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2UE-NWC-5UA *

Pan Zbigniew EIminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI ELMINOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za§wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski /

g ~/,
3.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz | g ;




Pan Zbigniew Elminowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski PRZzp
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osiedlowa 12 Bratian OKREGOWE }ggﬁsﬁmﬁz Acy
2. Okrggowa Rada lzby i Jg.t ! IFIKACY ng 5
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego MEr ins, Zabi R 2
4. a/a + “izistay ﬁfn@gﬁwx&z’

Olsztyn, dnia 10 czerweca 2011 r.




1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Zbigniew Elminowski zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane o$wiadczam, iz projekt techniczny:

Inwestor: Gmina Grodziczno
Adres Grodziczno 17a,
inwestora: 13-324 Grodziczno

Temat: Budynek PZOZ - rozbudowa instalacji elektrycznej

Lokalizacja budowy: dz. nr 271/5 obr. 10, Nowe Grodziczno

Branza: Elektryczna

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.




II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

rzuty architektoniczne obiektu,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodza projekty:
gléwnego wylacznika zasilania ppoz.
zasilania dodatkowych urzadzen odbiorczych,
rozbudowy obwodu o$wietlenia w pomieszczeniu rejestracji,
zasilania wentylatoréw kanatowych w tazienkach.

3. BILANS MOCY.

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem przyjmuje si¢, iz zapotrzebowanie na moc
obiektu po rozbudowie wyniesie maksymalnie Ps = 40kW (obecnie Ps=18kW)

O zwigkszenie przydziatu mocy Inwestor wystapi¢ do ENERGA — OPERATOR S.A.
na podstawie druku ,,Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci ...”.

4. ZASILANIE OBIEKTU.

Punktem zasilania w energi¢ elektryczna jest istniejace ztacze kablowe ZKP,
stanowigce wlasnos¢ ENERGA — OPERATOR S.A. zainstalowane przy $cianie budynku. W
ztaczu zainstalowany jest bezposredni uktad pomiarowy.

Obok zlacza ZKP wybudowa¢ ztacze WG w obudowie termoutwardzalne;j,
zawierajace gléwny wylacznik zasilania wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
U=230VAC, umozliwiajacy wylaczenie zasilania w sposéb zdalny za pomoca przycisku
PGWP umiejscowionego w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.

Ztacze WG wyposazy¢ w aparature zgodnie z schematem nr EO1.

Istniejaca linie WLZ do istniejacej rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ ze ztacza ZKP i
wprowadzi¢ do ztacza WG. Wszystkie obwody odbiorcze obiektu zasili¢ z za gléwnego
wyltacznika zasilania.

Ze 7tacza WG wyprowadzi¢ dwie dodatkowe linie kablowe, odbiorcze w kierunku
projektowanej centrali wentylacyjnej oraz pompy ciepta.

5. LINIE KABLOWE.

Kable w gruncie uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Wszystkie linie kablowe ukladac¢ na
glebokosci minimum 0,7m na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Kable na catej
dlugosci zabezpieczy¢ rurami DVK 50. Konce rur zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody



i zanieczyszczen. Przysypa¢ 10cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm warstwa gruntu
rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni. Trase¢ linii kablowej oznaczy¢ niebieska folig
kalandrowa o szerokosci 20cm. Po ulozeniu foli wykop wyréwnaé gruntem rodzimym
ubijanym warstwami, oczyszczonym z gruzu i kamieni. Przed zasypaniem linie kablowe
zgtosi¢ do odbioru i dokonaé¢ namiaru geodezyjnego.

6. GLOWNY WYLACZNIK ZASILANIA.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowame (Dz. U. z 2015, poz 1422 t.}.):

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich

obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé¢ w strefach

pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 Iub zawierajacych strefy

zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu

gléwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac

samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu

pradotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli

wystepuje ono w budynku.

Obiekt wyposazy¢ w gtowny wylacznik zasilania ppoz. W tym celu obok ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP dostawi¢ ztacze WG w obudowie termoutwardzalnej,
zawierajace gtéwny wylacznik zasilania wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
U=230VAC, umozliwiajacy wylaczenie zasilania w sposéb zdalny za pomoca przycisku
PGWP umiejscowionego w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.

Przycisk PGWP umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu. Musi on by¢
wyposazony réwniez w sygnalizacj¢ swietlng obrazujaca stan dozoru oraz uruchomienia.

Gltéwny wylacznik zasilania ppoz dla niniejszego obiektu musi posiada¢ dopuszczenie
jednostkowe lub krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

Potaczenie przycisku sterujacego przeciwpozarowym wylacznikiem pradu z
wylacznikiem zrealizowaé przewodem HDGs 5 x 1,5mm?2.

Zalecenia uzytkowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 109, poz. 719) Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i
w sposOb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich
producentéw. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach 1 w zakresie ustalonych przez producentéw opraw, nie rzadziej jednak niz raz do
roku.

7. STRUKTURA ZASILANIA.

Typy zastosowanych przewodéw dodatkowych obwodéw odbiorczych, ich dtugosci
oraz sposOb utozenia przedstawiono w sposob ideowy na schemacie pt. ,,Jdeowy schemat



zasilania obiektu — zmiany / dodatkowe obwody odb.” — rys nr EOl, natomiast trasy ich
prowadzenia na projekcie zagospodarowania terenu.

8. INSTALACJA WEWNETRZNA

8.1. Dodatkowe odbiorniki
Projektowane wentylatory kanalowe w tazienkach (7 szt.) zasili¢ z
istniejacych obwodéw oswietlenia tych pomieszczen. Przewody prowadzi¢
w przestrzeni nadsufitowe] w rurach PESZEL.
Projektowane dodatkowe dwie oprawy LED nad blatem punktu rejestracji
zasili¢ z istniejacego obwodu o$wietlenia pomieszczenia, (bez dodatkowego
tacznika zasilania oswietlenia).
Przewody prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowej w rurach PESZEL.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Bez zmian.

10. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH.

W ztaczu WG zastosowac¢ hybrydowy ochronnik typu B+C.

Podtgczenia ochronnikéw dokonaé przewodami typu LgY 10 mm? o odpowiednich
barwach (czarny kolor — przewody fazowe, niebieski — przewod neutralny, zéttozielony —
przewdd uziemiajacy).

11. OCHRONA ODGROMOWA.
Bez zmian.
12. UZIOM.
Bez zmian.
13. UWAGI WYKONAWCZE I ZALECENIA

13.1. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

13.2. Na rozdzielnicach naklei¢ tabliczki ostrzegawcze.

13.3.  Wewnatrz rozdzielnic umiesci¢ ich schematy ideowe.

13.4. Po zakonczeniu rob6t wykona¢ badania i préby sprawdzajace.

13.5. W/w prace moga wykonywa¢ osoby z odpowiednimi waznymi §wiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajacymi do prowadzenia rob6t energetycznych oraz
osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania prac kontrolno —
pomiarowych.

13.6. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz warunkami BHP.



IV. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystgpowacé nastepujace
roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
montaz opraw oswietleniowych itp.
prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy
nastepujace informacje:

plan wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow realizacji,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji,

informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:
dopuszczenia do pracy pracownikoéw z aktualnymi uprawnieniami 1 badaniami
lekarskimi,
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,
oméwienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
ochrony osobistej pracownikom,
przeno$nego sprzetu gasniczego,
apteczki pierwszej pomocy,
mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z
Panstwowa Straza Pozarna.

Opracowat:



V. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW ZASILAJACYCH OD

PRZECIAZEN
1.1 Obwdd rozdzielczy od ZKP do WG.
Dane
a) Obliczona wartos¢ pradu lg 60,79 A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 63 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 3p Ix=63A
d) wspétczynnik wynikajacy z typu dobranego zabezpie- 145
czenia k ’
e) Typ przewodu / kabla YKY 5 x 25 mm?
f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun- 36 A
koéw utozenia I,
Warunki poprawnego doboru
pierwszy e = IN = 2
60,79 < 63 < 86
drugi kx Iy < 1,45 x|,
91,35 < 124,7
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie




1.2 Obwdd rozdzielczy od WG do pompy ciepta AG1

Dane
a) Obliczona wartos¢ pradu lg A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 16 A
c) Typ zabezpieczenia S303C 16A
d) wspétczynnik wynikajgcy z typu dobranego zabezpie- 145
czenia k ’
e) Typ przewodu / kabla YKY 5 x 4 mm2
f) Sposob utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun- 31 A
kéw utozenia I,
Warunki poprawnego doboru
pierwszy l = ! = l
< 16 < 31
drugi kx Iy < 1,45x1;
23,2 < 44,95
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie

2. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
Obliczen spadkéw napie¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy uzyciu

WZOrow:
‘ o 100-P-I
a) spadki napiecia w obwodach 3-faz - AU, = yos-U 2"
‘ o 200-P-1
b) spadki napigcia w obwodach 1-faz - AU = yosU 2

gdzie:

P - moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem [W],
1 - dlugos¢ analizowanego odcinka [m],

v - konduktywno$¢ materiatu przewodnika [m/Q*mm?],

s - pole przekroju poprzecznego zyty [mm?],

Un - napigcie fazowe [V].

Najbardziej znaczace wyniki podano ponizej.

2.1 Obwody rozdzielcze

Od ZKP do WG AU% = 0,09%
Od WG do RG AU% =0,39%
2.2 Spadek napigcia w linii od ZKP do pompy ciepta AG1: AU% = 0,52%

2.3 Zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002 dopuszczalna warto$¢ spadkéw napigcia w
budynkach nieprzemystowch na odcinku od ztacza do konca dowolnego obwodu
odbiorczego nie powinna przekracza¢ 4% - stad warunki maksymalnego spadku
napiecia zostaly spelnione
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|
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granica opracownia ‘

ELEWACIA 1:10 ZLACZYA WG

PRZYKEADOWA WIZUALIZACIA

OPIS OZNACZEN
PGWP  Proj. przycisk gléwnego wyl. zasilania ppoz.
RG istn. rozdzielnica gtéwna obiektu

WG proj. gtéwny wytacznik zasilania ppoz.

istn. zlacze kablowo-pomiarowe

ZKP lasnosé ENERGA-OPERATOR S.A.

UWAGI:

1

2.

. Obiekt wyposazy¢ w gtéwny wytacznik zasilania ppoz.
W tym celu obok ztacza kablowo-pomiarowego ZKP dostawic
zlgcze WG w obudowie termoutwardzalnej, zawierajace gtéwny
wytgcznik zasilania wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
U=230VAC, umozliwiajgcy wytaczenie zasilania w sposéb zdalny
za pomoca przycisku PGWP umiejscowionego w poblizu

gtéwnego wejscia do obiektu.

Ztacze WG wyposazy¢ w aparature zgodnie z niniejszym schemate
Przycisk PGWP umiesci¢ w poblizu glébwnego wejscia do obiektu.
Musi on by¢ wyposazony réwniez w sygnalizacje swietlng

obrazujaca stan dozoru oraz uruchomienia.

. Gtéwny wytgcznik zasilania ppoz dla niniejszego obiektu

musi posiada¢ dopuszczenie jednostkowe

lub krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

. Istniejaca linie WLZ do istniejacej rozdzielnicy RG wyprowadzi¢

ze ztacza ZKP i wprowadzi¢ do zigcza WG.

Wszystkie obwody odbiorcze obiektu zasili¢ z za gtéwnego

wytacznika zasilania.

. Ze ztacza wyprowadzi¢ dwie linie kablowe, odbiorcze

w kierunku projektowanej centrali wentylacyjnej oraz
pompy ciepta.
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DANE TECHNICZNE Zt ACZA
Znamionowe napiecie izolacji 500V
[~ Znamionowe napiecie pracy 230 /400V[—]
[ Znamionowy prad ciagty 250 / 400A—
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronno$ci Il
Ukfad sieciowy TN
1 Obudowa termoutwardzaia

TYTUL: Budynek PZOZ
ADRES: dz. nr 271/5 obr. 10, Nowe Grodziczno
INWESTOR: Gmina Grodziczno
. . STADIUM: R
Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno P.T
TEMAT: IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU - ZMIANY / DODATKOWE OBWODY ODB. BRANZA: | ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL:| Mgr inZ. Zbigniew Elminowski ska | b. s.
upr.bud.nr WAM/0067/PWOE/11
DATA: 12.2023
RYS.NR
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opaska kostka bruk. beton

WYKAZ POMIESZCZEN
2 x YKY 5x4mm2 w gruncie w rurze f dzk oo
DVK 50 na calej diugosci, L= 23 /30 m nreom. | przeznaczemépom. | posadzka | ilos¢ m2
Centrala wentyl.  CNWH - zasilanie centrali wentylacyjnej i pompy ciepta 1. W!atrolap gres 4,62
Vn=2940m3/h Vw=2040m3/h 2. wiatrofap gres 581
Qch=18,4kW; Qgrz=10,6kW (pompa ciepfa) 3. komunikacja gres 49,47
11=230V; 2x0,74kW ” — 77
1£-230V; 2x0,74kW 4. omunikacja gres :
I 5. rejestracja gres 15,32
. 6. brudownik res 3,45
\ Agregat (pompa ciepta) AG1 o g
f E/ _ ) - 7. wezel cieplny gres 3,36
Qch=12,TkW; Qgrz=12,4kW 8. pom. magazynowe gres 3,60
51400V, 4,84kW 9. we personelu gres 3,00
opaska kostka bruk. beton g8 / o8 g‘g 3 ‘8 §‘8 g‘g 10 gab. stomatologiczny tarkett 19,98
- ~—|— ~— |~ = ~ N|—
{ %I } I% %I } I% %1 } I% 11 gab. fizykoterapii tarkett 37,09
= 12 pokéj pielegniarki tarkett 8,00
13 gab. ginekologiczny tarkett 25,61
14 pom. higieny osob. kobiet gres 2,65
proj. YKY 5 x 25 mm2 w gruncie —
pomiedzy zlaczami ZKP i WG 15. wc pacjentow gres 3,39
27. ) Y
. @ . 100 WYKAZ POMIESZCZEN
3| 205 @ nr pom. przeznaczenie pom. posadzka | ilogé m2
/‘j 8‘ § I T 16. pokdj biurowy tarkett 7,88
8‘§ ! .25. 17. szatnia gres 5,76
ZKP 18. wezet sanitarny gres 584
istniejacaylinie WLZ do rozdzielnicy RG :
wyprowadzié ze z@za ZKP | wprowadzié do WG 19 pom. sogjaine farkett | 932
20. we pacjentow fizykoterapii gres 415
=} 223 ——— et
8|S n ”\ WG 21. |szatnia pacjentow fizykoter.|  gres 3,63
@ \ @ u] g‘ g 22. gab. lekarza rodzinnego tarkett 14,75
n‘ 0 1 ‘ o ] o‘ [T} ] ‘Lf) [ ] ‘ o \f ] 2. gab' szczepieh tarkett 21’37
[=} o o 1| o | 1| (=1 1|
E‘N m‘N S‘N m‘N L —|8— - - - - - - - - " —_— = - 24. izolatka tarkett 15,59
RG h =300cm 90 25. magazyn gres 9,04
N 205 2. | gab.lekarzarodzinnego | tarkett 15,45
120 i
. ab. zabiegow 19,01
00 205 27 g gowy tarkett
3] 28. wc pacjentow gres 5,55
. 8|3 i g3
= —| N
] 159 }I } I{ }I } I{ }I } I{ }I } I{ }I } I{ —— . T }\ ]b: 29. pom. gospodarcze gres 3,56
3|3 3|8 3|3 3|2 3|3
HDGs 5x 1,5 mm2 p.t.
@ mocowanie PH90 L=20m
IWAGH
N . Obiekt wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik zasilania ppoz.
2 gg W tym celu obok zigcza kablowo-pomiarowego ZKP dostawié
| ztacze WG w obudowie termoutwardzalnej, zawierajgce gtéwny
L wytgcznik zasilania wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
U=230VAC, umozliwiajgcy wytgczenie zasilania w sposéb zdalny OPIS OZNACZEN
za pomoca przycisku PGWP umiejscowionego w poblizu ] ] ] o '
W%) gtéwnego wejscia do obiektu. PGWP  Proj. przycisk gléwnego wyl. zasilania ppoz.
Ztacze wyposazy¢ w aparature zgodnie z niniejszym schematem. RG istn. rozdzielnica gléwna obiektu
. Przycisk PGWP umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu. oo . - .
HH . . . PN h L WG proj. gléwny wylacznik zasilania ppoz.
I g8 Musi on by¢ wyposazony réwniez w sygnalizacje Swietlng
obrazujgcy stan dozoru oraz uruchomienia. zp  istn. zlacze kablowo-pomiarowe
. Gléwny wytgcznik zasilania ppoz dla niniejszego obiektu wlasno$¢ ENERGA-OPERATOR S.A.
MH musi posiada¢ dopuszczenie jednostkowe kanatowy wentylator elektryczny 230V AC - 24 / 28W
@ 160 lub krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
[1]160 . Istniejaca linie WLZ do istniejace] rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ l:l proj. oprawa FLAT LED 600, 40W, 6200, 4000K, P20,
— .
LM ze zlgcza ZKP i wprowadzi¢ do ztagcza WG.
Wszystkie obwody odbiorcze obiektu zasili¢ z za gtéwnego
@ wytacznika zasilania. TYTUL: Budynek PZOZ
. Ze ztgcza wyprowadzi¢ dwie linie kablowe, odbiorcze -
g a : ypr . , . e ADRES: dz. nr 27175 obr. 10, Nowe Grodziczno
w |erun. u projektowanej centrali wentylacyjnej oraz INWESTOR. | Gmina Grodziczno N -
pompy ciepta. Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno ' C
. Projektowane wentylatory kanatowe w tazienkach (7 szt.) TEMAT: ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYGZNEJ BRANZA: | ELEKTRYCZNA
zasili¢ z istniejgcych obwodoéw oswietlenia tych pomieszczen.
Przewody prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowej w rurach PESZEL. PROJEKTOWAL:| mgr inZ. Zbigniew Elminowski sk (1:100
. Projektowane dodatkowe dwie oprawy LED nad blatem punktu rejestracii upr.bud.nr WAM/0067/PWOE/11
zasili¢ z istniejacego obwodu oswietlenia pomieszczenia. DATA: 12.2023
(bez dodatkowego tacznika zasilania o$wietlenia). RYS.NR
Przewody prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowej w rurach PESZEL. E 02




