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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t branzy sanitarnej dla zadania: ,,.Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb
zwalczania skutkéw COVID-19 w ramach projektu Instalacji wentylacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét obje-
tych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogélne

S-01.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

S-02.00.00 Instalacja wody lodowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elek-
troenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciw-
powodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budow-
lanego lub jego czgéci ani urzadzenia budowlanego

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, we¢zet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoS$ci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podituznym) istniejacego
polaczenia.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odr¢bna catos¢ konstrukcyjna Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastgpuje rozgatezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklad wezta wchodza m.in. ksztattki , ztacza, elementéw uzbrojenia, itp.

Specjalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okre§lonych warunkach
spajania zlacza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i
lutowanie.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdérej potaczenie materialéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci 1 koncentracji ciepla wystepujacego w czasie faczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materialu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreSlonych warunkach
technologicznych.

ZXacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatéw) o fizycznej ciagtosci.
SST-Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Specyfikacjach Technicznych’ branzy arch.-konstr.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ,.Specyfikacjach Technicznych’ branzy arch.-
konstr.

3.SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,.Specyfikacjach Technicznych” branzy arch.-konstr.
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4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w_,.Specyfikacjach Technicznych” branzy arch.-
konstr.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w_,.Specyfikacjach Technicznych” branzy
arch.-konstr.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,.Specyfikacjach Technicznych’ branzy
arch.-konstr.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,.Specyfikacjach Technicznych” branzy arch.-
konstr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Specyfikacjach Technicznych” branzy arch.-
konstr.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w_,.Specyfikacjach Technicznych” branzy
arch.-konstr.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlane;.

M-01.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

S-01.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej p.poz. dla zadania : ,,Dostosowanie budynku PZOZ w
Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkéw COVID-19” Nowe Grodziczno 17B 13-324 Grodziczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niuire alizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych budowa
instalacji wentylacji mechaniczne;j.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00
"Wymagania og6lne". Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamien-
nych o parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budow-
lanym.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST S-M-01.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z p6zn. zmianami).

5. 2. Roboty montazowe dla wentylacji
Zalozenia

Ze wzgledu na rézne funkcje poszczegdlnych pomieszczen, w budynku projektuje si¢ system wen-
tylacji mechanicznej opartej na centrali wentylacyjnej z rekuperacja oraz wentylatorach wyciggowych. Do-
datkowo nalezy wyregulowa¢ instalacj¢ wentylacji tak aby powietrze przemieszczato si¢ ze stref czystych do
brudnych zachowujac odpowiednie nadcis$nienia lub podci$nienia w pomieszczeniach. Instalacje wentylacji
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem.

WENTYLACJA MECHANICZNA- UKEAD CNW1

Nawiew 1 wywiew powietrza wentylacyjnego (nawiew=2940m3/h, wywiew 2040m3/h) odbywac
si¢ bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng CNW1 z wymiennikiem krzyzowym (brak
mozliwo$ci podmieszania powietrza), nagrzewnica-chlodnica podiaczona do pompy ciepta (temperatura
nawiewu tn=+210C, tryb grzania moc 10,6kW, tryb chlodzenia moc 18,4kW).

Powietrze bgdzie dostarczane i usuwane z pomieszczen za pomocg nawiewnikow i wywiewnikéw
ze skrzynkami rozpreznymi oraz zaworéw wentylacyjnych wraz z siecig kanatéw z wykonanych z blachy
ocynkowanej. W pomieszczeniu izolatki zastosowa¢ nawiewniki i wywiewniki z filtrami Hepa klasy H13.
Regulacj¢ przeplywy powietrza wykona¢ za pomocg przepustnic. Izolacje przewodéw wykona¢ na przewo-
dach nawiewnych (grubosci 40mm) i wywiewnych (40mm) oraz kanatach nawiewnych i wywiewnych na
zewnatrz budynku (izolacja 80mm , kanaly na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynk)
Central¢ wentylacyjna nalezy posadowi¢ na konstrukcji stalowej 50 cm ponad poziomem terenu.. Do centra-
li nalezy zaméwi¢ czerpnie i wyrzutnie dostarczane z centralg wentylacyjng. Nalezy zachowac¢ odlegtosci
czerpni 1 wyrzutni na dachu zgodnie z warunkami technicznymi.

WENTYLACJA MECHANICZNA- TOALETY

Wentylacja mechaniczna dziata w ten sposéb, ze:
- Wywiew z pomieszczen toalet realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy:
- WKI - 125m3/h 1~230V
- WK3-150m3/h 1~230V
- WKS5 - 50m3/h 1~230V
- WK7-50m3/h 1~230V
Nawiew powietrza realizowany poprzez nadci$nienie z korytarza lu sgsiedniego pomieszczenia.
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W celu wyréwnania ci$nieh w pomieszczeniach bez nawiewu nalezy zamontowac kratki (KN) w dolnej
czgsci drzwi lub wykona¢ podcigcia drzwi. Wywiew wpia¢ do istniejacych komindw grawitacyjnych na da-
chu.

WENTYLACJA MECHANICZNA- SZATNIA, POM. MAGAZYNOWE

Wywiew z pomieszczenia szatni (21) realizowany jest poprzez wentylator sufitowy WK2 — 45m3/h 1~230V.
Wywiew z pomieszczenia szatni i wezta sanitarnego (17 i 18) realizowany jest poprzez wentylator kanatowy
WK4 — 130m3/h 1~230V.

Wywiew z pomieszczenia brudownika (6) realizowany jest poprzez wentylator kanatowy WK6 — 100m3/h
1~230V.

Nawiew powietrza realizowany poprzez nadci$nienie z korytarza lu sgsiedniego pomieszczenia.

W celu wyréwnania ci$nieh w pomieszczeniach bez nawiewu nalezy zamontowac kratki (KN) w dolnej
czgsci drzwi lub wykona¢ podcigcia drzwi. Wywiew wpia¢ do istniejacych komindéw grawitacyjnych na da-
chu.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pom. kottowni (7) istnieje kanal grawitacyjny wywiewny podtaczony do istniejagcych kominéw
grawitacyjnych. Nawiew realizowany poprzez istniejacg krate w drzwiach.

KLIMATYZACJA

W celu zapewnienia ciepta zimg i chlodu latem projektuje si¢ agregat grzewczo-chtodniczy (funkcja pompy
ciepta). W trybie grzania urzadzenie b¢dzie wytarzato moc grzewczg 12,1kW w trybie chlodzenia
Qcht=12,4kW (pobér pradu 4,84kW 3~400V).

Zima w przypadku oszronienia wymiennika wydajnos$¢ centrali zostanie odpowiednio zmniejszona, a agre-
gat bedzie dziatal chwilowo ze zmniejszona moca.

Latem uktad bedzie zapewniat tylko cze$¢ chlodu, pozostata cze$¢ zapewni zainstalowana istniejaca klima-
tyzacja.

Agregat nalezy posadowi¢ na konstrukcji stalowej 50 cm ponad poziomem terenu.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o $red-

nicach 6,35 + 28,58 mm wg PN-EN 12735-1:2003 cz¢$¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze$¢ 2,

ktére zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej lub kauczukowej o gr. min 13 mm.
Préby szczelno$ci urzadzen chlodniczych przy napetnieniu czynnikiem przeprowadzi¢ wg PN-M-04607.

IZOLACJE

Przewody wentylacyjne wew. budynku izolowane b¢da welng mineralng z folig aluminiowg o grubosci
40mm. Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku izolowane b¢da welna mineralng o grubosci 80mm,
dodatkowo zabezpieczone ptaszczem gr. 0.6mm z blachy ocynk. W przypadku uktadéw WK nalezy izolo-
wac odcinek min. 1m od dachu izolacjg grubosci 30mm.

Przewody instalacji freonowej z rur twardych izolowaé: pianka kauczukowa gr 13mm.

Przewody instalacji freonowej z rur migkkich izolowa¢: zintegrowania izolacja z rura miedziang.

ROZRUCHY ODBIORY

Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych inspektoréw nadzoru. Wszystkie

prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- przepisami BHP, z Prawem Budowlanym,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowychi” COBRTI Instal Zeszyt 7,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,

- Polskimi Normami: PN-92/B-01706 — Instalacja wodociagowa, PN-92/B01707 — Instalacja kanalizacyjna,
PN-81/H-02760 — Izolacje cieplne,

- wytycznymi uktadania rur kanalizacyjnych zawartymi w katalogach technicznych

- innymi obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Odbiory instalacji i przytaczy wod-kan dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie.
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WYTYCZNE PPOZ.

- przewody wentylacyjne, materialy izolacyjne i ttumigce beda wykonane z materialéw niepalnych

- izolacje cieplne i akustyczne instalacji wentylacji i klimatyzacji b¢da wykonane jako nierozprzestrzeniaja-
ce ognia

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg atesty i zezwolenia dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie

WYTYCZNE BHP

- wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR i przepisami BHP

- montaz rurociaggdéw i instalacji bedzie przeprowadzony przez osoby uprawnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP

- Pracownicy firmy montujacej bedg przeszkoleni pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP

- Nalezy zastosowa¢ w przestrzeniach magazynowych farb i lakieréw odpowiednie systemy alarmowe oraz
czujniki stezeh opar6w substancji niebezpiecznych.

- Ze wzgledu na to Ze opary substancji niebezpiecznych unoszg si¢ tuz nad posadzka zaleca si¢ magazyno-
wanie materialéw na halach powyzej 30cm w celu swobodnego odciagu oparéw znad posadzki

WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Przewody i ksztaltki wentylacyjne typowe wykonywaé na wzor elementéw wg PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzér elementéw wg BN-8865-04 i BN-8865-05. Pota-
czenia kanatéw wykona¢ przy pomocy ocynkowanych kolnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej. Kanaty wentylacyjne spiro uszczelnia¢ masg silikonowa i ta§ma samoprzylepna i zabezpieczy¢
przed roztaczeniem poprzez przynitowanie nitami zrywanymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi wy-
kona¢ przy pomocy obejm zaciskowych.

- Podwieszenie kanaléw, urzadzen, ttumikéw oraz ich mocowanie w przestrzeni migdzystropowej wykonac
za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, prgtami gwintowany-
mi i kotkami metalowymi).

- Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy uszczelnia¢ pianka poliuretanowg lub welna mineralng péttwar-
da.

- Na odgatezieniach od przewodéw magistralnych montowac przepustnice regulacyjne dla zapewnienia
mozliwo$ci wyregulowania wydajnosci powietrza.

- Instalacje wentylacyjne ulegajace zakryciu zglosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem dokonania od-
bioru . W kanatach nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajace wyczyszczenie calej instalacji.

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Wytyczne budowlane
- Wykona¢ przejécia i przekucia dla przewodéw wentylacyjnych w przegrodach budowlanych,
- Wykonac¢ opierzenia i uszczelnienia przej$¢ przewodéw wentylacji przez dach,

Wytyczne dla instalacji elektrycznych

- Wykona¢ zasilanie w energi¢ elektryczng rozdzielnic automatyki centrali wentylacyjnej, okablowanie mig-
dzy rozdzielnicami, a centralami i elementami automatyki prowadzi wykonawca instalacji wentylacji.

- Wykona¢ zasilanie wentylator6w kanatlowych

- Wykona¢ zasilanie agregatu (pompy ciepta)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mb, m2 wykonanej instalacji i szt urzadzenia.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13779:2008P Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci insta-
lacji wentylacji i klimatyzacji.

2. PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego.

4. PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

6. PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

8. PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blasza-
nych.

9. PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakoSci.

10. PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopusz-
czalne warto$ci dzwigku w pomieszczeniach.

11. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie.

12. Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.
13. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

14. Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pra-
cy.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza )

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z p6Zn.zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

19. Kruczkowski P., Wytyczne projektowania szpitali ogélnych. Instalacje sanitarne, Zeszyt 5. Wentylacja
i klimatyzacja, Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia, 1984.




