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budowlanej

konstrukcja

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dokumenty formalno — prawne

e oS$wiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

2. Lokalizacja budynku na dziatce

3. Projekt architektoniczno — budowlany

4. Zataczniki (opinie, uzgodnienia)

egz. 1 —arch. AAB




ltawa, 18 grudnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno — budowlany dostosowania budynku PZOZ do potrzeb zwalczania
skutkéow COVID-19 na dziatce nr 271/5 obr 10 w Grodzicznie wykonany dla potrzeb inwestora :

Gmina Grodziczno, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zatgczniki :

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby inzynierow budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
. OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
pl. Konsulatu Polskiego 1
10-632 QLSZTYN 3 :
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/28/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI OGONOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur, 9 kwietnia 1972 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0006/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnogci objetej tymi uprawnieniami.,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanie wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien budowlanych.

Wobec powyZszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Ogonowski
14-200 Itawa, Nowa Wies 38 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZPU-6CN-E7M *

Pan Dariusz Ogonowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1871/01

adres zamieszkania ul. Dobrawy 21, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




LOKALIZACJABUDYNKUNADZIALCE

Inwestor Gmina Grodziczno

Adres Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

Nazwa zamierzenia | Budynek Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie —
budowlanego dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkow COVID-19

Kategoria obiektu Xl

Adres obiektu Grodziczno 17b, 13-324 Grodziczno

Jednostka 281203 2 Grodziczno
ewidencyjna
Obreb ewidencyjny | 0010 Nowe Grodziczno

Numery dziatek 271/5
Zespot autorski
specjalnoscinr zakres data podpis
projektant uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania
Dariusz Ogonowski | upr. bud. nr ewid. inwentaryzacja | 18.12.2023r.

WAM/0006/POOK/03 w
specj. konstrukcyjno -
budowlanej

SPIS ZAWARTOSCI

1. Cze$¢ opisowa

e Przedmiot zamierzenia budowlanego

e [stniejgcy stan zagospodarowania dziatki

* Projektowane zagospodarowanie dziatki

e Zestawienie powierzchni

* Inneinformacje i dane

e Warunki ochrony przeciwpozarowej

* Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
2. Czesc rysunkowa

e Lokalizacja budynku na dziatce




LOKALIZACJA BUDYNKU NA DZIALCE nr271/5
potozonej w Grodzicznie
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie budynku Publicznego Zakfadu

Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkdw COVID-19 poprzez wykonanie
robot remontowo — modernizacyjnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki :

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem biurowym Gminy Grodziczno oraz
budynkiem Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Uksztattowanie terenu dziatki ptaskie. W ramach
zamierzenia budowlanego nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki :
Istniejgce zagospodarowanie dziatki pozostawia sie bez zmian. Dziatka posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej.
4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

- powierzchnia zabudowy budynkéw 961,00 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2245,00 m?

powierzchnia terendw zielonych - teren pozostaty 1194,00 m?
- powierzchnia dziatki — 4400 m?

Powierzchnia zabudowy dziatki budynkami wynosi 961,00m?, co stanowi 21,84%
powierzchni terenu dziatki. Powierzchnia zabudowy dziatki wraz z terenem utwardzonym
wynosi 3206,00m?, co stanowi 72,86% powierzchni terenu dziatki. Powierzchnia biologicznie
czynna terenu dziatki wynosi 1194,00 m? co stanowi 27,13% powierzchni dziatki.

5. Inneinformacje i dane:

1. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

3. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istn. obiektow i ich
otoczenia



Istniejgca zabudowa dziatki nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow oraz otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej - wymagania

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII
Klasa odpornosci pozarowej — C
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku :

gtdéwna konstrukcja nosna — R60
konstrukcja dachu — R15

strop — REI60

$ciana zewnetrzna — REI30
$ciana wewnetrzna — EI15
przekrycie dachu — RE15

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
budowlanego — nie dotyczy

skomplikowania obiektu
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Lokalizacja budynku PZOZ na dziatce nr 271/5 obr. 10 Nowe Grodziczno
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Projektowane energetyczne linie kablowe:
a) YKY 5x4mm?2 w gruncie w rurze

Lokalizacja zabudowy na dziatce nr 271/5 obr. 10
Nowe Grodziczno, skala1:500

900788

N ||f|
AN

Legenda :

1. Istn. budynek PZOZ - proj. dostosowanie do
potrzeb zwalczania skutkéw COVID-19

la. Istn. nawierzchnia podestu z kostki
brukowej betonowej do przetozenia

2. Istn. budynek Urzedu Gminy

3. Istn. teren utwardzony

— Proj. centrala wentylacyjna wentylacji nawiewno
- wywiewnej na ptycie fundamentowe;j

DVK 50 na catej dtugosci, L=23 /30 m

- zasilanie centrali wentylacyjne;j,
b) YKY 5x4mm2 w gruncie w rurze

DVK 50 na catej dtugosci, L=23 /30 m

- zasilanie pompy ciepta.

Projektowane ztgcze gtdwnego wytacznika

zasilania ppoz.

Istniejace ztgcze kablowo-pomiarowe
- wlasnoéé ENERGA-OPERATOR S.A.

> Wejscia do budynku ("a" - wejscie gtéwne)
INWESTOR: TEMAT RYS.:
Gmina Grodziczno . LOKALIZACJA ZABUDOWY NA DZIALCE
Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
RODZAJ | LOKALIZACJA OBIEKTU: DATA: INDEKS: | NR.RYS.: SKALA:
Budynek PZOZ, dz. nr 271/5 obr. 10, Nowe 18122023 | A 1 1:50
Grodziczno
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTANT Fooris
ul. Dobrawy 21, 14-200 KAWA mgr. inz. Dariusz Ogonowski
) ’ upr. proj. w specjalnosci
do_projekt@wp.pl konstr.-bud. bez ograniczen
telkom.: +48 601 677 673 nr ewid. WAM/0006/POOK/03




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Inwestor
Adres

Gmina Grodziczno

Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu

Budynek Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie —
dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkow COVID-19

Xl

Adres obiektu

Grodziczno 17b, 13-324 Grodziczno

Jednostka
ewidencyjna

Obreb ewidencyjny
Numery dziatek

281203 2 Grodziczno

0010 Nowe Grodziczno

271/5

Zespodt autorski

projektant

specjalnoséinr
uprawnien
budowlanych

zakres
opracowania

data
opracowania

podpis

Dariusz Ogonowski

upr. bud. nr ewid.

WAM/0006/POOK/03

W Spec;.
konstrukcyjno -
budowlanej

konstrukcja

18.12.2023r.

SPIS ZAWARTOSCI

1. Cze$¢ opisowa — stan istniejgcy

e rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

¢ sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

e charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

¢ informacja o sposobie posadowienia obiektu

e parametry techniczne obiektu budowlanego, wptyw na sSrodowisko

¢ informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

¢ dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

2. Czes$c opisowa — stwierdzone usterki, zakres projektowanych robdt remontowych i

modernizacyjnych

3. Czesc rysunkowa

e Rys. Al
* Rys. A2
* Rys. A3
* Rys. Ad
* Rys. A5
* Rys. A6
e Rys. A7

Rzut przyziemia — inwentaryzacja

Elewacja pdétnocna i zachodnia — kolorystyka

Elewacja wschodnia i potudniowa — kolorystyka

Rzut przyziemia — wykaz stwierdzonych usterek
Rzut przyziemia — zakres robdt remontowych w pomieszczeniach
Elewacja pdétnocna i zachodnia — inwentaryzacja

Elewacja wschodnia i potudniowa — inwentaryzacja




CZESC OPISOWA — STAN ISTNIEJACY

I.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :
1. Budynek zaktadu opieki zdrowotnej
2. Kategoria obiektu — XI
Il.  Sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego :
Istniejgcy budynek zaktadu opieki zdrowotnej to budynek parterowy na planie litery L

niepodpiwniczony z dachem wielospadowym. Budynek posiada dwa wejscia i jest dostepny dla
0s0b niepetnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking.

lll. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :

e Powierzchnia zabudowy - 445,00 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 404,17 m?

* Powierzchnia catkowita - 445,00 m?

e Kubatura - 1735,50m3

* lloscizb - 4

e Wysokos¢ budynku do kalenicy - 5,11m

e Wymiary budynku w rzucie - 38,18 mx9,48 m (9,78 m)

e Liczba kondygnacji - 1

nrpom. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

1. wiatrotap 4,62 m?
2. wiatrotap 5,81 m?
3. komunikacja 49,47 m?
4. komunikacja 77,71 m?
5. rejestracja 15,32 m?
6. brudownik 3,45 m?
7. wezet cieplny 3,36 m?
8. pom. magazynowe 3,60 m?
0. wc personelu 3,00 m?
10. gabinet stomatologiczny 19,98 m?
11. gabinet fizykoterapii 37,09 m?
12. pokdj pielegniarki 8,00 m?
13. gabinet ginekologiczny 25,61 m?
14, pom. higieny osobistej kobiet 2,65 m?
15. wc pacjentéw 3,39 m?
16. pokoj biurowy 7,88 m?
17. szatnia 5,76 m?
18. wezet sanitarny 5,84 m?
109. pom. socjalne 9,32 m?
20. wc pacjentéw fizykoterapii 4,15 m?
21. szatnia pacjentow fizykoterapii 3,63 m?




22. gabinet lekarza rodzinnego 14,75 m2
23. gabinet szczepien 21,37 m?
24, izolatka 15,59 m?
25. magazyn 9,04 m?
26. gabinet lekarza rodzinnego 15,45 m?
27. gabinet zabiegowy 19,01 m?
28. wc pacjentéw 5,55 m?
29. pom. gospodarcze 3,56 m?
RAZEM 403,96 m?

IV. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z dokumentacjg projektowg budynku opracowang w roku 2004 w poziomie
posadowienia obiektu wystepuja grunty nosne w postaci piaskow Srednich. Budynek
posadowiono na tawach fundamentowych betonowych.

V. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie :

e Zabezpieczenie w wode z wodociggu gminnego

e Odprowadzenie sciekow do zbiornika szczelnego na scieki

* Woda opadowa — odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

e QOdbidr segregowanych odpaddw przez firme specjalistyczng realizujgcg zadania
publiczne w zakresie gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpaddéw
komunalnych i medycznych

e Zastosowane w budynku materiaty, rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego
eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktdocen

e Uzytkowanie obiektu nie wprowadza wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

VI. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem :

1. Instalacje

a) wodociggowa — woda z sieci wodociggowej gminnej. Przytacze wodociggowe PE
@63mm.

b) kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekdéw do zbiornika szczelnego na Scieki. Przytacze z
rur PVC @200mm.

c) centralnego ogrzewania — ogrzewanie grzejnikowe za pomocg kotta gazowego

d) elektryczna — zasilanie w energie elektryczng kablem w gruncie ze stupa przy granicy
dziatki

e) wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach sanitarnych
wspomaganie mechaniczne za pomocg wentylatoréw kanatowych

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe



a) fundamenty — fawy fundamentowe betonowe
b) $ciany fundamentowe — murowane z bloczkow betonowych grub. 24cm
c) Sciany zewnetrzne nadziemia — warstwowe murowane z bloczkow betonu
komodrkowego grub. 24cm z ociepleniem styropianem
d) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z bloczkéw betonu komodrkowego
grub. 24cm
e) Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z bloczkdw betonu komodrkowego grub.
12cm, w czesci Sciany o konstrukcji lekkiej systemowej stalowej z oktadzing z ptyt
gipsowo - kartonowych
f) przewody wentylacyjne — wentylacja rurami spiro z odprowadzeniem do kominkow
w kalenicy dachu
g) stropy — sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych do konstrukcji drewnianej
dachu
h) dach — konstrukcja drewniana mieszana — wigzary kratowe i w czesci krokwie
dachowe
i) izolacje
e przeciwwilgociowa — papa asfaltowa
e paroizolacja - folia polietylenowa
e cieplna
v’ styropian jako ocieplenie pod posadzkg parteru
v’ styropian jako ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
v' wetna mineralna jako ocieplenie sufitu nad parterem

3. Wykonczenie wewnetrzne

a) podtogii posadzki — gres, wyktadziny typu tarkett wedtug opisu na rzucie przyziemia
b) tynkii oktadziny
v’ $ciany murowane — tynki cementowo — wapienne lub gipsowe
v’ tazienki i pomieszczenia sanitarne — ptytki ceramiczne
c) malowanie — farby emulsyjne
d) stolarka wewnetrzna — drzwi ptycinowe w okleinie standard

4. Wykonczenie zewnetrzne

a) stolarka zewnetrzna
v’ okna — PCV, pakiety szybowe podwajnie szklone
v’ drzwi zewnetrzne — aluminiowe, drzwi do wezta cieplnego stalowe
b) tynkii oktadziny
v’ tynki zewnetrzne — szlachetne cienkowarstwowe akrylowe
v’ okfadzina cokotu — ptytki klinkierowe
c) schody zewnetrzne, pochylnie dla niepetnosprawnych — kostka betonowa
d) parapety zewnetrzne — blacha powlekana
e) rynny irury spustowe — PCV
f) pokrycie dachu — gont papowy

VIl. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej wedtug zatozen projektowych

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII
Klasa odpornosci pozarowej — C



Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku :

gtdwna konstrukcja nosna — R60
konstrukcja dachu — R15

strop — REI60

$ciana zewnetrzna — REI30
$ciana wewnetrzna — EI15
przekrycie dachu — RE15

Projektant



CZESC OPISOWA
PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE | MODERNIZACYJNE

Widok ogdlny budynku PZOZ w Grodzicznie

Opis stwierdzonych usterek w budynku :

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku PZOZ w Grodzicznie stwierdzono
wystepowanie :

1. licznych peknie¢ $cian dziatowych, w tym oktadzin ceramicznych w miejscach
wystepowania pekniec $cian

2. pekniecia na styku Sciany z ladg w pomieszczeniu rejestracji

Przyczyng wystepowania peknie¢ jest brak odpowiedniego zageszczenia podtoza
gruntowego pod posadzka przyziemia na etapie wykonawstwa. Osiadanie posadzek,
na ktérych wymurowano $ciany dziatowe powoduje jednocze$nie powstanie
niszczacych naprezen scinajgcych w scianach

3. zarysowania na styku $cian z sufitami podwieszonymi z ptyt gipsowo — kartonowych

Wystepowanie nieestetycznych zarysowan na styku scian i sufitow wynika z
wadliwego wykonawstwa. Sufit podwieszony z ptyt gipsowo — kartonowych winien
na etapie budowy zosta¢ odpowiednio oddylatowany od sztywnych Scian.

4. zarysowania na stykach ptyt gipsowo — kartonowych na sufitach w niektérych
pomieszczeniach

Przyczyna wystepowania zarysowan na stykach ptyt mogga by¢ naprezenia powstate
w  wyniku sztywnego potgczenia sufitow ze S$cianami, jak réwniez wptyw
zawilgocenia wynikajgcego z nieszczelnosci dachu a takze btedy w samym
mocowaniu i fgczeniu ptyt na etapie wykonawstwa



10.

11.

12.

13.

14.

. Slady przeciekow z dachu na sufitach podwieszanych w niektérych pomieszczeniach

oraz obnizenia sufitow

Slady przeciekdw w miejscach lokalizacji kratek wentylacyjnych w sufitach w
niektorych pomieszczeniach

obnizenia fragmentow posadzek w niektérych pomieszczeniach

Przyczyng obnizenia posadzek jest brak odpowiedniego zageszczenia podtfoza
gruntowego na etapie wykonawstwa

odspojenia wyktadziny typu tarkett w miejscach intensywnego uzytkowania w
niektérych pomieszczeniach

. uszkodzenie przez wilgo¢ oscieznicy drzwiowej drzwi do pomieszczenia higieny

osobistej kobiet a takze brudownika i izolatki

Wbudowana na etapie realizacji budynku stolarka drzwiowa wewnetrzna nie jest
wystarczajgco odporna na wilgo¢. Dziatanie wilgoci powoduje pecznienie materiatu
z ktérego jest wykonana

zty stan techniczny tynku elewacyjnego — wyptowienia, zabrudzenia, uszkodzenia a
takze uszkodzenia oktadzin klinkierowych cokotu

Elewacje budynku wykonano z zastosowaniem tynku akrylowego. Tynki akrylowe
charakteryzujg sie mata odpornoscia na dziatanie promieni UV oraz szybkim
brudzeniem sie. Ponadto tynk w wyniku dtugiego okresu uzytkowania ulega
naturalnemu zuzyciu. Wystepujg réwniez uszkodzenia oktadziny z ptytek
klinkierowych na cokotach — spekania w obrebie naroznikéw $cian i ubytki

zty stan techniczny pokrycia dachu — nieszczelnosci, porosniecia mchem
widoczne ugiecie krokwi naroznej dachu od strony pétnocnej

brak wtasciwej wentylacji pomieszczen (zgtoszenie uzytkownika)

Wentylacje w budynku wykonano jako grawitacyjng z rozprowadzeniem rur
stalowych spiro. W niektorych pomieszczeniach dodatkowo zamontowano
wspomaganie mechaniczne wentylatorami kanatowymi. Okna budynku nie
posiadajg nawiewnikdéw. Brak odpowiedniej ilosci powietrza nawiewanego, krotkie
przewody wyprowadzajgce zuzyte powietrze ponad dach, nieodpowiednia izolacja
przewodow a takze typowe dla wentylacji grawitacyjnej uzaleznienie od warunkéw
atmosferycznych powodujg, ze istniejgca wentylacja nie spetnia swojej funkcji.

Uszkodzenie nawierzchni podestu z kostki brukowej betonowej (zapadniecia) przy
wejsciu gtdwnym do budynku



Il. Opis projektowanych rozwigzarn technicznych eliminujgcych stwierdzone usterki i
wptywajacych na wiasciwy mikroklimat pomieszczernt w budynku :

W celu doprowadzenia budynku do wtasciwego stanu technicznego projektuje sie wykonanie
nastepujacych robot :

1. Rozbiorki posadzek w miejscach zanizen, zageszczenie i wyrownanie podfoza oraz
wykonanie uzupetnien posadzek typu gres oraz posadzek rulonowych typu TARKETT

Jako rozwigzanie alternatywne projektuje sie stabilizacje podtoza gruntowego oraz
poziomowanie posadzek w miejscach obnizen oraz peknie¢ Scian dziatowych, co
wyeliminuje przyczyny powstawania peknie¢ Scian i zapadania posadzek

2. Zszycie $cian w miejscach peknie¢ pionowych i ukosnych (po wykonaniu stabilizacji
podtoza gruntowego) za pomocy pretéw spiralnych s$rednicy 6mm zgodnie z
instrukcjg producenta oraz uzupetnienie tynkéw (ewentualnie dodatkowo
zastosowac siatke podtynkowg), badz wykonanie suchych tynkéw z ptyt gipsowo —
kartonowych

3. Wymiana uszkodzonych na skutek peknie¢ ptytek ceramicznych na S$cianach i
posadzkach. W przypadku braku mozliwosci zakupu ptytek uzytych na etapie
budowy obiektu, wymiana catych powierzchni oktadzin (jako powierzchnie okresla
sie $ciane lub posadzke ograniczong krawedziami)

4. Wykonanie drugiej warstwy okfadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na scianach o
konstrukcji lekkiej na ktorych wystepujg pekniecia na stykach ptyt

5. Demontaz sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych w pomieszczeniach gdzie
stwierdzono pekniecia miedzy ptytami i slady zamokniecia oraz wykonanie nowych
sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych zgodnie z
STWIORB na nowej konstrukcji stalowej systemowej zgodnie z instrukcjg
producenta systemu i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.
Wymiana uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wetny mineralnej na wetne o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej Amax=0,038W/mK

6. Oddzielenie suchych tynkéw sufitéw od Scian poprzez naciecie oraz wklejenie tasmy
slizgowej i montaz listew maskujgcych przyklejanych do sufitu

7. Usuniecie wyktfadzin typu tarkett w pomieszczeniach, gdzie stwierdzono odspojenia
od podtoza, odpowiednie przygotowanie podfoza i wklejenie nowej wyktadziny o
parametrach nie gorszych od wykfadziny istniejgcej spetniajgcej wymagania dla
obiektow stuzby zdrowia. Wyktadziny w klasie palnosci min. Bfl-s1.

UWAGA : w pom gab. fizykoterapii zaleca sie zastosowanie wyktadziny PVC
sportowej

8. Wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym),
brudownika i izolatki, umocowanie luznej oscieznicy drzwi miedzy pomieszczeniami
3 i 4 (komunikacja) na drzwi o odpowiedniej odpornosci na wilgo¢

9. Wymiana schoddw strychowych w pom. 25 na schody o odpornosci pozarowej EI60
ze sktadang metalowg drabinkg, wymiarach min. 60x120cm i wspdtczynniku
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przenikania ciepta Umax=0,8 W/m?K oraz montaz dodatkowych schoddéw o
opisanych parametrach w pom. 4

Rozbiorka istniejgcej lady w punkcie rejestracyjnym z dostosowaniem wysokosci
Scianki podpierajgcej i montaz nowej trzystanowiskowej zabudowy punktu
rejestracji ze stanowiskiem do obstugi niepetnosprawnych (lada z odpowiednim
obnizeniem i dostosowaniem do obstugi). Catos¢ wykonana z materiatow
odpornych na wilgo¢. Oznakowanie stanowisk punktéw przyjec

Rozbiodrka istniejgcej lady w punkcie rejestracyjnym z wejsciem bocznym z pom. 4 z
dostosowaniem wysokosci Scianki podpierajgcej i montaz nowej zabudowy punktu
rejestracyjnego z wejsciem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego
dwustanowiskowego. Cato$s¢ wykonana z materiatdw odpornych na wilgoc.
Oznakowanie stanowiska punktu przyjec¢

Przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczen farbami zapewniajgcymi
odpowiedni poziom trwatosci i higieny. Dodatkowo wykonanie zabezpieczenia
poprzez malowanie lakierem lamperyjnym bezbarwnym scian w pomieszczeniach 1,
2, 3, 4 do wysokosci 1,50m

Montaz listew ochronnych $cian wewnetrznych np.: z HPL, PVC (szerokos¢ listew
ok. 20cm, grub. ok. 1cm) w kolorze i w miejscach wskazanych przez Uzytkownika.
Listwy w klasie palnosci min. Bfl-s1

Wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku od strony pétnocnej

Wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke wraz z wymiang obrébek
blacharskich (w tym rozbidrka istniejgcego pokrycia z gontu bitumicznego, pokrycia
wstepnego, montaz membrany dachowej, kontrtat i tacenia). Blachodachowka grub.
0,50mm z powtoky poliuretanowg w kolorze grafitowym, zalecana wysokos¢
przettoczenia do 25mm. Montaz pasa nadrynnowego i podrynnowego

Wymiana orynnowania i rewizji rur spustowych na system rynnowy stalowy z
powtokag poliuretanowa w kolorze pokrycia dachu. Rynny 150mm, rury spustowe
120mm

Rozbiorka istniejgcej podbitki drewnianej i wykonanie podbitki systemowej z blachy
trapezowej z perforacjg w kolorze pokrycia dachu. Montaz podbitki prostopadle do
lica Scian budynku na odpowiednio przygotowanej podkonstrukcji drewniane;j.
Montaz deski czotowej grub. min. 32mm z obrébka blacharska

Montaz barier przeciwsniegowych na dachu budynku stanowigcych system
wspornikow przystosowanych do montazu rur stalowych

Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku z wykonaniem badania instalacji

Wykonanie dodatkowe] warstwy ocieplenia sufitu granulatem wetny mineralnej
(Amax = 0,038 W/mK) grubosci 12cm (gestos$¢ nasypowa granulatu max 35kg/m?)

Likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta wedtug projektu
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30.

technicznego wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonanie wentylac;ji
grawitacyjnej w pom. wezta cieplnego

Wymiana okapnikow zewnetrznych okien — okapniki z blachy stalowej z powtoka
poliuretanowg w kolorze pokrycia dachu

Wymiana drzwi wejsciowych do wezta cieplnego na drzwi petne stalowe lub
aluminiowe w kolorze ciemno szarym spetniajgce wymagania izolacyjnosci cieplnej
(Umax = 1,3 W/m?K) i odpornosci ogniowej EI30

Wymiana oprawy o$wietleniowej zewnetrznej nad drzwiami do wezta cieplnego na
oprawe typu led o stopniu ochrony min. IP54, min. 750 Im

Oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzen, wzmocnienie i wyrdwnanie podtoza,
zagruntowanie i wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym
naktadanym recznie w kolorze jasno szarym ze wstawkami w kolorze ciemno
szarym (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Naprawa oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych, zszycie spekan, usuniecie ptytek
luznych, przyklejenie nowych ptytek i malowanie cokotu farbg do klinkieru w
kolorze ciemno szarym

Malowanie barier stalowych zewnetrznych
Wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjng

Naprawa (rozbidrka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej z prawej
strony przed wejsciem gtéwnym do budynku. Usuniecie ewentualnej nieszczelnosci
odprowadzenia wody z dachu

Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej (opaska, podesty, podjazd) przy
budynku

Projektant



ZESTAWIENIE RYSUNKOW

nrrys. przedmiot rysunku skala rys.
Al Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:75
A2 Rzut przyziemia — wykaz 1:75
stwierdzonych usterek
A3 Rzut przyziemia — zakres robot 1:75
remontowych w pomieszczeniach

A4 Elewacja pdétnocna i zachodnia - 1:75
inwentaryzacja

A5 Elewacja pdétnocna i zachodnia - 1:75

kolorystyka

Ab Elewacja wschodnia i potudniowa - 1:75
inwentaryzacja

A7 Elewacja wschodnia i potudniowa - 1:75

kolorystyka
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e 5. rejestracja QN_m*os«m: w obrebie otworéw anx\_oio:_ zarysowania na tarkett od cokotu ciany zewn. % W =N 250
[ lﬁ styku $cian z sufitem, zarysowania na stykach plyt g-k na £ S8
- - - - - - suficie " " obniZzenie posadzki w narozu pom., zawilgocenie przy wentylacji, i 2 |2 2e¢z28
- i - 20. wc pacjentéw fizykoterapii L . &) <T |.. cod%
7 7 7 6. brudownik uszkodzona na skutek wilgoci o$cieznica drzwiowa pekniecie na $cianie od pom. 10 =, SO (¢ & 23 <
> | W g
codzen ik 7 wezel cieplny spekania $cian wewnetrznych, wilgo¢ w dolnej czesci Sciany, 21. |szatnia pacjentéw fizykoter. pekniecia na $cianie od pom. 10 m _.7F_L W o) A N DS m
. ; " 4 £ Q0
uszKoczenis haroznia zarysowania na styku scian z sufitem . zarysowanie na styku $ciany z sufitem , odspojenie cokotu wykfadziny N N . BN 8
nad cokolem oraz 22, gab. lekarza rodzinnego tarkett od &c ° P H o o | 2 85589
drzwiczek rewizyjnych 8. pom. magazynowe - arkett od sciany 5} > ol | 2 B8
do inst. odgromowej obnizenie posadzki z plytek gres w czgSci pomieszczenia, 23, gab. szczepien odspojenie fragmentu wyktadziny tarkett = gy N m = m 8 AMn
9. wc personelu zarysowania na styku $cian i sufitu, pekniecia na styku . . . . .W AMn ~ W g o 3 o83
Scianek dzialowych ze &ciang noéna zarysowanie na styku Scian z sufitem, zarysowanie na styku scianek 75 ] W 0 | M & m S Qs
spekania §ciany dziatowej od pom. 201 21, lokalne obnizenie 24. izolatka dziatowych ze $cianami zewnetrznymi, uszkodzona przez wilgo¢ N 0 «— &
10. gab. stomatologiczny | posadzki od strony pom. nr 23, zarysowania na styku $cian i oscieznica drzwi wejsciowych n._.o pomieszczenia, cm_s_ms. posadzce nka
sufitu, odspojenie cokolu wykladziny tarkett od $ciany 25, magazyn zawilgocenie sufitu przy sﬁza\_mo__ , Zarysowania na ma.\_e Scian z sufitem, w o .bnlnu
zarysowania pyt gk na suficie (styki piyt), pekniecie na mo:o% miosos.a nie spelniajg, Wymogow p.poz. _.o_%_=<o: _ g 2
Scianie dziatowej od pom. wezla cieplnego, zarysowania na zarysowania na ~.m,oN.m=_mo: Eﬁ gk na suficie, zarysowania na .mq_e $cian ' m o)
y gab. fizykoterapi Scianie dzialowej od pom. 21, odspojenie od podioza 26. | gab.lekarza rodzinnego | chamﬂ_.o%mo_%_m _sz_ﬁ%__m_“ ﬁ_an od podioza na przejSciu do pom. @© g 3
. ' fragmentu wyktadziny tarkett przed wej$ciem do szatni, 7. peknigcie na styku sciankl dzialowe) ze sciang zewn., zarysowanie & O 5 m o <
zarysowanie na styku $ciany dziatowej od pom. 9 ze $ciang poziome na Scianie zewnetrznej @D I ESE AW.n =
no$ng oraz zawilgocenie sufitu w narozu 27 gab. zabiego peknigcia na $cianie od pom. 3, odspojenia wyktadziny terkett na cokole - N M_ m o m e} M a m
12. pokdj pielegniarki - . : wy $ciana zewnetrzna, spekania wyktadziny m.. ) m gN m g §&x~
. . ., .. e . . c . s € 0O 2 @ m
13. gab. ginekologiczny . Nm<<.__@oom=_m : oo_.,_Nmz_m sufitu podwieszonego . 28 WE pacientow obnizenie posadzki w czesci pomieszczenia, peknigcia na styku $cian z Q. m M m m 0] m I %5
1 pom. higieny osob. kobiet zawilgocenie sufitu podwieszonego, uszkodzona przez wilgo¢ : pacy sufitem, pekniecia $cian od pom. 3i 27 - Sy | 3 o3 M S 98
) ' ' oscieznica drzwiowa, zarysowania na styku $cian z sufitem m_ e m 6aT| = > 2 <
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| | 2% WYKAZ POMIESZCZEN
| AMM nrpom. |  przeznaczenie pom. zakres robét do wykonania bariera stalowa
L s 1. wiatrolap dylatacja na styku $cian z sufitem, malowanie pomieszczenia
88 8L 2. wiatrolap dylatacja na styku Scian z sufitem, malowanie pomieszczenia
7 @ n 7 wymiana uszkodzonej przez wilgo¢ czesci sufitu
250 7 podwieszonego wraz z izolacjg, dylatacja na styku $cian z WYKAZ POMIESZCZEN
160 15. 3. komunikacja sufitem, naprawa obnizonej posadzki, naprawa peknigé cian, ) - ;
13 7 - likwidacja zarysowari na stykach plyt g-k na suficie, nr pom. przeznaczenie pom. zakres robét do wykonania
. @ malowanie pomieszczenia 16 poksj biurowy wymiana wyktadziny tarkett z wyréwnaniem i wzmocnieniem posadzki,
160 dylatacja na styku $cian z sufitem, zamocowanie luznej : malowanie pom.
e 7 @ [ @ 16. 160 oscieznicy drzwi migdzy pom. 3 i 4, naprawa obnizonej . naprawa peknie¢ $cian, dylatacja na styku scian z sufitem, malowanie
[—] posadzki, wymiana peknigtych plytek, likwidacja zarysowan 17. szatnia pom
7 7 4, komunikacja ; : . : : ; Pr— : — poe
7. 7 L @ 1 pivt gk na suficie, malowanie pomieszczenia, montaz 18 wezel sanitamy naprawa obnizonej posadzki, dylatacja na styku $cian z sufitem, naprawa
schoddw strychowych 60x120cm o odpornosci pozarowej : peknigé §cian, malowanie pom.
100 i wspo ikania ci =
7 7 205 14. @ @ 7 m_mo i iwum_on. vﬂmm_a:_.m o_mEm. Umax: o_mi\swx. . naprawa peknie¢ $cian oraz zarysowania na styku éciany ze $ciang
: r Sa_m.zm z ac o%mw\ punk :%_mmqmos:m@o (trzy mmm%i,_m. a, 19. pom. socjalne zewnetrzng, dylatacja na styku $cian z sufitem, wymiana wykladziny
NN lf _ 5, rejestracja EQWM hm.m:”m M%x: Mm_m”_wnmcﬂﬂwﬂﬁwm_wﬂmhum,.wmnwwhﬂ_uﬂwoﬂz, terkett z wyréwnaniem i wzmocnieniem posadzki, malowanie pom.
| 7 7 stykach ptyt g na suficie, malowanie pom. 20 WG pacjentow fizykoterapi naprawa wcs_wn.sm_. posadzki, <<<.3_.mm_m sufitu voai_.mmNmzmmo wraz z
5. W celu dostosowania budynku do potrzeb zwalczania skutkéw COVID-19 projektuje sig rowniez 6 brudownik wymiana drzwi wejSciowych do pomieszczenia, dylatacja na izolacja, naprawa peknigc Scian, malowanie pom.
wykonanie robét jak nizej : ) styku Scian z sufitem, malowanie pom. . . naprawa peknieé Scian, dylatacja na styku Scian z sufitem, malowanie
naprawa peknie¢ $cian, dylatacja na styku $cian z sufitem 21. | szatnia pacjentow fizykoter. pom
UWAGA ' y . — S . -
o - ) . - wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku od strony pétnocnej 7. wezel cieplny malowanie pom., wykonanie kanalu wentylacji grawitacyjnej z 2 gab. lekarza rodzinnego dylatacja na styku $cian z mcam.s , Bm_oim:_w pom., wymiana wykiadziny
1. Rysunek mxam_m ozmemoss_m.nmxam robét do wykonania w - wymiana pokrycia dachu budynku na blachodachéwke, wymiana obrobek blacharskich, wymiana wyprowadzeniem ponad dach, wymiana drzwi wej§ciowych . terkett Z wyréwnaniem i wzmocnieniem vom.ma.nx_ .
poszczeginych pomieszczeniach . o orynnowania i rewizji rur spustowych, wymiana podbitki, montaz barier przeciwéniegowych 8. pom. magazynowe malowanie pomieszczenia 23 gab. szczepier wymiana wyktadziny tarkeft 2 wyrwnaniem i wzmocnieniem posadzk,
2. Dokladny zakres robét do wykonania okresla czgs¢ opisowa - wymiana instalacji odgromowej naprawa obnizonej posadzki, dylatacja na styku $cian z dviaiac & aw_wim:_m sufitu ok na stk &cianek
dokumentacji projektowej. llos¢ robét okreslono w przedmiarach na . : opleni ; ; | fi knieé ku $cianek dziatowvch ylatacja na styku Scian z sufitem, naprawa peknieC na styku Sciane
. =riowel. 19 UL OR wykonanie dodatkowego ocieplenia sufitu nad parterem granulatem welny mineralnej 9. wc personelu sufitem, naprawa peknie¢ na styku Scianek dziatowych ze 2% izolatka dzialowych ze §cianami zewnetrznymi, wymiana drzwi wejsciowych
uo%._mém mNﬁmm%sm_ wizji na oj_m_s_m oraz aoxo:m:&o.: - montaz listew ochronnych cian wewnetrznych z HPL szer. ok. 20cm w miejscach wskazanych przez $ciang nosng, malowanie pom. ) | . likwidaci ’ Kok d ’
pomiardw. Przedmiar robét stanowi dla Wykonawcy czesé ; ; naprawa peknie¢ $cian, dylatacja na styku $cian i sufitu . malowanie pom., Tkwidacja USkoku W posadzce -
. dlon fi b . uzytkownika prawa peknie , dylatacia na sty ’ miana sufitu podwieszanego wraz z izolacjg, dylatacja na styku Scian z
pomocnicza do okreslenia wartosci robot remontowych i - likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - 10. gab. stomatologiczny  malowanie pom., wymiana wyktadziny tarkett z wyréwnaniem i " pod %! Ja e ad
inwestycyjnych na obiekcie . . 2 S " L wzmocnieniem posadzki 25 magazyn sufitem, am_osm:_.m pom., wymiana schodéw mio:oix% na schody o
eyl 4 L o wywiewnej z odzyskiem ciepta, w pom. kottowni projektowany kanat wentylacji grawitacyjnej o 4 P i - gazy dpomosci pozarowej EI60 i wspoicz. przenikania ciepta
3. Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji na obiekcie przed - wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym likwidacja zarysowari na stykach plyt g na suficie, naprawa 00dpomosci pozaro cm_ 08 <ﬂ\v Nx. przel a cie
zlozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia - mieiscowe naprawy oktadziny cokotu z plvtek Klinkierowych i malowanie cokotu farba do Klinkieru . peknieé Scian, wymiana wyktadziny tarkett z wyrbwnaniem i T - Max=9,cViim . :
publicznego, co ma na celu ujecia wszystkich koniecznych do . am__oéms_m cmﬂohm_osos wnma so_ww__MB do E%:_M\w A 1. gab. fizykoterapii wzmochieniem posadzki, naprawa peknigé $cian dziatlowych ___Aiam,o_.m Nmemﬂ,\m: na Eﬂms_moﬂ*un%.n-xﬁsmwmﬁo_m_ a.< _mso_.m na styku
wykonania rob6t w cenie oferty - wymiana drzwi wejéciowych do wezla ciepinego na styku ze §ciang nosna, malowanie pom. 2. gab. lekarza rodzimnego | mw_wﬂ_ _N M_ T mamu_m_ﬂm:w <<“< a _M___zx ”ﬂ e _wﬁﬂo,h_mmh_mﬁ ,_z .
4. Zamawisjacy oczekuje wykonania napraw wszystich widocznyeh i wykonanie kratek lub podciet drzwi wewnglrznych w celu wyrbwnania cisnief w pomisszczeniach bez 2. | poksj pielggniark dytatacia na syku écian iz suiem, malowane pom. i o o pekriot o, maowania pom
stwierdzonych na etapie realizacji usterek na obiekcie nawiewu zgodnie z projektem technicznym wentylacji mechanicznej 13 gab. ginekologiczny wymiana sufitu podwieszonego wraz z izolacja Knieé & - - Kadzi _” ket . —
o o ] . o . - przelozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy wejsciu gtéwnym do budynku ’ _ _ S - 27. gab. zabiegowy naprawa pekhigt scian, wymiana wykadziny tarkett 2 Wyrowhaniem |
schody Jf lokalizacja orientacyjna - dokadne miejsce lokalizacji schodéw - roboty towarzyszagce, w tym demontaz i ponowny montaZ urzadzen (w tym klimatyzatorow na elewacji), wymiana sufitu podwieszonego wraz z izolacja, wymiana wzmocnieniem posadzki, malowanie sufitu
strych. | zalezne od umiejscowienia dzwigaréw dachu okresli na obiekcie wyposazenia pomieszczeri (w tym mebli), armatury sanitarnej i osprzetu elekirycznego a takze 14. | pom. higieny osob. kobiet | drzwi wej$ciowych, dylatacja na styku écian z sufitem, mu e padientow naprawa obnizonej posadzki, dylatacja na styku $cian z sufitem, naprawa
niezbedne okablowanie umozliwiajace dziatanie systemu wentylacji mechanicznej i o$wietlenia punktow T Sk am_oéms_m uoa_. ] . ' pacy peknieé $cian, malowanie pom.
obstugi pacjentow w rejestracji 15, We pacjentow ylatacja na styku Scian z sufitem, malowanie pom., wymiana - — -
- wymiana zewnetrzne] oprawy oéwietleniowej nad drzwiami do wezta ciepinego (zastosowaé oprawe led) peknietych plytek posadzki 2. pom. gospodarcze dylatacja na styku Scian z sutem, malowanie pom.

proj. plyta fundamentowa grub.
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m&%@w Zachodmnia

Kolorystyka i wykoriczeniowe materiaty elewacyjne budynku :

SN =

© N

Cokoét - oktadzina z ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym

Sciany - tynk szlachetny akrylowy typu komik w kolorze piaskowym
Stolarka - PCV w kolorze biatym

Dach - gont papowy w kolorze ceglastym

Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepelnosprawnych - kostka brukowa
betonowa w kolorze czerwonym

Opaska - kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

Rynny, rury spustowe - PCV w kolorze braz

Obrébki blacharskie, okapniki - blacha stalowa powlekana w kolorze braz

Elewacje - inwentaryzacja

1:75

INWESTOR: TEMAT RYS.:
Gmina Grodziczno ELEWACJA péinocna i zachodnia -
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno INWENTARYZACJA

RODZAJ | LOKALIZACJA OBIEKTU: DATA: INDEKS: | NR.RYS.:|  SKALA:
Budynek Publicznego Zakladu Opieki || 18.12.2023 | A 4 1:75
Zdrowotnej w Grodzicznie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Dobrawy 21, 14-200 ILAWA
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tel. kom. + 48 601 677 673

mgr inz. Dariusz Ogonowski
upr. proj. bez ograniczen w
specjaln. konstr.-budowlanej
nr WAM/0006/POOK/03
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Kolorystyka i wykonczeniowe materiaty elewacyjne budynku :

1.
12.

Cokot - istniejaca oktadzina z plytek klinkierowych malowana farba do Klinkieru w kolorze ciemno szarym
Sciany - tynk szlachetny cienkowarstwowy silikonowy o strukturze "baranek” i grubosci ziama 1,5mm
naktadany recznie w kolorze jasno szarym ze wstawkami migdzy oknami w kolorze ciemno szarym
Stolarka - istniejaca PCV w kolorze biatym

Drzwi do wezia cieplnego - projektowana wymiana na drzwi stalowe w kolorze ciemno szarym speniajace
wymogi normy cieplnej (Umax = 1,3W/m2K)

Dach - blacha dachéwkopodobna powlekana w kolorze grafitowym

Podbitka dachowa - systemowa z blachy trapezowej z perforacja w kolorze pokrycia dachu

Bariery przeciw$niegowe - system wspormikéw przystosowany do montazu rur stalowych w kolorze pokrycia
dachu

Rynny, rury spustowe - systemowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu. Rynny 150 mm, rury
spustowe 120mm
Obrobki blacharskie, okapniki - blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachu

Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepetnosprawnych - istniejaca kostka brukowa betonowa w kolorze
czerwonym
Opaska - istniejaca kostka brukowa betonowa w kolorze szarym
Bariery stalowe - malowane w kolorze pokrycia dachu
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UWAGA:

1.

Kolorystyka budynku winna nawigzywaé do sasiedniego budynku Urzedu
Gminy. Szczegdty i tonacje koloréw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

2. Przed wykonaniem nowej elewacii $cian i malowaniem cokotu budynku

nalezy dokonaé miejscowych napraw oraz odpowiednio przygotowag,
wzmocni¢ i zagruntowa¢ podioze

Elewacje - kolorystyka 1:75
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Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
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Kolorystyka i wykoniczeniowe materiaty elewacyjne budynku :

Cokot - oktadzina z ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym

Sciany - tynk szlachetny akrylowy typu kornik w kolorze piaskowym
Stolarka - PCV w kolorze bialym

Dach - gont papowy w kolorze ceglastym

Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepetnosprawnych - kostka brukowa
betonowa w kolorze czerwonym

Opaska - kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

Rynny, rury spustowe - PCV w kolorze braz

9.  Obrobki blacharskie, okapniki - blacha stalowa powlekana w kolorze braz
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Elewacje - inwentaryzacja 1:75

INWESTOR: TEMAT RYS.:
Gmina Grodziczno ELEWACJA wschodnia i potudniowa -
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno INWENTARYZACJA
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3.  Stolarka - istniejaca PCV w kolorze bialym

4. Drzwi do wezta cieplnego - projektowana wymiana na drzwi stalowe w kolorze ciemno szarym spetniajace
wymogi normy cieplnej (Umax = 1,3W/m2K)

5. Dach - blacha dachéwkopodobna powlekana w kolorze grafitowym

6.  Podbitka dachowa - systemowa z blachy trapezowej z perforacjg w kolorze pokrycia dachu

7.  Bariery przeciw$niegowe - system wspornikow przystosowany do montazu rur stalowych w kolorze pokrycia
dachu

8. Rynny, rury spustowe - systemowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu. Rynny 150 mm, rury
spustowe 120mm

9. Obrobki blacharskie, okapniki - blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachu

10.  Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepetnosprawnych - istniejaca kostka brukowa betonowa w kolorze
czerwonym

11. Opaska - istniejaca kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

12. Bariery stalowe - malowane w kolorze pokrycia dachu

1. Kolorystyka budynku winna nawigzywa¢ do sgsiedniego budynku Urzedu
Gminy. Szczegély i tonacje koloréw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

2. Przed wykonaniem nowej elewacji $cian i malowaniem cokolu budynku
nalezy dokonaé miejscowych napraw oraz odpowiednio przygotowag,
wzmocni¢ i zagruntowaé podioze
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Elewacja potudniowa

Kolorystyka i wykoriczeniowe materiaty elewacyjne budynku :

1. Cokét - istniejaca okladzina z plytek klinkierowych malowana farba do klinkieru w kolorze ciemno szarym

2. Sciany - tynk mN_mn=m5< o_maxoimagos silikonowy o .ﬂ:.%:ﬂm __cm_.m.:mw__ i @Ecom.u.nm ziarna 1,5mm

naktadany recznie w kolorze jasno szarym ze wstawkami migdzy oknami w kolorze ciemno szarym UWAGA :

Elewacje - kolorystyka 1:75
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ZALACZNIKI

SPIS ZAWARTOSCI

v" Opinie, uzgodnienia, dokumenty

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA, ADRES OBIEKTU: budynek Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej na dziatce nr 271/5
obr. 10 w Grodzicznie

INWESTOR . Gmina Grodziczno
Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

PROJEKTANT : Dariusz Ogonowski, ul. Dobrawy 21, 14-200 ltawa



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego :

v’ Rozbidrki posadzek w miejscach zanizen, zageszczenie i wyrdwnanie podtoza oraz
wykonanie uzupetnien posadzek typu gres oraz posadzek rulonowych typu
TARKETT.

Jako rozwigzanie alternatywne projektuje sie stabilizacje podtoza gruntowego oraz
poziomowanie posadzek w miejscach obnizen oraz pekniec Scian dziatowych

v’ Zszycie $cian w miejscach peknie¢ pionowych i uko$nych (po wykonaniu stabilizacji
podfoza gruntowego) za pomocg pretéw spiralnych oraz uzupetnienie tynkow
(ewentualnie dodatkowo zastosowac siatke podtynkowsy), badz wykonanie suchych
tynkow z ptyt gipsowo — kartonowych

v' Wymiana uszkodzonych na skutek peknieé¢ ptytek ceramicznych na $cianach i
posadzkach, ew. wymiana catych powierzchni oktadzin

v' Wykonanie drugiej warstwy oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na $cianach o
konstrukcji lekkiej na ktorych wystepujg pekniecia na stykach ptyt

v/ Demontaz sufitdw z piyt gipsowo — kartonowych w pomieszczeniach, gdzie
stwierdzono pekniecia miedzy ptytami i slady zamokniecia oraz wykonanie nowych
sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych. Wymiana
uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wetny mineralnej

v Oddzielenie suchych tynkéw sufitéw od $cian poprzez naciecie oraz wklejenie tasmy
slizgowej i montaz listew maskujgcych przyklejanych do sufitu

v’ Usuniecie wyktadzin typu tarkett w pomieszczeniach, gdzie stwierdzono odspojenia
od podtoza, odpowiednie przygotowanie i wzmocnienie podfoza oraz wklejenie
nowej wyktadziny o parametrach nie gorszych od wyktadziny istniejgcej spetniajace;j
wymagania dla obiektow stuzby zdrowia

v' Wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym),
brudownika i izolatki, umocowanie luznej oscieznicy drzwi miedzy pomieszczeniami
3 i 4 (komunikacja) na drzwi o odpowiedniej odpornosci na wilgo¢

v' Wymiana schodéw strychowych w pom. 25 na schody o odpornosci pozarowej EI60
ze sktadang metalowg drabinkg oraz montaz dodatkowych schodéw strychowych o
takich samych parametrach w pom. 4

v’ Rozbidrka istniejgcej lady w punkcie rejestracyjnym z dostosowaniem wysokosci
Scianki podpierajgcej i montaz nowej trzystanowiskowej zabudowy punktu
rejestracji ze stanowiskiem do obstugi niepetnosprawnych. Oznakowanie stanowisk
punktéw przyjec

v’ Rozbidrka istniejgcej lady w punkcie rejestracyjnym z wejsciem bocznym z pom. 4 z
dostosowaniem wysokosci Scianki podpierajgcej i montaz nowej zabudowy punktu
rejestracyjnego z wejsciem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego
dwustanowiskowego. Catos¢ wykonana z materiatow odpornych na wilgoc.
Oznakowanie stanowiska punktu przyjec



v’ Przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeri farbami zapewniajgcymi
odpowiedni poziom trwatosci i higieny. Dodatkowo wykonanie zabezpieczenia
poprzez malowanie lakierem lamperyjnym bezbarwnym scian w pomieszczeniach 1,
2, 3, 4 do wysokosci 1,50m

v' Montaz listew ochronnych $cian wewnetrznych z PVC (szeroko$¢ listew ok. 20cm) w
miejscach wskazanych przez Uzytkownika

v" Wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku od strony pétnocnej

v' Wymiana pokrycia dachowego na blachodachdéwke wraz z wymiang obrdbek
blacharskich (w tym rozbidrka istniejgcego pokrycia z gontu bitumicznego, pokrycia
wstepnego, montaz membrany dachowej i tacenia)

v' Wymiana orynnowania i rewizji rur spustowych na system rynnowy stalowy

v’ Rozbidrka istniejgcej podbitki drewnianej i wykonanie podbitki systemowej z blachy
trapezowej z perforacjg w kolorze pokrycia dachu. Montaz deski czotowej z obrobkg
blacharskg

v' Montaz barier przeciw$niegowych na dachu budynku

v" Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku z wykonaniem badania instalacji

v' Wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem wetny mineralnej
grubosci 12cm

v’ Likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta wedtug projektu
technicznego wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonanie wentylacji
grawitacyjnej w pom. wezta cieplnego

v' Wymiana okapnikéw zewnetrznych okien

v’ Wymiana drzwi wejéciowych do wezta cieplnego oraz oprawy oswietleniowej
zewnetrznej nad drzwiami

v Oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzen, wzmocnienie i wyrdwnanie podtoza,
zagruntowanie i wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym

v Naprawa okfadziny cokotu z ptytek klinkierowych, zszycie spekari, usuniecie ptytek
luznych, przyklejenie nowych ptytek i malowanie cokotu farbg do klinkieru w
kolorze ciemno szarym

v' Malowanie barier stalowych zewnetrznych
v" Wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjna

v Naprawa (rozbidrka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej z prawej
strony przed wejsciem gtéwnym do budynku. Usuniecie ewentualnej nieszczelnosci
odprowadzenia wody z dachu



v Oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej (opaska, podesty, podjazd) przy
budynku

Il.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka zabudowana jest budynkiem administracyjnym Gminy Grodziczno i budynkiem
Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.

Ill. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na dziatce w obrebie istniejgcej zabudowy nie znajdujg sie elementy moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala, rodzaj
zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas prowadzenia robdt budowlanych moze wystgpi¢ ryzyko upadku z wysokosci przy
wymianie pokrycia dachu. Wystepuje rowniez ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy
przygotowywaniu zapraw, obstudze urzadzen elektrycznych itp. W razie nieodpowiedniego
zamocowania elementéw istnieje ryzyko upadku. Skala wystepujgcych podczas robdt zagrozen
jest niewielka, zwtaszcza, ze budynek jest obiektem niskim - parterowym.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ podstawowe szkolenie robotnikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prowadzenie prac na wysokosci oraz obstugi maszyn i
urzadzen elektrycznych. Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b trzecich przez ogrodzenie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacya szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane przy remoncie budynku winna wykonywaé zorganizowana grupa
pracownikdw nie przekraczajgca 10 oséb, co umozliwi sprawny postep robdt. Przy
wykonywaniu robot robotnicy winni posiadaé odpowiednie ubranie ochronne, kaski oraz buty
robocze. Roboty na wysokosci nalezy wykonywac¢ z dodatkowym zabezpieczeniem przed
upadkiem (szelki). Urzadzenia elektryczne przed uzyciem nalezy poddac prébie sprawdzenia
izolacji, uziemienia i zabezpieczen przeciwporazeniowych.
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