KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45000000-7 Roboty budowlane
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkéw COVID-19
ADRES INWESTYCJI  :  dziatka nr 271/5, obr. Nowe Grodziczno
INWESTOR : Gmina Grodziczno
ADRES INWESTORA :  Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccveveiireeiiiieinieeeiee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu materiatow [Kz] .........ccooceeviiienennns % M
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Projektowane roboty remontowo - budowlane polegajace na dostosowaniu budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow
COVID-19

W zakresie rob6t budowlanych wykonane zostang roboty jak nizej :

- rozbidrki posadzek w miejscach zanizen, zageszczenie, wyrébwnanie podioza oraz wykonanie uzupetien posadzek typu gres oraz po-
sadzek rulonowych typu TARKETT

Jako rozwigzanie alternatywne projektowana stabilizacja podtoza gruntowego oraz poziomowanie posadzek w miejscach obnizen oraz
peknie¢ Scian dziatowych
- zszycie $cian w miejscach peknigé pionowych i ukosnych (po wykonaniu stabilizacji podtoza gruntowego) za pomocg pretéw spiral-
nych $rednicy 6mm. Uzupetnienie tynkow. Ewentualnie zastosowanie siatki podtynkowej w miejscach poziomych peknie¢ $cian
- wymiana uszkodzonych na skutek peknie¢ ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach, ewentualnie wymiana catych powierzchni
okfadzin
- wykonanie drugiej warstwy oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych na $cianach o konstrukc;ji lekkiej na ktérych wystepujg pekniecia
na stykach ptyt
- demontaz sufitéw z ptyt gipsowo - kartonowych w pomieszczeniach gdzie stwierdzono pekniecia miedzy ptytami i slady zamoknigcia i
wykonanie nowych sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo - kartnowychch ogniochronnych na nowej konstrukcji stalowej systemowe;.
Wymiana uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wetny mineralnej
- oddzielenie suchych tynkéw sufitéw od $cian poprzez naciecie oraz wklejenie tasmy $lizgowej i montaz listew maskujacych przysufito-
wych przyklejanych do sufitu
- usuniecie wyktadzin typu tarkett w pom. gdzie stwierdzono odspojenia od podtoza, odpowiednie przygotowanie podioza i wklejenie no-
wej wyktadziny
- wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym), umocowanie luznej oscieznicy drzwi miedzy pomiesz-
czeniami 3i 4 (komunikacja)
- wymiana schodéw strychowych w pom. 25 na schody o odpornosci pozarowej EI60 i wspoétczynniku preznikania ciepta Umax=0,8 W/
m2K oraz montaz dodatkowych schoddw o opisanych parametrach w pom. 4
- rozbidrka istniejacej lady w punkcie rejestracyjnym i montaz nowej zabudowy trzystanowiskowej z miejscem do obstugi niepetnos-
prawnych oraz odpowiednim wyposazeniem
- rozbidrka istniejacej lady z wejsciem bocznym z pom. 4 do punktu rejestracyjnego i montaz nowej zabudowy jednostanowiskowej z
wejsciem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego dwustanowiskowego wraz z odpowiednim wyposazeniem
- przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczen z wykonaniem lamperii w pomieszczeniach komunikacyjnych
- montaz listew ochronnych $cian wewnetrznych np.: z PVC szerokos$ci ok. 20cm w miejscach wskazanych przez Uzytkownika
- wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke wraz z wymiang obrébek blacharskich (w tym rozbiérka istniejgcego pokrycia z
gontu bitumicznego, pokrycia wstepnego, montaz membrany dachowej i tacenia). W zakresie montaz pasa nadrynnowego i podrynno-
wego
- wymiana orynnowania (rynien i rur spustowych) oraz rewizji rur spustowych
- rozbidrka istn. podbitki drewnianej i wykonanie podbitki systemowej z blachy trapezowej z perforacjg w kolorze pokrycia dachu, wy-
miana deski czotowej i podkonstrukcji drewnianej do podbitki
- montaz barier przeciwsniegowych na dachu budynku
- wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku z wykonaniem badania instalacji
- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem wetny mineralnej (?max = 0,038 W/mK) grubosci 12cm
- likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
- wymiana okapnikéw zewnetrznych okien
- wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych do wezta cieplnego EI30, RC2
- wymiana oprawy o$wietleniowej zewnetrznej nad drzwiami do pom. wezta cieplnego
- naprawa uszkodzen, oczyszczenie elewacji, wykonanie nowej elewacji budynku z tynku silikonowego
- naprawa oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych, zszycie spekan, usuniecie ptytek luznych, przyklejenie nowych ptytek i malowanie
cokotu farbg do klinkieru w kolorze ciemno szarym
- oczyszczenie i malowanie barier stalowych zewnetrznych
- wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjng
- naprawa (rozbiérka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej z prawej strony przed wejsciem gtéwnym do bu-
dynku, usunigcie ewentualnej nieszczelnosci odprowadzenia wody z dachu
- oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku (opaska, podesty, podjazd dla niepetnosprawnych)
- wywoz gruzu i materiatow rozbiérkowych

W zakresie robét nalezy wykonaé wszystkie roboty towarzyszace, w tym konieczny demontaz i montaz wyposazenia i armatury sanitar-
nej oraz klimatyzatorow
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PZ0OZ Grodziczno

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
PZ0Z Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkow COVID-19
1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie gontéw przy kryciu pojedynczym m?2
d.1/0521-03
ST-11
499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700
2|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
ST-11
499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700
3|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - wymiana desek po- |m2
d.1/0414-02 szycia dachu uszkodzonych przez wilgoé
ST-1.1,ST
-1.3
25 m?2 25.0000
RAZEM 25.0000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-07 séw itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
ST-1.1
(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.30+5*0.50* m?2 37.0490
0.95
RAZEM 37.0490
5/KNR 4-01 Rozebranie podbitki drewnianej okapu dachu wraz z podkonstrukcjg m?2
d.1/0428-01
ST-1.1
0.35*(20.12+38.18+10.18+3.59+4.16+3.94+15.90+5.00+7.02+9.78) m2 41.2545
RAZEM 41.2545
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcych sie do uzytku - analogia m
d.1/0535-04
ST-1.1
38.88+20.12+10.48+10.18+6.88+3.88+15.55+4.16+4.16 m 114.2900
RAZEM 114.2900
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacych sie do uzytku m
d.1/0535-06
ST-1.1
7*3.40 m 23.8000
RAZEM 23.8000
8|KNR-W 4-02 | Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |szt.
d.1/40206-01 1300 mm - kominki dachowe zbiorcze wentylacyjne
ST-1.1
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - oscieznice do |szt.
d.1/0354-04 pom. 6, 14, 24 i pom. 7
ST-1.1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. 10, 11, 16,19, 22, 23, 26, 27 |m2
d.1/0818-05
ST-1.1
19.98+37.09+7.88+9.32+14.75+21.37+15.45+19.01 m2 144.8500
RAZEM 144.8500
11/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z ptyt gipsowo - kartonowych w pom. 3, 13, 14, 20, 25 - |m?2
d.1/0406-04 analogia
ST-11
12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500
12|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej sufitdw z wetny mineralnej - izolacja na zawilgoco- |m3
d.1/0106-09 nych sufitach
ST-1.1
53.95%0.25 m3 13.4875
RAZEM 13.4875
13|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej w miejscach lokalnych ob- |m2
d.1/0811-07 nizen posadzek w pom. 3, 9, 18, 20, 28
ST-11
12.0+3.0+5.84+4.15+5.55 m2 30.5400
RAZEM 30.5400
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej (réwniez z m?2
d.1/0701-05 oktadzinami ceramicznymi) na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
ST-1.1 bicia ponad 5 m2 w miejscach spekan scian w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18,
19, 20, 21, 26, 27
10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0 m?2 81.9500
RAZEM 81.9500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Rozebranie czesci $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
d.1/0348-03 wapiennej - Scianki w rejestracji wraz z ladg i wejsciem z pom. 4 - dostosowa-
ST-1.1 nie do nowej zabudowy punktow rejestraciji
(4.30+1.15+1.62+1.70+1.15)*0.20 m?2 1.9840
RAZEM 1.9840
16/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej - otwor w $cianie zewn. pom. 19 - przej$cie
ST-1.1 kanatéw wentylacji mechanicznej
0.3*0.670.25 m3 0.0450
RAZEM 0.0450
2/45000000-7 |Roboty budowlane wewnetrzne w budynku
17|KNR-W 2-02 |Oscieznice systemowe stalowe fabrycznie wykonczone 100-tki do drzwi ze- szt
d.2/1026-01 wnetrznych - pom. 7 - analogia
ST-1.13
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
18| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2/1022-01 konczone spetniajace wymogi normy cieplnej - (100-tki) - pom. 7 - analogia
ST-1.13
2.00 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
19|KNR-W 2-02 |Oscieznice systemowe regulowane fabrycznie wykornczone w okleinie natural- |szt
d.2/1026-01 nej lub drewnopodobnej odpornej na dziatanie wilgoci 90-tki - pom. 6 i 24
ST-1.13
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
20|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2/1022-01 konczone - (90-tki) okleina naturalna lub drewnopodobna odporna na dziatanie
ST-1.13 wilgoci - pom. 6 i 24
1.80*2 m2 3.6000
RAZEM 3.6000
21|KNR-W 2-02 |Oscieznice systemowe regulowane fabrycznie wykonczone w okleinie natural- |szt
d.2/1026-01 nej lub drewnopodobnej odpornej na dziatanie wilgoci 100-tki - pom. 14
ST-1.13
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
22|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2/1022-01 konczone - (100-tki) okleina naturalna lub drewnopodobna odporna na dziata-
ST-1.13 nie wilgoci - pom. 14
2.00 m2 2.0000
RAZEM 2.0000
23|KNR K-05  |Montaz schodéw strychowych o wymiarach min. 60x120cm o odpornosci poza- |kpl.
d.2/0209-07 rowej EI60 i wspotczynniku przenikania ciepta max U=0,8 W/m2K - pom. 25 i
ST-1.13 pom. 4
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
24|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.2|1115-01 ny podtog.z tworzyw szt. w pom. 10, 11, 16, 19, 22, 23, 26, 27
ST-1.11
19.98+37.09+7.88+9.32+14.75+21.37+15.45+19.01 m2 144.8500
RAZEM 144.8500
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2|{1112-05 typu TARKETT w pom. 10, 11, 16, 19, 22, 23, 26, 27. Wyktadzina o parame-
ST-1.11 trach nie nizszych jak istniejgca w kolorach jak istniejgca
19.98+37.09+7.88+9.32+14.75+21.37+15.45+19.01 m2 144.8500
RAZEM 144.8500
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2{1112-09 wych w pom. 10, 11, 16, 19, 22, 23, 26, 27
ST-1.11
19.98+37.09+7.88+9.32+14.75+21.37+15.45+19.01 m?2 144.8500
RAZEM 144.8500
27|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa grub. 15cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 20, 25.
ST-1.8 Wpdtczynnik przenikania ciepta max 0,038W/mK
12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - warstwa grub. 10cm - sufity w pom.
ST-1.8 3, 13, 14, 20, 25. Wpdtczynnik przenikania ciepta max 0,038W/mK
12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500
29|KNR 9-12 I1zolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.2|0303-01 mineralnej o grubosci 12 cm metoda zasypywania powierzchni poziomych.
ST-1.8 Wpdtczynnik przenikania ciepta max 0,038W/mK
431 m2 431.0000

Norma PRO Wersja 4.26




PZ0OZ Grodziczno

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 431.0000
30|KNNR-W 2 |lzolacja z folii paroizolacyjnej (Sd = min.30m) sufitow przymocowanej do kons- [m2
d.2|W0601-02 |trukcji nosnej sufitu w pom. 3, 13, 14, 20, 25
ST-1.8
12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500
31|KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.2/2006-01 wych pojedynczych podwieszonych - ptyty ogniochronne grub. 15mm podwdj-
ST-1.7 nie w pom. 3, 13, 14, 20, 25 z dylatacjg na styku $cian i sufitow z tasma $lizgo-
wg
12.50+25.61+2.65+4.15+9.04 m2 53.9500
RAZEM 53.9500
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2|1102-01 zatarte na ostro w pom. 3, 9, 18, 20, 28
ST-1.11;
ST-1.12
12.0+3.0+45.84+4.15+5.55 m2 30.5400
RAZEM 30.5400
33|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg w m?2
d.2|1118-08 pom. 3, 9, 18, 20, 28
ST-1.12
12.0+3.0+45.84+4.15+5.55 m2 30.5400
RAZEM 30.5400
34|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2|/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
ST-1.12
3.02+7.32+12.00+7.18+8.44 m 37.9600
RAZEM 37.9600
35| kalkulacja Naprawa peknie¢ - wzmacnianie muréw w systemie napraw np. HELIFIX przy |m
d.2|wlasna uzyciu pretéw ze stali nierdzewnej HeliBar, CemTie oraz zaprawy tiksotropowej
ST-1.2 HeliBond MM2 - naprawa pekniec¢ lokalnych w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19,
20, 21, 26, 27
40 m 40.0000
RAZEM 40.0000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
ST-1.10 (do 2 m2 w 1 miejscu) w pom. 3, 5,7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27
10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0 m?2 81.9500
RAZEM 81.9500
37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych uzupetnienia w pom. 3, 5, 7, 10, 11,
ST-1.10 17,18, 19, 20, 21, 26, 27
10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0 m2 81.9500
RAZEM 81.9500
38/ KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez naciecie na styku $ciany i sufitu, montaz tasmy $liz- \/m
d.2/0123-03 gowej oraz montaz listew maskujacych przysufitowych utwardzonych warstwa
ST-1.9 polimeru lub duropolimerowych w pomieszczeniach budynku z wyjatkiem po-
mieszczen z oktadzing ceramiczng $cian na catg ich wysokosé
15.14+7.44+11.56+18.33+7.52+7.12+24.60+58.06+9.80+9.60+7.88+7.68+ m 314.7600
13.21+7.58+9.44+16.46+17.54+31.90+10.38+11.64+11.88
RAZEM 314.7600
39|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach istnie- |m2
d.2|2006-01 jacych z ptyt g-k - Sciany pom. 24 od strony pom. 3
ST-1.7
(2.36+2.27)*3.0 m2 13.8900
RAZEM 13.8900
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych - |m2
d.2/0815-01 $ciany pom. 24 od strony pom. 3
ST-1.10
(2.36+2.27)*3.0 m2 13.8900
RAZEM 13.8900
41|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokoe- |[m2
d.2/0840-05 lastycznej w pom. 20, 27, 28 - w miejscach napraw spekan $cian
ST-1.12
(1.8+2.26)*2.0+1.0 m2 9.1200
RAZEM 9.1200
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $ciani |m?2
d.2/1505-03 sufitow - podtozy gipsowych z gruntowaniem wszystkich pomieszczen budynku
ST-1.10
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4.62+5.81+49.47+77.71+15.32+3.45+3.36+3.60+19.98+37.09+8.00+25.61+  |m?2 1164.5530
2.65+3.39+7.88+5.76+5.84+9.32+4.15+3.63+14.75+21.37+15.59+9.04 +
15.45+19.01+5.55+3.56+2.90*(18.33+15.14+11.56+11.88+58.06+24.60+7.37+
13.21+9.60+7.88+7.57+16.46+12.16+17.54+40.12+7.52+10.38+11.64)+1.0*
(6.60+7.44+7.12+8.20+9.80+9.44)-4.60"2.0+5.15*1.80-(1.6"1.6+1.0*2.10+1.1*
2.05+1.2*1.6+1.1*2.10"2+2.0*1.6+1.1*2.10*2+2.0*1.6+1.1*2.10+1.02.10*2+
2.071.6"2+1.072.10+1.1*2.1+1.1*2.1+1.0"2.1+1.7*1.6+1.0"2.1+1.02.1*2+1.0"
1.6+1.072.1+2.0*1.6+1.1*2.1*2+1.0"2.1+1.0*2.1*2+1.51.6+1.0"2.1*4+1.1*2.1*
2+1.2°2.1+1.6°2.1+1.5"1.6"2+1.0"2.1*4+1.1"2.1*7+1.6"2.1+1.2*2.1+1.5"1.6"4+
2.0"1.5+1.6*2.1*2+1.6*2.1*2+1.5*1.6)

RAZEM 1164.5530
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym lamperii do wysokosci 1,50mw  |m?2
d.2/1505-03 pomieszczeniach 1, 2, 3, 4
ST-1.10
1.50%(3.04+3.04+4.30+3.40+3.40+4.82+2.61+7.89+2.35+2.27+3.38+1.73+ m?2 118.7450
0.68+4.73+1.06+0.37+2.58+5.34+7.25+1.20+1.54+1.46+15.58+2.40+14.52+
5.76)+0.9%(4.53+1.62+1.15)-1.5*(1.60+1.60+1.60+1.60+1.60+1.60+0.90+1.00+
1.00+1.00+1.20+1.20+0.90+0.90+1.00+0.90+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+
1.00+0.90)-0.65*(1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+2.00)
RAZEM 118.7450
44 |kalkulacja in- | Dostawa i montaz punktu rejestracyjnego trzystanowiskowego z oswietleniem |kpl.
d.2|dywidualna |led (w tym jedno stanowisko oznakowane dostosowane dla os6b niepetnos-
ST-1.15 prawnych) wedtug uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji + 2 szt. krzeset ob-
rotowych ergonomicznych z miekkim i trwatym wykonczeniem.
Zestaw wyposazony w podest na monitory komputeréw oraz szafki i potki a
takze szyby ograniczajgce bezposrednig stycznos¢ personelu z pacjentami z
mozliwoscig demontazu. Cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na wilgoc i
warunki uzytkowania
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
45 kalkulacja in- |Dostawa i montaz punktu rejestracyjnego jednostanowiskowego z wejsciem kpl.
d.2|dywidualna |bocznym z pom. 4 z o$wietleniem led wedtug uzgodnionej z Zamawiajgcym
ST-1.15 koncepcji + 1 szt. krzesto obrotowe ergonomiczne z miekkim i trwatym wykon-
czeniem
Zestaw wyposazony w podest na monitory komputeréw oraz szafki i potki a
takze szyby ograniczajgce bezposrednig stycznos¢ personelu z pacjentami z
mozliwoscig demontazu. Cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na wilgoc i
warunki uzytkowania
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
46|KNR 5-08 Montaz listew ochronnych $ciennych z PVC szer. ok. 20cm grub. ok. icmna |m
d.2/0226-03 Scianach poczekalni w miejscach wskazanych przez Inwestora - analogia
ST-1.15
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
3/45000000-7 |Roboty budowlane zewnetrzne przy budynku
47/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi naroznych przez dokrecenie belek 11x12cm od spodui |m
d.3/0413-02 spiecie klamrami stalowymi co 1,20m - 2 szt. od strony pétnocnej
ST-1.3
7.10*2 m 14.2000
RAZEM 14.2000
48|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - uzupetnienia po komin- m?2
d.3/0410-01 kach
ST-1.3
0.80*1.05*5 m?2 4.2000
RAZEM 4.2000
49/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych okapu dachu - deska grub. 32mm m
d.3|0414-11
ST-1.3
(20.12+38.18+10.18+3.59+4.16+3.94+15.90+5.00+7.02+9.78) m 117.8700
RAZEM 117.8700
50|KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitke dachowg - analogia m?2
d.3/2611-07
ST-1.3
0.35*(20.12+38.18+10.18+3.59+4.16+3.94+15.90+5.00+7.02+9.78) m?2 41.2545
RAZEM 41.2545
51|KNR 0-18 Montaz elementdéw wykonczeniowych - podbitka systemowa z blachy trapezo- |m?2
d.3/2614-01 wej
ST-1.6
0.35*(20.12+38.18+10.18+3.59+4.16+3.94+15.90+5.00+7.02+9.78) m?2 41.2545
RAZEM 41.2545
52|KNR AT-09 |Membrana dachowa uktadana na deskowaniu (membrrana wysokoparoprze- |m?2
d.3/0102-03 puszczalna tréjwarstwowa o gramaturze min. 130g/m2) - rozstaw kontrtat 1,00
ST-1.4 m
499.07 m?2 499.0700

Norma PRO Wersja 4.26




PZ0OZ Grodziczno

PRZEDMIAR

1.6"1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0"1.6"2+2.0"1.6*3+1.7"1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6"2+1.5*1.6"2+1.6*2.05+1.5*1.6"6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5"2+1.2+1.6"2+2+1.6"2+2+1.6"2+2.0"3+1.6"2*3+1.7+1.6"2+1.0+1.6"
2+1.0+42.05*2+0.8+1.6*2+2.0"2+1.6*2*3+1.5+1.62+1.5+1.6*2+1.6+2.05"2+
1.5"6+1.6"2"6+1.6+2.05"2)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 499.0700
53|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.3/0410-04 Cy nasyconej
ST-1.5
499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700
54 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
ST-1.6
(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.35 m2 40.4530
RAZEM 40.4530
55/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - pas podrynnowy (obrébka deski czotowej)
ST-1.6
(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.25 m2 28.8950
RAZEM 28.8950
56| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.3|202 0535-04 |cha powlekang (poliuretan) dachéwkowg na tatach
ST-1.5
499.07 m2 499.0700
RAZEM 499.0700
57/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang (poliuretan) - montaz gasiorow m
d.3|202 0539-01
ST-1.5
28.55+9.79+4.52+5.60+7.10+7.10+6.90+6.90+7.10 m 83.5600
RAZEM 83.5600
58 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang (poliuretan) - montaz oston bocz- m
d.3|202 0539-03 |nych - wiatrownic
ST-1.5
2.70"2 m 5.4000
RAZEM 5.4000
59|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blachy powlekanej (poliuretan) m
d.3/0301-03
ST-1.6
38.88+20.12+10.48+10.18+6.88+3.88+15.55+4.16+4.16 m 114.2900
RAZEM 114.2900
60|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.3/0301-04
ST-1.6
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
61|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.3/0301-05
ST-1.6
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
62|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 120 mm z blachy powlekanej (poliuretan) m
d.3/0302-02
ST-1.6
7*3.40 m 23.8000
RAZEM 23.8000
63|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - klapa burzowa szt.
d.3/0302-06
ST-1.6
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
64|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - bariera przeciw$niegowa m
d.3/0104-06
9.44+6.80+16.36+3.70+3.70+3.43+9.14 m 52.5700
RAZEM 52.5700
65/KNR 4-01 Wymiana okapnikéw zewnetrznych z blachy powlekanej - analogia m?2
d.3/0533-02
ST-1.6
0.18*(2.0+2.0+2.0+1.7+1.0+0.8+2.0+2.0+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+ |m2 6.2640
1.6+2.5+1.2+2.0+2.0)
RAZEM 6.2640
66|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.3|2608-01 mechaniczne i zmycie elewacji
ST-1.14
3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+ |m2 303.6780
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 303.6780
67|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3/0702-01
ST-1.14
(2.5+1.6"2+1.6*3+2.0+1.5"2+1.2+1.6"2+2+1.6"2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+ |m 126.7000
1.6"2+1.0+1.6"2+1.0+2.05"2+0.8+1.6"2+2.0"2+1.6"2*3+1.5+1.6"2+1.5+1.6"2+
1.6+2.05*2+1.5"6+1.6"2"6+1.6+2.05*2)
RAZEM 126.7000
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
ST-1.14 nach i osciezach
3.10%(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+ |m2 303.6780
1.6"1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0"1.6"2+2.0"1.6*3+1.7"1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6"6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5"2+1.2+1.6"2+2+1.6"2+2+1.6"2+2.0"3+1.6"2*3+1.7+1.6"2+1.0+1.6"
2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0"2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+
1.5"6+1.6"2"6+1.6+2.05"2)
RAZEM 303.6780
69|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie; warstwa po- |[m2
d.3/0504-01 Srednia na $cianach i osciezach - gruntowanie
ST-1.14
3.10%(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+ |m2 303.6780
1.6"1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.01.6"2+1.5"1.6"2+1.6"2.05+1.5*1.6"6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6"2+1.6*
3+2.0+1.5"2+1.2+1.6"2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*
2+1.0+42.05*2+0.8+1.6"2+2.0"2+1.6*2*3+1.5+1.62+1.5+1.6"2+1.6+2.05"2+
1.5"6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)
RAZEM 303.6780
70 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz 1,5mm wy- |m?2
d.3/0504-03 konany recznie na $cianach i osciezach - kolor projekt
ST-1.14
3.10%(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+ |m2 303.6780
1.6"1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0"1.6"2+2.0"1.6*3+1.7"1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6"6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5"2+1.2+1.6"2+2+1.6"2+2+1.6"2+2.0"3+1.6"2*3+1.7+1.6"2+1.0+1.6"
2+1.0+42.05*2+0.8+1.6*2+2.0"2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+
1.5"6+1.6"2"6+1.6+2.05"2)
RAZEM 303.6780
71/KNR 4-01 Naprawa oktadziny klinkierowej na cokole, uzupetnienie ptytek klinkierowych ~ |m2
d.3/0811-05
ST-1.12
1.5 m2 1.5000
RAZEM 1.5000
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami do klinkieru cokotu z ptytek klinkierowych - ana- |m2
d.3/1204-04 logia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
ST-1.10
0.40*(15.11+19.79)+0.40%19.42*0.5+0.12*9.78+(0.17+0.40)*0.5*9.48+0.12* m2 26.3658
(6.63+4.68+15.90+3.96+3.96+3.59)
RAZEM 26.3658
73|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na |m
d.3/0706-02 dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - roboty w budo-
z.0.3.1. wlach na wys. 4-12 m
9901-11
ST-1.16
28.55+9.79+4.52+7.10+7.10+6.90+6.90+7.10+38.18+19.42+9.78+6.63+4.68+ |m 193.5400
15.90+3.96+3.96+3.59+9.48
RAZEM 193.5400
74 |kalk. indywi- |Wykonanie pomiaréw kontrolnych i sporzadzenie protokotu z badan instalacji | kpl.
d.3|dualna odgromowej
ST-1.16
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych barier zewnetrz-  |m
d.3/1512-01 nych o $r.do 50 mm
ST-1.10
16.65"2+1.1*12 m 46.5000
RAZEM 46.5000
76| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm - fundament pod centrale wentylacyjna
0101-02
ST-1.17
2.50*1.20 m2 3.0000
RAZEM 3.0000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
77/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 15 cm grubosé po zageszczeniu  |m2
d.3|0106-01
0106-02
ST-1.17
2.50"1.20 m2 3.0000
RAZEM 3.0000
78|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z zasto- |m3
d.3/0205-01 sowaniem zbrojenia rozproszonego - fundament pod centrale wentylacyjna
ST-1.17
2.50"1.20*0.12 m3 0.3600
RAZEM 0.3600
4/45233251-3 |Naprawa nawierzchni z kostki brukowej
79/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej przy budynku - ana- |m2
d.4/1005-06 logia - opaska oraz nawierzchnie z kostki czerwonej (schody, podjazd)
ST-1.18
0.60*(38.18+20.02)+56.15 m?2 91.0700
RAZEM 91.0700
80|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- | m?2
d.4/0807-01 nieniem spoin piaskiem - nawierzchnia przy wejéciu gtownym do budynku -
ST-1.18 prawa strona
13.97 m?2 13.9700
RAZEM 13.9700
81/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- [m2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiérki
ST-1.18
13.97 m?2 13.9700
RAZEM 13.9700
5/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
82|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych koparko-tadowarkg przy obstu- |m3
d.5/11083-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
ST-1.1
10 m3 10.0000
RAZEM 10.0000
83|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.5/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
1103-05 legtos¢ 5 km wraz z kosztami utylizaciji
ST-1.1
10 m3 10.0000
RAZEM 10.0000
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
PZ0Z Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkéow COVID-19
1/45111100-9 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0521-|Rozebranie gontéw przy kryciu pojedynczym m?2 499.07
d.1/03
ST-1.1
2|KNR 4-01 0519-| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 499.07
d.1|04 pierwsza warstwa
ST-1.1
3/KNR 4-01 0414-| Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na m?2 25
d.1{02 styk - wymiana desek poszycia dachu uszkodzonych
ST-1.1,ST- |przez wilgo¢
1.3
4|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 (9.78+
d.1|07 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajgcej sie 19.42+
ST-1.1 do uzytku 38.18+9.48+
3.59+3.96+
3.96+15.90+
4.68+6.63)*
0.30+5*
0.50%0.95 =
37.0490
5/KNR 4-01 0428-| Rozebranie podbitki drewnianej okapu dachu wraz z m2 0.35*(20.12+
d.1]01 podkonstrukcijg 38.18+
ST-1.1 10.18+3.59+
4.16+3.94+
15.90+5.00+
7.02+9.78) =
41.2545
6|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcych sie do uzytku - |m 38.88+
d.1|04 analogia 20.12+
ST-1.1 10.48+
10.18+6.88+
3.88+15.55+
4.16+4.16 =
114.2900
7/KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacych sie do|m 7*3.40 =
d.1/06 uzytku 23.8000
ST-1.1
8/KNR-W 4-02 Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z pod- |szt. 5
d.1/40206-01 stawami o obwodzie do 1300 mm - kominki dachowe
ST-1.1 zbiorcze wentylacyjne
9|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 4
d.1|04 do 2 m2 - oscieznice do pom. 6, 14, 24 i pom. 7
ST-1.1
10|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. 10, 11, |m2 19.98+
d.1/05 16,19, 22, 23, 26, 27 37.09+7.88+
ST-1.1 9.32+14.75+
21.37+
15.45+19.01
= 144.8500
11|/KNR 4-04 0406-| Rozebranie podsufitek z ptyt gipsowo - kartonowych w  |m2 12.50+
d.1|04 pom. 3, 13, 14, 20, 25 - analogia 25.61+2.65+
ST-1.1 4.15+9.04 =
53.9500
12|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej sufitéw z wetny mineralnej -  |m3 53.95"0.25 =
d.1/0106-09 izolacja na zawilgoconych sufitach 13.4875
ST-1.1
13/KNR 4-01 0811-| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej w m2 12.0+3.0+
d.1|07 miejscach lokalnych obnizen posadzek w pom. 3, 9, 18, 5.84+4.15+
ST-1.1 20, 28 5.55 =
30.5400
14/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 10.0+3.0+
d.1/05 wapiennej (réwniez z oktadzinami ceramicznymi) na 22.95+12.0+
ST-1.1 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po- 8.0+2.0+
nad 5 m2 w miejscach spekan scian w pom. 3, 5, 7, 10, 4.0+6.0+
11,17, 18,19, 20, 21, 26, 27 6.0+3.0+
3.0+2.0 =
81.9500
15/KNR 4-01 0348-|Rozebranie czesci $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na  |m2 (4.30+1.15+
d.1/03 zaprawie cementowo-wapiennej - scianki w rejestracji 1.62+1.70+
ST-1.1 wraz z ladg i wejsciem z pom. 4 - dostosowanie do no- 1.15)*0.20 =
wej zabudowy punktéw rejestracii 1.9840

Norma PRO Wersja 4.26
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/KNR 4-01 0329-| Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0.30.60.25
d.1/03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej =0.0450
ST-1.1 - otwor w $cianie zewn. pom. 19 - przejécie kanatéw
wentylacji mechanicznej

11 -
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45000000-7 Roboty budowlane wewnetrzne w budynku
17| KNR-W 2-02 Oscieznice systemowe stalowe fabrycznie wykonczone |szt 1
d.2/1026-01 100-tki do drzwi zewnetrznych - pom. 7 - analogia
ST-1.13
18| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne stalowe petne jednos- m?2 2.00
d.2(1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone spetniajace wymogi
ST-1.13 normy cieplnej - (100-tki) - pom. 7 - analogia
19|KNR-W 2-02 Oscieznice systemowe regulowane fabrycznie wykon-  [szt 2
d.2/1026-01 czone w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej odpor-
ST-1.13 nej na dziatanie wilgoci 90-tki - pom. 6 i 24
20|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 1.80*2 =
d.2(1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - (90-tki) okleina natu- 3.6000
ST-1.13 ralna lub drewnopodobna odporna na dziatanie wilgoci -
pom. 6i 24
21|KNR-W 2-02 Oscieznice systemowe regulowane fabrycznie wykon-  [szt 1
d.2/1026-01 czone w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej odpor-
ST-1.13 nej na dziatanie wilgoci 100-tki - pom. 14
22|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 2.00
d.2(1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - (100-tki) okleina na-
ST-1.13 turalna lub drewnopodobna odporna na dziatanie wilgoci
- pom. 14
23|KNR K-05 Montaz schoddw strychowych o wymiarach min. kpl. 2
d.2/0209-07 60x120cm o odpornosci pozarowej EI60 i wspotczynniku
ST-1.13 przenikania ciepta max U=0,8 W/m2K - pom. 25 i pom.
4
24|KNR 2-02 1115-| Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci m?2 19.98+
d.2|01 10-15 mm pod wyktadziny podtog.z tworzyw szt. w pom. 37.09+7.88+
ST-1.11 10, 11, 16, 19, 22, 23, 26, 27 9.32+14.75+
21.37+
15.45+19.01
= 144.8500
25/KNR 2-02 1112-| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 19.98+
d.2|05 izolacyjnej rulonowe typu TARKETT w pom. 10, 11, 16, 37.09+7.88+
ST-1.11 19, 22, 23, 26, 27. Wyktadzina o parametrach nie niz- 9.32+14.75+
szych jak istniejgca w kolorach jak istniejgca 21.37+
15.45+19.01
= 144.8500
26| KNR 2-02 1112-| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 19.98+
d.2|09 nie wyktadzin rulonowych w pom. 10, 11, 16, 19, 22, 23, 37.09+7.88+
ST-1.11 26, 27 9.32+14.75+
21.37+
15.45+19.01
= 144.8500
27|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 12.50+
d.2|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 25.61+2.65+
ST-1.8 grub. 15cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 20, 25. Wpbétczyn- 4.15+9.04 =
nik przenikania ciepta max 0,038W/mK 53.9500
28|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 12.50+
d.2|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna 25.61+2.65+
ST-1.8 warstwa - warstwa grub. 10cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 4.1549.04 =
20, 25. Wpotczynnik przenikania ciepta max 0,038W/mK 53.9500
29/KNR 9-12 0303-|Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane |m?2 431
d.2|01 granulatem z wetny mineralnej o grubosci 12 cm metoda
ST-1.8 zasypywania powierzchni poziomych. Wpoétczynnik prze-
nikania ciepta max 0,038W/mK
30|KNNR-W 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej (Sd = min.30m) sufitéw m2 12.50+
d.2|W0601-02 przymocowanej do konstrukcji no$nej sufitu w pom. 3, 25.61+2.65+
ST-1.8 13,14, 20, 25 4.15+49.04 =
53.9500
31/KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |m2 12.50+
d.2/2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - 25.61+2.65+
ST-1.7 ptyty ogniochronne grub. 15mm podwéjnie w pom. 3, 13, 4.15+9.04 =
14, 20, 25 z dylatacjg na styku $cian i sufitow z tasma 53.9500
slizgowa
32|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 12.0+3.0+
d.2|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro w pom. 3, 9, 18, 5.84+4.15+
ST-1.11; ST- |20, 28 5.55 =
1.12 30.5400
33|KNR 2-02 1118-| Posadzki z ptytek gres; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2 12.0+3.0+
d.2|08 metoda zwykig w pom. 3, 9, 18, 20, 28 5.84+4.15+
ST-1.12 5.55 =
30.5400
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34/ KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokos- |m 3.02+7.32+
d.2/0216-06 ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtu- 12.00+7.18+
ST-1.12 gosci 28-40 cm 8.44 =
37.9600
35 |kalkulacja Naprawa peknig¢ - wzmacnianie muréw w systemie na- |m 40
d.2|wiasna praw np. HELIFIX przy uzyciu pretéw ze stali nierdzew-
ST-1.2 nej HeliBar, CemTie oraz zaprawy tiksotropowej Heli-
Bond MM2 - naprawa peknie¢ lokalnych w pom. 3, 5, 7,
10, 11,17, 18, 19, 20, 21, 26, 27
36/ KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. iz |m2 10.0+3.0+
d.2|02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach 22.95+12.0+
ST-1.10 prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 2 m2 w 8.0+2.0+
1 miejscu) w pom. 3, 5,7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 4.0+6.0+
27 6.0+3.0+
3.0+2.0 =
81.9500
37|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cia- |m?2 10.0+3.0+
d.2|03 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle- 22.95+12.0+
ST-1.10 wanych uzupetnienia w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 8.0+2.0+
20, 21, 26, 27 4.0+6.0+
6.0+3.0+
3.0+2.0 =
81.9500
38|KNR 0-33 0123-| Wykonanie dylatacji przez naciecie na styku $ciany i su- |m 15.14+7.44+
d.2|03 fitu, montaz tasmy slizgowej oraz montaz listew masku- 11.56+
ST-1.9 jacych przysufitowych utwardzonych warstwa polimeru 18.33+7.52+
lub duropolimerowych w pomieszczeniach budynku z 7.12+24.60+
wyjatkiem pomieszczen z oktadzing ceramiczng $cian 58.06+9.80+
na catg ich wysokosé 9.60+7.88+
7.68+13.21+
7.58+9.44+
16.46+
17.54+
31.90+
10.38+
11.64+11.88
= 314.7600
39/KNR 2-02 2006-| Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 (2.36+2.27)*
d.2|01 cze na Scianach istniejacych z ptyt g-k - sciany pom. 24 3.0=
ST-1.7 od strony pom. 3 13.8900
40|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cia- |m?2 (2.36+2.27)*
d.2|01 nach z ptyt gipsowych - sciany pom. 24 od strony pom. 3.0=
ST-1.10 3 13.8900
41|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za- |m2 (1.8+2.26)*
d.2/0840-05 prawie klejowej wysokoelastycznej w pom. 20, 27, 28 - 2.0+1.0=
ST-1.12 w miejscach napraw spekan scian 9.1200
42|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 4.62+5.81+
d.2|03 wewnetrznych $cian i sufitéw - podtozy gipsowych z 49.47+
ST-1.10 gruntowaniem wszystkich pomieszczen budynku 77.71+
15.32+3.45+
3.36+3.60+
19.98+
37.09+8.00+
25.61+2.65+
3.39+7.88+
5.76+5.84+
9.32+4.15+
3.63+14.75+
21.37+
15.59+9.04+
15.45+
19.01+5.55+
3.56+2.90*
(18.33+
15.14+
11.56+
11.88+
58.06+
24.60+7.37+
13.21+49.60+
7.88+7.57+
16.46+
12.16+
17.54+
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

40.12+7.52+
10.38+
11.64)+1.0*
(6.60+7.44+
7.12+8.20+
9.80+9.44)-
4.60*2.0+
5.15%1.80-
(1.6*1.6+
1.072.10+
1.1*2.05+
1.2*1.6+1.1*
2.10*2+2.0*
1.6+1.1*
2.10*2+2.0*
1.6+1.1*
2.10+1.0*
2.10*2+2.0*
1.6*2+1.0*
2.10+1.1*
A+1.1%2.1+
A+1.7*
.072.1+
.0%2.1*2+
.6+1.0*
.0*1.6+
%2172+
1+1.0*
1*2+1.5%
.0*2.1*
o q*
2.1+
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym lamperii do |m?2 1.50%(3.04+
d.2|03 wysokosci 1,50m w pomieszczeniach 1, 2, 3, 4 3.04+4.30+
ST-1.10 3.40+3.40+
4.82+2.61+
7.89+2.35+
2.27+3.38+
1.73+0.68+
4.73+1.06+
0.37+2.58+
5.34+7.25+
1.20+1.54+
1.46+15.58+
2.40+14.52+
5.76)+0.9"
(4.53+1.62+
1.15)-1.5%
(1.60+1.60+
1.60+1.60+
1.60+1.60+
0.90+1.00+
1.00+1.00+
1.20+1.20+
0.90+0.90+
1.00+0.90+
1.00+1.00+
1.00+1.00+
1.00+1.00+
0.90)-0.65%
(1.50+1.50+
1.50+1.50+
1.50+1.50+
1.50+2.00) =
118.7450
44 kalkulacja in- |Dostawa i montaz punktu rejestracyjnego trzystanowis- |kpl. 1
d.2|dywidualna kowego z o$wietleniem led (w tym jedno stanowisko
ST-1.15 oznakowane dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych)
wedtug uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji + 2 szt.
krzeset obrotowych ergonomicznych z miekkim i trwatym
wykonczeniem.
Zestaw wyposazony w podest na monitory komputeréw
oraz szafki i pétki a takze szyby ograniczajace bezpo-
Srednig stycznosc¢ personelu z pacjentami z mozliwoscig
demontazu. Cato$¢ wykonana z materiatow odpornych
na wilgo¢ i warunki uzytkowania
45|kalkulacja in- |Dostawa i montaz punktu rejestracyjnego jednostano-  |kpl. 1
d.2|dywidualna wiskowego z wej$ciem bocznym z pom. 4 z o$wietle-
ST-1.15 niem led wedtug uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji
+ 1 szt. krzesto obrotowe ergonomiczne z migkkim i
trwatym wykonczeniem
Zestaw wyposazony w podest na monitory komputeréw
oraz szafki i potki a takze szyby ograniczajace bezpo-
Srednig stycznos¢ personelu z pacjentami z mozliwoscig
demontazu. Cato$¢ wykonana z materiatow odpornych
na wilgo¢ i warunki uzytkowania
46|KNR 5-08 0226-|Montaz listew ochronnych $ciennych z PVC szer. ok. m 20
d.2|03 20cm grub. ok. 1cm na $cianach poczekalni w miejs-
ST-1.15 cach wskazanych przez Inwestora - analogia
-15-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45000000-7 Roboty budowlane zewnetrzne przy budynku
47/KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie krokwi naroznych przez dokrecenie belek |m 7102 =
d.3(02 11x12cm od spodu i spiecie klamrami stalowymi co 1, 14.2000
ST-13 20m - 2 szt. od strony pétnocnej
48| KNR 2-02 0410- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - m?2 0.80%1.05*5
d.3|01 uzupetnienia po kominkach =4.2000
ST-1.3
49|KNR 4-01 0414-| Wymiana desek czotowych okapu dachu - deska grub. |m (20.12+
d.3|11 32mm 38.18+
ST-1.3 10.18+3.59+
4.16+3.94+
15.90+5.00+
7.02+9.78) =
117.8700
50| KNR 0-18 2611-|Montaz rusztu pod podbitke dachowa - analogia m2 0.35*(20.12+
d.3|07 38.18+
ST-1.3 10.18+3.59+
4.16+3.94+
15.90+5.00+
7.02+9.78) =
41.2545
51|KNR 0-18 2614-|Montaz elementéw wykonczeniowych - podbitka syste- |m?2 0.35%(20.12+
d.3/01 mowa z blachy trapezowej 38.18+
ST-1.6 10.18+3.59+
4.16+3.94+
15.90+5.00+
7.02+9.78) =
41.2545
52/KNR AT-09 Membrana dachowa uktadana na deskowaniu (membr- |m?2 499.07
d.3/0102-03 rana wysokoparoprzepuszczalna tréjwarstwowa o gra-
ST-1.4 maturze min. 130g/m2) - rozstaw kontrtat 1,00 m
53|KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m2 499.07
d.3/0410-04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
ST-1.5
54/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 (9.78+
d.3/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy 19.42+
ST-1.6 38.18+9.48+
3.59+3.96+
3.96+15.90+
4.68+6.63)"
0.35=
40.4530
55/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 (9.78+
d.3|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy (obrébka de- 19.42+
ST-1.6 ski czotowej) 38.18+9.48+
3.59+3.96+
3.96+15.90+
4.68+6.63)*
0.25 =
28.8950
56|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m?2 499.07
d.3|/0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang (poliuretan) da-
ST-1.5 chéwkowag na tatach
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang (poliuretan) - |m 28.55+9.79+
d.3/0539-01 montaz ggsioréow 4.52+5.60+
ST-1.5 7.10+7.10+
6.90+6.90+
7.10 =
83.5600
58 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang (poliuretan) - |m 2.70"2 =
d.3/0539-03 montaz oston bocznych - wiatrownic 5.4000
ST-1.5
59/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blachy powle- |m 38.88+
d.3/0301-03 kanej (poliuretan) 20.12+
ST-1.6 10.48+
10.18+6.88+
3.88+15.55+
4.16+4.16 =
114.2900
60|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt. 2
d.3/0301-04
ST-1.6
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

61
d.3

KNR K-05
0301-05
ST-1.6

Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny

szt.

oo

62

KNR K-05
0302-02
ST-1.6

Montaz rur spustowych o $r. 120 mm z blachy powleka-
nej (poliuretan)

m

7*3.40 =
23.8000

63
d.3

KNR K-05
0302-06
ST-1.6

Montaz rur spustowych - klapa burzowa

szt.

64
d.3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokry¢ dachowych - bariera przeciwsnie-
gowa

m

9.44+6.80+
16.36+3.70+
3.70+3.43+
9.14 =
52.5700

65

KNR 4-01 0533-
02
ST-1.6

Wymiana okapnikéw zewnetrznych z blachy powlekane;j
- analogia

ma2

0.18%(2.0+
2.0+2.0+
1.7+1.0+
0.8+2.0+
2.0+1.5+
1.5+1.5+
1.5+1.5+
1.5+1.5+
1.5+1.6+
2.5+1.2+
2.0+2.0) =
6.2640

66
d.3

KNR 0-17 2608-
01
ST-1.14

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;ji

m2

3.10%(19.42+
38.18+9.48+
3.59+3.96+
3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5"
1.6+1.6"1.6+
2.071.5+1.2*
1.6+2.0*1.6*
2+2.01.6*
3+1.7*1.6+
1.0*1.6+1.0*
2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*
2+1.5*1.6*
2+1.6"2.05+
1.5*1.6"6+
1.6%2.05)+
0.10%(2.5+
1.6"2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*
2+2+1.6*2+
2+1.6"2+
2.0"3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6
2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*
2+2.0"2+
1.6"2*3+
1.5+1.6"2+
1.5+1.6"2+
1.6+2.05*2+
1.5%6+1.6*2*
6+1.6+2.05*
2) =
303.6780

Norma PRO Wersja 4.26
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

67|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na-  |m (2.5+1.6"2+
d.3/0702-01 roznikowego 1.6"3+2.0+
ST-1.14 1.5"2+1.2+
1.6"2+2+
1.6"2+2+
1.6*2+2.0*
3+1.6"2*3+
1.7+1.6"2+
1.0+1.6"2+
1.0+2.05*2+
0.8+1.6"2+
2.0"2+1.6*2*
3+1.5+1.6*
2+1.5+1.6*
2+1.6+2.05"
2+1.5"6+
1.6"2*6+
1.6+2.05*2)
= 126.7000

68|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 3.10%(19.42+
d.3|06 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja- 38.18+9.48+
ST-1.14 cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i 3.59+3.96+
osciezach 3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5*
1.6+1.6"1.6+
2.0*1.5+1.2*
1.6+2.0*1.6*
2+2.0*1.6*
3+1.7*1.6+
1.0*1.6+1.0*
2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*
2+1.5%1.6*
2+1.6*2.05+
1.51.6"6+
1.6"2.05)+
0.10%(2.5+
1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*
2+2+1.6*2+
2+1.6"2+
2.0*3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6
2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*
2+2.0"2+
1.6*2*3+
1.5+1.6"2+
1.5+1.6*2+
1.6+2.05*2+
1.5*6+1.6*2*
6+1.6+2.05"
2) =
303.6780

-18-
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

69/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykona- |m2 3.10%(19.42+
d.3/0504-01 ny recznie; warstwa posrednia na $cianach i osciezach - 38.18+9.48+
ST-1.14 gruntowanie 3.59+3.96+
3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5*
1.6+1.6"1.6+
2.0*1.5+1.2*
1.6+2.0%1.6*
2+2.0*1.6*
3+1.7*1.6+
1.0°1.6+1.0*
2.05+0.8*
1.6+2.01.6*
2+1.5*1.6*
2+1.6"2.05+
1.5*1.6"6+
1.6*2.05)+
0.10*(2.5+
1.6*2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*
2+2+1.62+
2+1.6"2+
2.0*3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6”
2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*
2+2.072+
1.6"2*3+
1.5+1.6"2+
1.5+1.6"2+
1.6+2.05"2+
1.5"6+1.6*2*
6+1.6+2.05*
2)

1303.6780

-19-
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

70
d.3

KNR AT-31
0504-03
ST-1.14

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit Si-
likonPutz 1,5mm wykonany recznie na scianach i oscie-
zach - kolor projekt

m2

3.10%(19.42+
38.18+9.48+
3.59+3.96+
3.96+15.90+
4.68+6.63+
9.78)-(2.5"
1.6+1.6"1.6+
2.071.5+1.2*
1.6+2.0*1.6*
2+2.01.6*
3+1.7*1.6+
1.0*1.6+1.0*
2.05+0.8*
1.6+2.0*1.6*
2+1.5*1.6*
2+1.6*2.05+
1.5*1.6"6+
1.6%2.05)+
0.10%(2.5+
1.6"2+1.6*
3+2.0+1.5*
2+1.2+1.6*
2+2+1.6*2+
2+1.6"2+
2.0"3+1.6*2*
3+1.7+1.6*
2+1.0+1.6
2+1.0+2.05*
2+0.8+1.6*
2+2.0"2+
1.6"2*3+
1.5+1.6"2+
1.5+1.6"2+
1.6+2.05*2+
1.5%6+1.6*2*
6+1.6+2.05*
2) =
303.6780

KNR 4-01 0811-
05
ST-1.12

Naprawa oktadziny klinkierowej na cokole, uzupetnienie
ptytek klinkierowych

ma2

1.5

KNR 4-01 1204-
04
ST-1.10

Dwukrotne malowanie farbami do klinkieru cokotu z pty-
tek klinkierowych - analogia. Kolor do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym

m2

0.40%(15.11+
19.79)+0.40*
19.42°0.5+
0.12°9.78+
(0.17+0.40)*
0.5*9.48+
0.12*(6.63+
4.68+15.90+
3.96+3.96+
3.59) =
26.3658

73
d.3

KNR 4-03 0706-
02 z.0.3.1.
9901-11
ST-1.16

Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o
przekroju do 50 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji - roboty w budowlach na wys.
4-12m

m

28.55+9.79+
4.52+7.10+
7.10+6.90+
6.90+7.10+
38.18+
19.42+9.78+
6.63+4.68+
15.90+3.96+
3.96+3.59+
9.48 =

74
d.3

kalk. indywidu-
alna
ST-1.16

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i sporzadzenie proto-
kotu z badan instalacji odgromowe;j

193.5400
1

75
d.3

KNR 2-02 1512-
01
ST-1.10

Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg rur stalo-
wych barier zewnetrznych o $r.do 50 mm

m

16.6572+
1.1%12 =
46.5000

76
d.3

KNR 2-31 0101-
01 0101-02
ST-1.17

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm -
fundament pod centrale wentylacyjng

m2

2.50"1.20 =
3.0000

Norma PRO Wersja 4.26
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
77/KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajagca zageszczana recznie - 15 cm gru-  |m?2 2.50"1.20 =
d.3/01 0106-02 bos¢ po zagegszczeniu 3.0000
ST-1.17
78|KNR 2-02 0205-| Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 2.50%1.20*
d.3|01 py do betonu z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego 0.12=
ST-1.17 - fundament pod centrale wentylacyjng 0.3600
21 -
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PZ0OZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutkébw COVID-19FERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45233251-3 Naprawa nawierzchni z kostki brukowej
79/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z kostki bruko- |m?2 0.60*(38.18+
d.4|06 wej przy budynku - analogia - opaska oraz nawierzchnie 20.02)+
ST-1.18 z kostki czerwonej (schody, podjazd) 56.15 =
91.0700
80|KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m?2 13.97
d.4|01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierz-
ST-1.18 chnia przy wejsciu gltbwnym do budynku - prawa strona
81|KSNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 13.97

d.4/02
ST-1.18

podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbiorki

Norma PRO Wersja 4.26
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

82|KNR 4-04 1103-| Zatadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych koparko- |m3 10
d.5/01 tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 sa-

ST-141 mochody samowytadowcze
83|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu |ms3 10
d.5/04 1103-05 rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-

ST-1.1 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km

wraz z kosztami utylizaciji

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu materiatow [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-23.
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